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Panasonic 





Tenyérnyi kamerák - mindig kéznél! 





NV-AIE videokamera AZ 
Az 1993-as év legjobb vétele díjat jat 
elnyert NV-S20E Panasonic 
videokamera utóda 


e Egyedülállóan kis méret 

e Egyszerű kezelhetőség 

e Digitális autofókusz 

e Automatikus zársebesség beállítás 


e Automatikus fehéregyensúly beállítás S L I 
MI 
Palmcorder 


Panasonic 





... hogy képben legyen 


bemutatóterem és mintabolt: 
Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. 


-.. Így a kazettái egyszerűen 
lejátszhatók az Ön 
asztali videomagnóján. 





R30 


NV-R30E videokamera 


0 Hifi sztereo hangrendszer 

e Automatikus expozíció üzemmódok 
e Energiatakarékos működés 

e 1 Lux fényérzékenység 

e Kézi és automata üzemmódok 





IGEN, EZ VHS! 














Buenos Dias C.T. 












KLLOT ZITA T AZ TEK 
ÁR: 29 600 Fr4ÁFA 


VIDEO EOUALIZER 
EGEN E VÉG ÉY AZ Y 


SOUND EFFECTS MIXER 
ÁR: 27 200 Fr4ÁFA 


VIDEO TITLEMAKER 
ÁR: 71 200 Fr4ÁFA 


DIGITAL VIDEO MIXER 


4 CSATORNÁS 
pRodukciós mixER 
LOV 1 VAYG ETV 7 
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Videotechnikai Társaság 





PROFESSZIONÁLIS ELEKTRONIKA 


A HC-210 jelű 3 CCD-s hor- 
dozható kamera alaptípusnak 
mondható a profi hordozható 
gépek között. Természetesen 
dokkolható; akár az S-VHS, 
Hi8, Betacam vagy MII hordoz- 
ható egységek között találha- 
tunk olyat, amivel össze lehet il- 
leszteni. Maga az Ikegami is kí- 
nál egy S-VHS-C egységet /R - 
S420CE néven. Egyik különle- 
gessége, hogy a kiolvasási idő 
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1202Xe tel aaT 


(d 


(shutter speed) nyolc lépésben 
állítható és ugyanakkor 1/50 és 
1/150,1 s között folyamatosan 
változtatható, így bármilyen mo- 
nitor-képernyő felvételekor be 
lehet úgy állítani, hogy a felvett 








kép ne villogjon. Mivel CCU is 
van hozzá (kétféle is), a HC-210 
stúdiókameraként is megállja a 
helyét. Ilyenkor a VF4523 típu- 
sú, 4,5 colos stúdiókeresőt lehet 
rá felszerelni és el lehet látni az 
MS-15 névre hallgató fókusz-, 
varió- és blende-távvezérlővel a 
szokásos kétkezes, állványról 
történő munkákhoz. 

A HC-210-ben használt félco- 
los IT-rendszerű  CCD-k 
440 000 képelemet dolgoznak 
fel (az NTSC változatban csak 
380 000-t), amit olyan jelfeldol- 


gozó áramkörök (kiszajú előerő- 
sítő, stb.) egészítenek ki, me- 
lyek végül is 700 sornyi felbon- 
tást, 60 dB jel-zaj viszonyt ered- 
ményeznek. A minimális megvi- 
lágítás 8 lux kell hogy legyen. 
Ezt elsősorban az automatikus 
könyökbeállító áramkörnek le- 
het köszönni, amely a bejövő 
fény mennyiségének megfelelő- 
en mindenkor optimalizálni 
igyekszik a dinamikatartományt 
(pl. erős ellenfény esetében is). 
A kontúrkorrekció vízszintes 
irányban emelkedő és eső jela- 
laknál is fésűszűrővel dolgozik; 
függőlegesen a szokásos 2H 
rendszerű, aminek köszönhető- 
en a látszólagos képélesség je- 
lentősen megnő. A HC-210 ka- 
merában van egy négy optikai 








szűrővel felszerelt szűrőváltó is 
(3600 K, 5600 -- 1/16 ND vala- 
mint egy 5600 K illetve egy 
effekt-szűrő (Ssztárfilter). A ka- 
mera fantom-tápot tud szolgál- 
tatni két mikrofon részére; felira- 


tozó van benne; a kereső tucat- 
nál több üzenetet tud kiírni. Egy 
memória gondoskodik az egy- 
szer beállított értékek gombnyo- 
másra történő reprodukálásáról 
- akár négy adatcsoportot is 
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meg tud jegyezni, ami nagyon 
megkönnyíti a munkát olyan 
helyzetekben, amikor adott 
helyszínek között ide-oda kell 
mozognunk. 

Az Ikegami HC-340 ugyan- 


HK-343 


csak hordozható kamera; a HC 
sorozat legújabb darabja. Előd- 
jeitől annyiban különbözik, hogy 
jobb az érzékenysége, kisebb a 
kromaszivárgás, kisebb a zaj és 
nagyobb a dinamikatartomány. 


Az ilyen kamerákhoz hasonlóan 
ez is képes stúdiókameraként 
működni. Három különféle auto- 
íriszmódja van: a normális mel- 
lett van egy olyan, amely kis 


megvilágítás esetén optimalizál- 
ja a rekesz működését és van 
egy olyan, amely ugyanezt nagy 
fények mellett teszi. Az erősítés 
három decibeles lépésekben, fi- 


HK-355 
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noman állítható. Az ilyen és ha- 
sonló megoldások következté- 
ben már 7 lux megvilágítás mel- 
lett (24 dB erősítéssel) dolgozni 
lehet vele, ami az esti, éjszakai 
híradófelvételeknél megfizethe- 
tetlen előny. Kimenetén választ- 
hatunk Y/C, RGB vagy kompo- 
Zit jelek között, így nemcsak U- 
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matic magnókhoz, hanem szinte 
bármihez kapcsolható. Nagyfel- 
bontású, 1,5 colos keresővel is 
megvehető, amely 550 sornyi 
felbontásával igen precíz képel- 
lenőrzést, illetve beállítást tesz 
lehetővé. Amennyiben a HC-340 
kamerát a Bauer-féle magnum 
akkuval használjuk, annak álla- 





potát is kijelzi a kereső 10 99-os 
lépésekben. 

A HL-53 kamera tervezésnél 
a legfőbb szempont az volt, 
hogy elérhető áron adjanak a 
felhasználók kezébe egy broad- 
cast-minőségű kamerát. Az új 
fejlesztésű IT-rendszerű CCD-k 
480 000 képelemre bontják a 
képet (PAL változatban); az 
eredmény 700 sornyi felbontás 
és 60 dB jel-zaj viszony. Mivel 
van benne egy illesztő egység, 
közvetlenül lehet hozzá kap- 
csolni Betacam egységet - ami 
a legjellemzőbb kiépítési mód 
az ilyen kamerák vonatkozásá- 
ban. Hatlépéses elektronikus ki- 
olvasási idő gondoskodik arról, 


hogy a képek élessége gyors 
mozgások esetében is kifogás- 
talan legyen. A kamera rend- 
szerbe állítható, mivel van ben- 
ne genlock-áramkör is. Így idő- 
kódhoz kötött működésre is ké- 
pes. A shading-korrekció külön- 
leges kialakítása következtében 
az optikai előtétek okozta 
shadinget is meg lehet szüntet- 
ni. A tartozékok között megtalál- 
hatók a védőhuzatok is, melyek 
ülönféle időjárási körülmények 
között is lehetővé teszik a külső 
felvételeket. 





PROFESSZIONÁLIS ELEKTRONIKA 


A HK-343 készülék egy hor- 
dozható stúdiókamera típus, 
amely terepen is használható 
kameraállvány segítségével. Az 
ún. SHBA (Super High Band 
Aperture) áramkör segítségével 
850 sornyi felbontással tud ké- 
pet adni, amit a jelenlegi tévé- 
szabványok kötöttsége követ- 
keztében aligha lehet kihasznál- 
ni. Ezt a felbontási értéket úgy 
érik el, hogy a világosságjel- 
csatorna mellett képeznek egy 
nagyfrekvenciás luminanciajelet 
is, amelyet hozzáadnak a vilá- 
gosságjelhez. Az eljárás alapja 
a pixel-ofszet módosított megol- 
dása, ami a hagyományos tech- 
nika szerint látszólag megdup- 





lázza a világosságjel-képele- 
mek számát. A lehető legtökéle- 
tesebb kép érdekében alkalma- 
zott további megoldások közül 
meg kell említeni az ún. Super 
Colour áramkört, amely a nagy 
fények esetén a színek kifakulá- 
sát gátolja meg. A hagyomá- 
nyos megoldás szerint az auto- 
matikus könyökpont-szabályozó 
áramkör mindhárom (R, G, B) 
csatornában csökkenti a csúcs- 
fényeket, ami a színek kifakulá- 


folytatás a 34. oldalon 
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DCC 130 

a hordozható, 
digitális 
kompakt- 
kazettás lejátszó 


A Philips kifejlesztette 

a hordozható DCC 

130 lejátszót, amely- 

lyel bárhová magunkkal vihetjük az igazi di- 

gitális hangzást. Ezt a lejátszót lóbál- 

4 hatjuk, rázhatjuk és ugrálhatunk vele, a 

zene minősége mit sem változik. 

Ráadásul a készülék a hagyományos kom- 
pakt kazetták lejátszására is alkalmas. 
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A BOSE 
Acoustimass-7 
Home Cinema 
hangszórórendszer 


olyan szubbasszus-szatellitsugárzó 
összeállítás, amely a többi hasonló- 
tól abban különbözik, hogy hagyo- 
mányos rezgő membrán helyett az 
AM-7 basszusmodul a hangot egy 
rezgő levegőtömeggel állítja elő. 
Két, lengőtekercses meghajtó 
hangszóró három, egymással csato- 
lásban lévő akusztikai üregbe "dol- 
gozik bele", amelyek sugárzó lég- 
tömegekként viselkedve 125 Hz-en 
36 dB/oktáv levágású rendszert al- 
kotnak. 

A kompakt kivitelű basszusmo- 
dul három, mágnesesen árnyékolt 
szatellit hangsugárzót hajt meg, 
ezek képezik az elülső sztereó párt 
és a külön középső csatornát. A 
szatellit sugárzók méretei szinte hi- 
hetetlenek: magasságuk mindössze 
162 mm és egy-egy pár 5 cm-es 
hangszórót tartalmaznak, amelyek 
két, egymástól független, egymás 


fölött elhelyezkedő dobozba van- 
nak szerelve. A két doboz elforgat- 
hatóan csatlakozik egymáshoz, így 
az egymással bezárt szögüket tet- 
szésünk szerint magunk állítjuk be. 
A készlet egy pár, árnyékoltan sze- 
relt BOSE VS100 surround hang- 
szóróval egészül ki. Hogy ez az 
egész ésszerűnek tűnik, vagy sem, 
eldől az igazi próbán, hogy milyen 
minőségű hangot állít elő. Ebben a 
vonatkozásban az Acoustimass-7 
egyértelműen jó minősítést érde- 
mel. 

Szinte teljesen lehetetlen megha- 
tározni a basszusmodulból áradó 
mély hangok irányát, a teljes helyi- 
séget betölti a basszushangzás. A 
szatellitsugárzók pedig csilingelő- 
en tiszta magas hangokat szolgál- 
tatnak, ami izgalmasan elevenné 
teszi a robbanásokat és az akciók 
sorozatát. 

A BOSE nem ad meg érzékeny- 
ségadatokat az Acoustimass sugár- 
zókra, azonban a rendszer a satellit- 
sugárzók kis mérete ellenére igen im- 
ponáló, erőteljes hangteret produkál. 


A hangdobozok mérete: 
Magasság: 162 mm 
Szélesség: 121 mm 
Mélység: 79 mm 
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(SATEX) AZANGOL Cacr 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV M Ű H o L DVEVŐ K 
HIVATALOS GYÁRI KÉPVISELETE 


WEGENER PANDA 1 hang, video timer, német, angol menü 
PSR 800 PLUS 199 pr. tuner: 700-2100MHz 

PSR 900 PLUS 250 pr. tuner: 700-2100MHZz 

MSS 534 multifunkciós display, 250 pr. 

MSS 1034 DOLBY SURROUND, 4x25 W erősítő, 250 pr. 
PSM 8000 4 csatornás közösségi rendszer 

SWEDISH MICROWAVE High-tech. LNB-k: 


egyedi tesztprogram LO. stabilitás t2 MHz! -407C - 4607€-on zajmérés 
XL 800 C max. 0,7 dB négysávos LNB 


XL 1000 C max. 0,9dB négysávos LNB 
HIVATALOS dekóderek: Adult, BBC (1 évre) 





-SATEX LTD. Hudapást VASI Attila Út 75. Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 


294/78 





RO.VE.R-SAT 


A LEGKISEBB - LEGERŐSEBB 
SPEKTRUMANALIZÁTOR A VILÁGON 





HP4-TS Teljes sávú CATV-SAT LABORATÓRIUM 
-1850 MHz; beépített zajgenerátor, reflektométer 


228.000,- 4-ÁFA 







NEW : 


HP-2 TS: 46-860 MHz .................... 





HP-3 SAT: 850-21000 MHz .......220.000,- . ÁFA CS 
HP-4 TS: 46-1850 MHz .................. 9 gő - 
Sass 
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Szerkesztői 
jegyzet 


Egyre többet beszélnek és írnak a digitális televízióról, ám egyre több a félreértés is körülötte. A 
fogalmat sokszor egészen szűk értelemben használják (digitális" tv-készülék, azaz tv-készülék 
egy vagy több digitális funkcióval), olykor pedig teljesen általánosan (digitális jelfeldolgozás, kódo- 
lás, moduláció stb. a teljes képátviteli láncban). 

Mivel e számunkban Digitális televízió" címmel olvasható egy írás az európai műholdas digitá- 
lis televízióról és főleg ennek kábeltelevíziós vonatkozásairól, szükségesnek látszik néhány meg- 
jegyzést fűzni a digitális tvműsorszórás témaköréhez általánosabb nézőpontból. 

A digitális televízió alapfogalmairól és előnyeiről már írtunk (VIDEOTECHNIKA 49-50. sz.) most 
csak röviden idézzük fel a három legfontosabb előnyt: 

1.) Egy-egy tv-program átviteléhez sokkal kisebb sávszélesség elegendő, mint az analóg televí- 
zió esetében (hasonló felbontást és formátumot feltételezve), azaz ugyanakkora frekvenciatarto- 
mányban több tv-program vihető át. 

2.) Jobb kép- és hangminőséget kapunk. A nagyfelbontású televízió megvalósítása egyszerűbb. 

3.) Lehetőség van olyan új szabvány kialakítására (ez részben már megtörtént!), amely végre 
igazi világszabvány lesz. É 

A digitális televízió-műsorszórás megvalósításához az Egyesült Államok áll a legközelebb, no- 
ha a hagyományos tv-rendszerek továbbfejlesztése Amerikában kezdődött a legkésőbb. (Ezúttal 
beigazolódott, hogy "utolsókból lesznek az elsők".) Japánban már csaknem húsz éve folyik a 
nagyfelbontású televízió fejlesztése, aminek eredménye egy meglehetősen bonyolult analóg rend- 
szer (MUSE Hi-Vision). Európában - Japánt követve - ugyancsak rengeteget költöttek egy másik 
nagyfelbontású analóg rendszer, a HD-MAC kifejlesztésére, amely azonban a jelek szerint soha- 
sem fogja betölteni a neki szánt szerepet. 

Amerika későn "ébredt", viszont az ottani szakmai körök nagyon alaposan megvizsgálták, hogy 
merre kellene elindulni. A végeredmény az volt, hogy három digitális tv-rendszer maradt, amelyet 
megvalósításra alkalmasnak ítéltek. Ezek mögött olyan cégek álltak, mint az A 8T, a General 
Instrument, a Thomson, a Philips stb. E cégek egyesítették anyagi és szellemi erőiket (csoda tör- 
tént?) és az FCC (Szövetségi Távközlési Hivatal) asztalára letettek egy közös javaslatot. Ennek 
néhány részlete a következő: 

A széles formátumú (16:9), nagy felbontású képeket digitálisan kódolják és komprimálják az 
MPEG-2 szabványnak megfelelően, amelyet a Motion Picture Expert Group dolgozott ki és a 
Nemzetközi Szabványügyi Hivatal (150) véglegesített. 

Az MPEG rendszerben a kóder a tv-képsorozatból bizonyos időközönként kiválaszt egy-egy 
"képkockát", és csak ezeket kódolja teljes terjedelmükben. Ezek az ún. "kulcs"- vagy "intra" képek. 
A többi "képkockát" a kóder csak részben kódolja, éspedig csak azt az információtartalmat veszi fi- 
gyelembe, amely eltér a kulcsképtől. 

Az egyszerű MPEG dekóder predikciós módon működik. A beérkező képfolyamból úgy fél má- 
sodpercnyit tárol egy félvezető tárolóban, majd a kulcsképet összehasonlítja az őt megelőző ké- 
pekkel, és ennek alapján felépíti az új képeket a következő kulcskép megérkezéséig. 

Az USA-ban javasolt megoldás ennél egy kicsit bonyolultabb, kétirányú kompressziós rendszer. 
A vevő (dekóder) memóriája kétszer annyi képet tárol, és nemcsak a kulcskép előtti, hanem az 
utána érkező képeket is összehasonlítja a kulcsképpel. Ez a módszer sokkal tisztább képeket és 
pontosabb mozgásvisszaadást biztosít, de kétszer akkora memóriát igényel a dekóderben. 

A hangot szintén digitálisan kódolják a Dolby Laboratories által a filmipar számára kifejlesztett 
AC-3 rendszerben. Ez egy 6-csatornás rendszer, ahol 5 csatorna viszi át a három első és a két 
hátsó sugárzó számára a hanginformációt, a hatodik csatorma pedig a nem lokalizált mélyhangát- 
vitelre van fenntartva. A hanginformációt digitálisan komprimálják úgy, hogy a végső adatmennyi- 
ség kisebb, mint egyetlen CD-csatornáé. Az AC-3 hangminősége mégis gyakorlatilag azonos a 
CD-hang minőségével. 

A fentieken kívül még sok érdekes részletről kellene írnunk, amit most hely hiányában nem te- 
hetünk meg. 

A digitális televízió-műsorszórás egyetlen - bár rendkívül fontos - nyitott kérdése az USA-ban: 
milyen legyen a földi sugárzás modulációs rendszere? Mivel a HDTV jel adatsűrűsége rendkívül 
nagy, a vivőt legalább 32 különböző diszkrét állapot között kell kapcsolgatni. Ez a pontos kapcsol- 
gatás viszont nagyon interferenciaérzékennyé teszi a jelet. Egy másik szempont, hogy a földi mo- 
dulációs rendszert célszerű lenne ugyanolyanra választa- 
ni, mint a műholdas digitális műsorszórás modulációját. Z 

Ami Európát illeti, nagy valószínűséggel az ameri- 
kai digitális tvműsorszórási rendszer "helyi" változa- / 
tát fogják (fogjuk) elfogadni és bevezetni. Ezt a fo- ag 
lyamatot meggyorsítja, hogy 1995-ben a tervek sze- 
rint elkezdődik a digitális műholdas tv-műsorszórás 
az ASTRA 1E műholdról. 
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Videoprojektorok 
oO 


SA 


A videoprojektorok fejlő- 
dése némiképp emlékeztet 
a tv-készülékek hatvanas- 
hetvenes években történt 
nagyívű előretöréséhez. 
Szinte havonta lehet hírt 
kapni valamilyen újabb pro- 
jektorról, amely ebben vagy 
abban más, mint az elődei 
és jobb, esetleg nagyobb 
képet lehet vele kivetíteni. 

A mai projektortervezés 
többnyire az LCD-elvet kö- 
veti. Mint ismeretes, a ha- 
gyományos, vetítőcsöves 
projektorokkal nehéz meg- 
felelő fényerőt, illetve kép- 
méretet elérni, mert a fény- 
forrást gerjesztett fénypo- 
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E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz 





módra 





Magyarországi forgalmazó: MIKROPO COMPUTER, 
1065 Bp., Nagymező u. 51. Tel.: 153-0111, fax: 269-0151 


rok adják, amelyek kismé- 
retű képcsövek felületén ta- 
lálhatók. Az LCD-projekto- 
rok ezzel szemben valami- 
lyen nagy fényerejű fényfor- 
rás fényét modulálják a vi- 
deojellel. 

A Sanyo PLC-200 video- 
projektora is LCD-s készü- 
lék. Az LCD-s projektorok 
felbontását alapvetően az 
LCD-panel felbontása hatá- 
rozza meg. Ennél a típus- 
nál három darab TFT aktív 
mátrixos LCD-panelt hasz- 
nálnak, amelyek 110 x 450 


képelemre bontják a képet. 
Az előállítható legnagyobb 
kép átlója 40 col (7,6 m) kö- 
rül van. A fényforrás egy 
160 W-os fémhalogén lám- 
pa, amely az ernyőn kb. 
900 lux megvilágítást hoz 
létre. A készülék a PAL és 
SECAM mellett a kétféle 
NTSC (3,58, illetve 4,43 
rendszerű) jelek kivetítésé- 
re is alkalmas. Fogadni tud 


a normál (kompozit) video- 
jel mellett RGB, S-VHS je- 
leket is. Van benne egy 
hangerősítő és hangszóró - 
bár a minőségi hangvissza- 
adás érdekében érdemes 
külső hangszóródobozokat 
alkalmazni. A 13 kg tömegű 
készülék 240 W-ot fo- 
gyaszt, pillanatok alatt bár- 
hol felállítható: kezeléséhez 
nem kell szakértelem. Ter- 
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mészetesen távvezérelhe- 
tő. 

A PLC-300M jelű készü- 
lék ún. "Data Grade" minő- 
ségű precíziós videoprojek- 
tor. A 7,87 cm-es LCD-pa- 
nelek 307 x 200 pixelt dol- 
goznak fel csatornánként. 
Ezzel és egyéb áramköri 
megoldásokkal végülis 
mintegy 550 sornyi vízszin- 
tes felbontást lehet elérni. 
Az elérhető legnagyobb 
képméret 157 col (kb. 38 
m), a legkisebb 63 cm (25 
col). A vetítési távolságokról 


FPLC-300 
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a mellékelt ábra ad felvilá- 
gosítást. A fókusz motorral, 
távirányítással is állítható. 
Az előbbi típusnál felsorolt 
négyféle videorendszert ez 
a gép is ismeri. Ezen túl al- 
kalmas arra, hogy IBM PC-k 
és Macintosh számítógépek 
VGA, EGA, illetve CGA je- 
leit közvetlenül fogadja. Az 
átkapcsolással nem kell tö- 
rődni, mivel a PLC-300M 
önműködően felismeri, 
hogy milyen jelet kap. Akár 
720 soros felbontást is el le- 
het érni vele. A készülék- 


ben levő 180 W-os fémha- 
logén lámpa 550 lux megvi- 
lágítási erősséget biztosít 
az ernyőn. A kapcsolóüze- 
mű tápegység 100-240 V- 
os hálózatról képes a ké- 
szüléket működtetni. 

Mód van a trapéztorzítá- 
sok kompenzálására annak 
érdekében, hogy a projek- 
torral kis távolságról nem- 
csak a padlóról, hanem a 
mennyezetről is vetíteni le- 
hessen. Mivel az eltérítések 
megfordíthatók, a hátulról 
történő vetítés sem akadály. 


Nemcsak a szokásos IR- 
rendszerű, hanem vezeté- 
kes távvezérlő segítségével 
is vezérelhető. Van benne 
egy 3 W-os hangerősítő és 
hangszóró. A PLC-200 gép- 
hez hasonlóan ez is fogad 
RGB és S-video jeleket. A 
vízszintes eltérítési frekven- 
cia 15-37,9 kHz között, a 
függőleges 50-70 Hz között 
automatikusan állítható. 

A Sanyo PLV-IP típusú 
projektor sajátossága, hogy 
beleépítettek egy VHS leját- 
szót is, amely elsősorban 
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Vetítési távolságok és ernyőméretek 
a PLC-300M-nél 


4 
2.3m (7.5 ft.) 


2.8m (9.2 ft.) 
37m(12.1 ft) 


4.5m (14.8 ft.) 


(.8.9m (29.2 ft) 


11.2m (36.7 ft.) 


13.4m (44 ft.) 


demonstrációs, üzleti, isko- 
lai célokra teszi kiválóan al- 
kalmassá. A kompakt, 
mindössze 10 kg tömegű 
gépben benne van egy 3,5 
W-os monó hangerősítő és 
egy hangszóró, de lehet 
külső hangszórót is a gép- 
hez kapcsolni. A PLV-1P 
projektorhoz lehet egy külső 
mikrofont is csatlakoztatni, 
amivel mintegy hangosítani 
is lehet. A projektor és a 
képmagnó egyetlen, megvi- 
lágított távvezérlővel irányít- 
ható. A PAL, SECAM és 
kétféle NTSC normát tudja. 

A 3,6 colos TFT aktív 
mátrixok 100.000 képelem- 
mel bírnak. A 125 W-os 
fémhalogén lámpa 310 lux 
megvilágítási erősséget biz- 
tosít. Amikor a projektor 
nem kap jelet, kellemes kék 
hátteret vetít a felületre. Az 
AV bemenet mellett S-video 
csatlakozó is van rajta. Az 
NTSC változatban található 
VHS képmagnó a normál 
sebesség mellett felezett 
(LP), illetve harmadolt (EP) 
sebességgel is képes leját- 
szani. 

Ezek a készülékek szinte 
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semmilyen karbantartást 
nem igényelnek; beállításuk 
perceket vesz csak igénybe 
és általában normális vagy 





egy picit csökkentett világí- 
tási körülmények között el- 
fogadható képet és hangot 
nyújtanak. Egyetlen kelle- 


metlen tulajdonságuk van: 
meglehetősen sokba kerül- 
nek. A PLC-200 ára 
540.000 Ft 4 ÁFA... 0 
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A televízió lassan befészkeli magát 
az agyunkba" - ilyesmikkel szokták rio- 
gatni a jámbor tv-nézőket a kommuni- 
kációelmélet és a szociológia kiváló 
szakemberei. Ettől azonban hála Isten- 
nek megóvott bennünket az, hogy a tv- 
nézés helyhez kötött foglalatosság volt 
a készülékek, képcsövek jellege, mé- 
rete, súlya miatt. Az LCD- s hordozha- 
tó tv-készülékek megjelenése rést ütött 
ezen a merev, korszerűtlen tv-nézési 
magatartáson, de a képernyők mérete 
és viszonylag gyenge képminősége - 
és nem utolsósorban ára - miatt roha- 
mos elterjedésétől nem kell tartanunk. 
A német Ouadral azonban ennél is to- 
vább ment. Miért is ne lehetne a szo- 
kásos hétköznapi foglalkozások köz- 
ben televíziót nézni? Hiszen az ember 
képes egyszerre több dolgot is csinál- 
ni, a legtöbb tevékenység nem köti le a 
teljes figyelmét... Nos, tehát vegyük fel 
a Ouadral tv-szemüvegét és csatoljuk 
fel derekunkra a szerelést - mindössze 
fél kiló az egész és ezzel vége mara- 
dék nyugalmunknak, a televízió reggel- 
től estig ott villog a szemünk előtt. 

A szépen hangzó Virtual Vision 
Sport névvel ellátott eszköz lényege 
egy pici - 96.000 képpontos aktív LCD- 
s színes képernyő, amely egy motoros 
szemüveghez hasonló eszközre van 
szerelve. A 2,5 cm képátlójú LCD-pa- 
nel képét egy speciális optika vetíti a 
szembe, amely ily módon kb. 120-160 
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cm-es látszólagos távolságban egy 75- 
150 cm-esnek tűnő képet lát. A tv-vevő 
kábelen csatlakozik a szemüveghez és 
teljeskörű szolgáltatást nyújt. Egy te- 
leszkópos antenna segítségével vehe- 
tő vele a teljes VHF és UHF sáv, auto- 
matikus kereséssel, képernyőn való ki- 
jelzéssel. Szabályozható a fényerő és 
a hangerő - a hang egyébként sztereó 
fejhallgatón keresztül hi-fi minőségben 
élvezhető. A készülék NiCd akkuja kb. 


3-4 órás üzemet biztosít, a készülék 
fogyasztása 0,7 W. Van külső 7,5 V-os 
tápfeszültségcsatlakozási lehetőség is. 
Ugyancsak megtalálható rajta a külső 
hang- és videobemenet is. Ez utóbbiak 
arra szolgálnak, hogy pl. kamkorderen 
felvett anyagot vagy képmagnóról jövő 
jeleket is fogadni tudjon. 

A Virtual Vision Sport ugyanis in- 
kább technikai segédeszköz, mint szó- 
rakoztató eszköz. Alkalmazása inkább 
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a speciális mozgással járó tevékenysé- 
gek terén van. Viselheti pl. a futballbí- 
ró, aki íly módon azonnal láthatja a pá- 
lyán állva a lassított ismétlést. Valószí- 
nű, hogy az oktatás terén találja meg 
igazi alkalmazását, bár viselni lehet 
kertészkedés közben is... 

A Virtual Vision Sport készülék ter- 
vezett ára 1500 német márka körül 
van. 


kxx 


Nehéz egy hangerősítőnek feltűnni a 
végtelennek látszó mezőnyben, még 
ha márkás és akármilyen hifi is. A 
Luxman M 363 jelű Ouadral erősítőt is 
inkább a különlegességeivel reklámoz- 
zák. A hangerősítők minőségi jellemzői 
mára ugyanis jóval túl vannak az em- 
beri hallás teljesítőképességén: egy 
közepes hifi rendszertől is elvárható, 
hogy ha csukott szemmel hallgatjuk pl. 
egy zongora mellett, nem tudjuk meg- 
mondani, hogy a hangszer szólalt-e 
meg, vagy a percekkel korábban ké- 
szült felvételt hallottuk. 
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A minőségi jellemzők felsorolása ma 
már nem is igen szokás. A Luxman M 
363 is inkább olyan vonásaival tűnik ki, 
mint a hálózati fázisindikátor, amely 
jelzi, hogy a hálózati dugasz megfelelő 
polaritással van-e bedugva - a jel-zaj 
viszony (brumm) miatt ez sem közöm- 
bös ugyanis. Itt a tervezők különös 
gondot fordítottak az árnyékolások és 
földelések megoldására. A kritikusok 
kiemelik, hogy ennek az erősítőnek 
"nincs hangja" - vagyis nincs saját 
hangja; csak azt adja vissza, amit rá- 
kapcsoltak. Ehhez egyébként aranyo- 
zott RCA csatlakozók szolgálnak. A 
Luxman két változatban készül. Az 
A353 jelű előerősítőt is tartalmaz 
("Vollverstarker"). Ennek az erősítőnek 
hat bemenete van. Három csak a video- 
készülékek hangjainak fogadására va- 
ló. Ezzel a Luxman a jövőbe tekint, 
amennyiben tudomásul veszi azt a 
tényt, hogy a video- és audio-egysé- 
gek a jövőben egybenőnek és már ne- 
migen választhatók szét - nem is szól- 
va a feleslegesen megkettőzött készü- 
lékekről, csatlakozókról, kábelek tucat- 
járól. 

És az ára? Ezek a készülékek nem 
olcsók. A nyújtott teljesítményekhez 
képest azonban ez a készülék nem 
kerül sokba. Az A353 jelű 2 x 100 W- 
os (4 ohmos) kivitel kereken 1100 
márka, az M363, csak végerősítőt tar- 
talmazó kivitel 1700 márka, de ennek 
kimenő teljesítménye 2 x 180 W, 
ugyancsak 4 ohmon. 0 
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A televíziózás az egész vi- 
lágon folyamatosan fejlő- 
dik. Európa nyugati részén 
gyorsabban, keleten las- 
sabban. A televíziózásban 
használt rendszerek kü- 
lönbsége - igaz, csak kis 
mértékben - de hozzájárult 
a kelet lemaradásához. A 
felzárkózáshoz a különb- 
ségeket meg kell szűntet- 
ni, és a szabványokat egy- 
ségesíteni kell. 

Magyarországon az An- 
tenna Hungária foglalko- 
zott ezzel a kérdéssel, 
együttműködve a Magyar 
Televízió, a Budapesti Mű- 
szaki Egyetem és a Hira- 
dástechnikai Tudományos 
Egyesület szakembereivel. 
A két legfontosabb feladat: 
a SECAM/PAL váltás és a 
6,5 MHz-es kép-hang frek- 
venciatávolságról az 5,5 
MHz-re való átállás. 

Szeidi János, a Távlati 
Fejlesztési Osztály műsza- 
ki fejlesztési előadója első 
és leghamarabb végrehajt- 
ható váltásnak a SE- 
CANYPAL átállást tartja. 

- Európában gyakorlati- 
lag két televíziós rendszer 
alakult ki a színes televízi- 
ós technika bevezetésé- 
nek idejében - kezdi Szeidi 
János. - Az egyik a franci- 
ák által kifejlesztett SE- 
CAM rendszer, a másik a 
PAL, amelyet a németek 
később vezettek be. Alap- 
vető különbség, hogy míg 
a SECAM rendszerben a 
színes kódolás azonosítá- 
sa a sorkioltási és a képki- 
oltási időben kisugárzott 
azonosítójelekkel történik, 
addig a PAL rendszerben 
a színazonosító jelek csak 
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a sorkioltási időben van- 
nak jelen, a képkioltási 
időben nem. 

- Ez utóbbinak mi a je- 
lentősége? 

- A PAL rendszer eseté- 
ben kevesebb televíziós 
sort kell felhasználni arra, 
hogy a dekódolás elvégez- 
hető legyen. Így ezeket a 
tv-sorokat másra is fel le- 
het használni, pl. a teletext 
információk bővítésére. 
Így nemcsak a teletext 
szolgáltatási lehetőségek 
bővülnek, hanem az ada- 
tokhoz is egyszerűbb lesz 
hozzáférni. 

- Gondolom, nemcsak a 
teletext szolgáltatás fej- 
lesztése teszi szükséges- 
sé a váltást. 

- Európa nagyobb ré- 
szén a PAL rendszert 
használják, így célszerűbb 
olyan színes kódolási 
rendszert alkalmazni, 
amellyel a többséghez fel 
tudunk zárkózni. A SE- 
CAM rendszert kevesen 
használják, így nehéz hoz- 
zájutni megbízható, stúdió- 
minőségű berendezések- 
hez, stúdiótechnikai esz- 
közökhöz. 

- Ez az átállás kinek ad 
majd munkát? 

- Elsősorban a Magyar 
Televíziónak, mint műsor- 
készítőnek. Az ő feladatuk 
lesz műszakilag megolda- 
ni, hogy a televízióstúdió 
kimeneti pontján, ahol a 
televíziós jel elhagyja az 
MTV épületét, a moduláci- 
ós rendszerünkre már 
PAL-ban kódolt jel kerül- 
jön. A Magyar Televízió 
készen áll az átállásra, a 
szabvány bevezetésétől 


számított 1 hónapon belül 
a gyakorlatban is meg tud- 
ják valósítani a váltást. 

- És mi volt, illetve lesz 
a szerepe az Antenna 
Hungáriának? 

- Az Antenna Hungária 
kezdeményezője volt a 
szabványváltásnak a Hira- 
dástechnikai Tudományos 
Egyesülettel, és a Magyar 
Televízió, valamint a Bu- 
dapesti Műszaki Egyetem 
szakembereinek segítsé- 
gével. Az Antenna Hungá- 
ria felvállalta, hogy az em- 
lített intézmények munka- 
társaival a SECAM/PAL 
váltás kérdését megvizs- 
gálja. A szabványosításra 
kidolgoztak egy szabvány- 
javaslatot, és ezt 1993- 
ban a szabványváltás ja- 
vaslatának előterjesztésé- 
vel együtt benyújtottuk a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztériumnak. 
Tudomásom szerint azt a 
Magyar Szabványügyi Hi- 
vatal, illetve a Hírközlési 
Főfelügyelet Szabványü- 
gyi Központja ki is dolgoz- 
ta, s már hatályba is lép- 
tette az MSZH. 

- A nézők észreveszik 
majd az átállást a kép mi- 
nőségén? 

- Sok különbség nem 
vehető majd észre. Talán 
a színek telítettsége és 
élénksége változik pozití- 
van. A váltást inkább a 
szakemberek értékelik 
majd, és persze a műszaki 
lehetőségek kiszélesítésé- 
vel a későbbiek folyamán 
a nézők is csak nyernek. 

- Ennyire "egyszerű" 
lesz a 6,5 MHz-ről való át- 
állás is? 


- Nem, ez lényegesen 
nehezebb feladat. A 6,5 
MHz a képet kísérő hang 
és a képvivő frekvencia tá- 
volságát jelenti. Nálunk je- 
lenleg az ún. D/K rend- 
szert alkalmazzák. Nyu- 
gat-Európában viszont az 
5,5 MHz-et, az ún. B/G 
rendszert használják. A 
váltásnál az adóberende- 
zéseket kell átalakítani ah- 
hoz, hogy az új kódolású 
televíziós jelet ki lehessen 
sugározni. Itt megváltoz- 
nak a különböző, a sugár- 
zásra jellemző frekvencia- 
tartományok, s ezeket 
nemzetközileg egyeztetni 
kell. 

- Ebben a feladatban az 
Antenna Hungária aktívan 
részt vesz? 

- Igen! Értelemszerűen 
a mi hatáskörünkbe tarto- 
zik minden régebbi adóbe- 
rendezés átalakítása. A 
döntés megszületése után 
pedig már olyan adókat 
kell beszerezni, telepíteni, 
amelyek 5,5 MHz-es kísé- 
rőhang átvitelére alkalma- 
sak. Emellett nagy szere- 
pe lesz a hazai frekvencia- 
hatóságnak, a Hírközlési 
Főfelügyeletnek, nekik ko- 
moly egyeztetéseket kell 
végezni hazai és nemzet- 
közi szinten. A SE- 
CAMN/PAL váltással ellen- 
tétben a Magyar Televízió- 
nak ez az átállás nem fog 
különösebb gondot jelen- 
teni. 

- Ezt a váltást is az teszi 
szükségessé, hogy Euró- 
pa nagyobb területén az 
5,5 MHz az elfogadott? 

- Igen, itt is jelentkezik 
az egységesítési törekvés. 
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Másrészt itt is olyan tech- 
nikai szempontok érvénye- 
sülnek, amelyekkel a fej- 
lesztés és fejlődés elindít- 
ható. Például a már Nyu- 
gat-Európában elterjedt 
két vagy többhangos tele- 
víziózás is csak 5,5 MHz- 
es kép és kísérőhang tá- 
volság esetén valósulhat 
meg. 

- A nézők ebben az 
esetben sem számíthat- 
nak látványos változásra? 

- Nem különösebben. 
Azont túl, hogy más rend- 
szer szerint kell majd a ké- 
szüléket hangolni, mindez 
füllel hallható változást 
nem okoz. Itt is a nézők 
majd a fejlődéssel, új szol- 
gáltatások bevezetésével 
vehetik észre az átállást. 


- Az országban lévő ké- 
szülékek a két változást 
mennyire tudják majd "kö- 
vetni"? Fognak-e bosszan- 
kodni nézők? 

- A hazai gyártmányú, il- 
letve Magyarországon je- 
lenleg forgalomba kerülő 
készülékeknek gyakorlati- 
lag mindegyike használha- 
tó PAL és SECAM, illetve 
6,5 MHz-es és 5,5 MHz-es 
rendszerben is. A gond in- 
kább a nagyon régi, vala- 
mint a Kelet-Európából be- 
szerzett televíziókkal le- 
het. Ilyen készülék kevés 
van az országban, s ezek- 
kel a műholdas műsorok 
sem élvezhetők. Viszont 
sokan vannak, akik - mivel 
nem voltak tisztában az itt- 
hon használt szabványok- 


Most induló sorozatunkban szeretnénk áttekinteni a műholdvétel 
egyik legfontosabb építőelemét, a vevőantennát. Ez az egyik 
legfontosabb elem, professzionális vagy egyedi felhasználónak 
egyaránt. Sajnos a gyakorlatban éppen erre fordítják a legkeve- 
sebb időt a megfelelő típus kiválasztásakor. Pedig amit egy 
rossz antennával elveszítünk, semmilyen csúcselektronika nem 


tudja pótolni. 


Követelmények egy jó parabola- 


antennával szemben: 


e Méretéhez képest jó antennanyereség 


(felületi pontosság) 


e Tartósság, hosszú élettartam 
€ Mechanikai szilárdság, jó minőségű 


tartószerkezet 
e Korrózióálló kivitel 


0 Mérettartás -40 --60 C" között 


e Esztétikus kivitel 
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kal - nyugaton vásároltak 
televíziót, s a készülék 
csak a PAL, illetve az 5,5 
MHz-es B/G rendszert is- 
meri. 

- A már említett két átál- 
láson kívül van még egy 
harmadik megváltoztatan- 
dó rendszer is. 

- Igen, de ez annyira bo- 
nyolult és nehéz kérdés, 
hogy szivem szerint nem 
sorolnám ide, bár kétség- 
telenül összefügg a másik 
két váltással. A televízió- 
zás kezdetén a televíziós 
műsorsugárzásra fenntar- 
tott frekvenciatartományt - 
amely 50 MHz-től 850-900 
MHz-ig terjed - nemzetközi 
egyeztetéseket követően 
felosztották. Más frekven- 
ciatartományokat kaptak a 


szocialista országok, s 
mást a Nyugat-Európaiak. 
Ennek egységesítése már 
komoly nemzetközi vizs- 
gálatokat, egyeztetéseket 
kíván meg, amely nem- 
csak időben, de pénzben 
is rengeteg terhet róna 
ránk. Ebbe csak akkor le- 
het belevágni, ha minden 
feltétel maximálisan a ren- 
delkezésre áll. 

- Ez tehát a távoli jövő, 
de mennyire van közel a 
PAL-ra illetve az 5,5 MHz 
kép-hang távolságra való 
átállás? 

- A PAL/SECAM váltás 
elvileg bármikor megtör- 
ténhet. Az 5,5 MHz-es 
átállás remélhetőleg 5-6 
éven belül szintén megtör- 
ténik. Kálmán Alida 


I. rész 
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Az előbbi követelményeknek nem könnyű még napjainkban 
sem megfelelni. Sok jó minőségű, de még több rossz minőségű 
antenna van forgalomban Magyarországon. 


1. Hagyományos primfókuszos antennák 


Az LNB a parabolaantenna fókuszpontjában helyezkedik el. 
Főleg a kezdeti időszakban gyártották, elsősorban a kisebb 
gyártási költség miatt. A primitívebb előállításból eredő hibákat 
a felszereléskor jó beállítással valamennyire lehet csökkenteni. 


Hátránya: 

Méretéhez képest a nyeresége elmarad a jó minőségű OFF- 
SET antennáétól. Átlagos műholdvételnél, téli időszakban a hó, 
a jég az antenna 509o-át is söntölheti, ezt csak nagyon drága 
fűtési rendszerek tudják kompenzálni. 


2. Offset antennák 


Az alapötlet szerint egy nagy méretű, jó minőségű hagyo- 
mányos antennából kimetszett rész-parabyloid az antenna 
felülete. Az LNB pedig szintén az eredeti antenna fókusz- 
pontjában helyezkedik el. Ahhoz, hogy a műholdról beérke- 
ző jeleket az LNB felfogja, egy eltérő (Offset) szögben kell 
elhelyezkednie az antenna síkját tekintve. 

Érzékelhetjük, hogy még leírni sem könnyű, de gyártani 
még nehezebb. Ennek ellenére ma számtalan garázsban, 
pincében próbálkoznak antennagyártással. Leszögezhetjük, 
hogy jó antennát csak komolyan felszerszámozott cégek ké- 
pesek előállítani, sok éves fejlesztés eredményeként. 

A következő (egyik legnagyobb) probléma a felhasznált 
alapanyag minősége. A jó mérettartás megvalósítható vasle- 
mezből, de a korrózióvédelme szinte megoldhatatlan, a 
nagy tömegről nem is beszélve (FOTO). 

Marad tehát az alumínium, az olcsó antennák alapanya- 
ga. Árcsökkentés érdekében sajnos elképesztő dolgokra ké- 
pesek a gyártók. Képesek "lágy" alu lemezből még 1 mm-es 
vékonyságig is elmenni. Ez azt vonja maga után, hogy ezek 
a csomagolatlan gyenge antennák a hazaszállításig már el- 
vesztik a nyereségük nagy részét. Tehát csak ötvözött ke- 
ménységű HIGRADE alumínium antenna lehet tartós. A fes- 
tésről egy pár szót. Normál festékkel csak az eladás pillana- 
táig lehet garantálni a bevonatot. A korszerű antenna felüle- 
tét eloxálják, majd poliészter porfestékkel magas hőfokon 
bevonják. Így elérhető, hogy a legkorszerűbb antennák 10 
év (!) garanciával kerülnek forgalomba. 


Fejtartó szerkezet (főbb szempontok) 


Egyszerű kivitel, ha van műanyag alkatrész, azt csak poli- 
etilén lehet, mert nem öregszik a napsugárzás UV-tól. A fém- 
szerkezet korrekt legyen, ne mozogjon, és ne kelljen egyetemi 
végzettség az összeszereléséhez. 


Polarmount szerkezet 


Kizárólag acélból készülhet, ez lehet rozsdamentes. A bevo- 
nat tüzihorgany vagy cink galvanikus passziválással. Elmond- 
hatjuk, minél egyszerűbb, annál jobb, de nem mehet a dolog a 
szilárdság rovására. 
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Az antennákból és a szerelvényekből né- 
hány kiemelkedő típus 


PAO85 Ovális Offset antenna tradícionális angol termék. Kétfé- 
le típusban kapható, árbóc tartóval vagy fali tartóval. A fali tartó 
180 fokos beállítást tesz lehetővé. 


Anyaga: ötvözött alumínium (1,9 mm) 

Offset eltérés: 22" 

Garancia: 10 év (!) 

Nyereség: 39 dB 

Szélterhelés: max. 160 km/h 

Fejtartó: univerzális, minden LNB típushoz illeszkedik 
Bevonat: alukróm -- porfesték magas hőfokon 


PAO10O5 Ovális Ofíset antenna. Hosszú élettartamra tervezett 
típus. Fix AZ/EL vagy forgatható kivitelben. 


Anyaga: HIGRADE alumínium (2,6 mm) 

Bevonat: alukróm -- poliészter 

Nyereség: 42 dB 

F/D: 0,63 

Felfogó szerkezet: átmérő 50-60 mm 
Tartószerkezet: cink bevonat 4- GOLD passzíválás 
Garancia: 10 év (!) 








POLARMOUNT szerkezet PAO85 és PAO1O5 antennákhoz. 


Anyaga: sajtolt acéllemez, cink 4- GOLD passzíválással 

Csapágyak: rozsdamentes acél nylon betétekkel. 
Korlátlan élettartamot biztosít. 

Motortípus: 12" vagy 187 

Elevációs szög: 462" - 4207 

Deklinációs szög: 0 - 12" 

Azimut útja: 959-- 


Multi LNB tartó: PAO85 és PAO10O5 típusokhoz. Korrekt megol- 
dás több LNB működtetésére. Pl.: ASTRA, EUTELSAT (Duna 
TV), RAI, NBC Superchannel. 


Anyaga: sajtolt acéllemez, cinkfoszfát -t fekete galván bevonat. 
Fejtartó: 23 / 40 mm U.V.A.B.S. műanyag (szürke) 
Beállítási szög: azimut 2,5 - 20" 


(Folytatás a következő számban.) 





Ez év tavaszán, május 18. és 20. között televíziós konferenciát 
és szakkiállítást szervezett a Híradástechnikai Tudományos 
Egyesület. 

A Dr. Ferenczy Pál professzor emlékének szentelt konferen- 
ciára a világ 13 országából - többek között az Egyesült Államok- 
ból, Angliából, Belgiumból, Japánból, Németországból - jöttek 
előadók. A konferencia alkalmából megrendezett szakkiállítás 
30 kiállítójából 15 külföldről érkezett. 

Idén a találkozót az Antenna Hungária szponzorálta. Ez adta 
az apropóját, hogy magáról a konferenciáról, de ennek kapcsán 
a magyarországi helyzetről is beszélgessünk dr. Tormási 
Györggyel, a befektetési főosztály vezetőjével. 

- Milyen sűrűn tartanak konferenciákat a televíziózásról? 

- Nemzetközi résztvevőkkel utoljára 4 évvel ezelőtt volt kon- 
ferencia. A továbbiakban azonban a Híradástechnikai Tudomá- 
nyos Egyesület 2 éves időközökre tervezi a hazai és a nemzet- 
közi szakemberek találkozóját. 


"94/7-8 


- Ezek szerint az ilyen konferenciákra nagy szükség van... 

- Mindenképpen! Egyrészt ezek a találkozások alkalmat ad- 
nak arra, hogy a közvetlen kapcsolatban nem lévő, de műszaki- 
lag egymásra épülő tevékenységek és területek szakemberei 
összeismerkedhessenek, megismerjék egymás eredményeit, a 
fejlődés eredményeit. Így az egyes területek közötti egymásra- 
hatás közvetlenebb, az aktuális kérdések pedig mindenhol egy- 
formán fontosak. Ezenkívül a fejlődés nagyon gyors. Mint min- 
den tudományos területen és szakmában, itt is szükség van a 
változások, az új eredmények megismerésére. Minden ilyen al- 
kalommal a szakemberek a legfrissebb információkhoz juthat- 
nak hozzá, s jóval hamarabb, mint ahogyan az pl. egy könyv- 
ben megjelenne. 

- Ezen a konferencián milyen témákat érintettek? 

- Az előadások 5 szekcióban folytak. Szó volt a televízióstú- 
dió-berendezésekről és rendszerekről, a digitális jelfeldolgozás- 
ról és átvitelről, analóg és digitális adástechnikáról és műsor- 


VIDEOTECHNIKA 19 

















REFLEKTOR 


szórásról, a kábeltelevíziós rendszerekről és végül a fényveze- 
tős rendszerekről. Az előadások után volt lehetőség kerekasz- 
tal-beszélgetésre, és természetesen ez a kiállításokon is folyta- 
tódott. 

- Ilyenkor egyszerű információcseréről beszélhetünk, vagy ki- 
alakulhatnak komoly munkakapcsolatok is? 

- Sok olyan külföldi előadó volt, akik már több konferencián is 
résztvettek. De voltak olyanok is, akik az egyetemen belül, vagy 
a szakvállalatok közötti kapcsolatokban tevékenykednek. Ter- 
mészetes tehát, hogy a konferencia is segített a partnereket, 
kollégákat összehozni. 

- Ilyenkor - gondolom - nem csak a jelen, de a jövő is szóba 
kerül. 

- Természetesen, a közeli és távoli jövő megvalósításra váró 
terveiről, feladatairól is szó volt. A legfontosabb, és legtöbbször 
szóbakerlő téma a digitális televíziózás volt, amely talán már 
nincs is olyan messze. Felmerült a gondolata egy egységes vi- 
lág-, illetve európai televíziózásnak is, amiből inkább az utóbbi- 
nak van esélye a megvalósulásra. De a konferencián inkább a 
közelebbi témákkal foglalkoztunk, ezen belül is főleg a Magyar- 
országon várható változásokkal. A kábeltelevíziózás területén 
pl. nagy váltásra számíthatunk a közeljövőben, az első lépések 
már meg is történtek. Itt mindenféleképpen új, korszerűbb, nagy 
kapacitású, kétirányú információátvitelre alkalmas rendszerek 
megjelenése várható. A sávszélesség csökkenése a kábeltele- 
víziózásban is nagyhatású lenne, hiszen egy adott kapacitáson 
belül 3-6-szoros mennyiségű műsort lehetne átvinni. A televízi- 
ózásban elterjedés előtt áll a kéthangos televízió. Fontos lépés 
lesz hazánkban a SECAM rendszerről való áttérés a nyugati 
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PAL-ra, illetve a 65 MHz kép-hang távolságról az 5,5 MHz - 
nyugati B/G szabványú - kép-hang távolságra. 

- Mi fog mindezekből a közeljövőben megvalósulni? 

- Remélhetőleg a SECAM/PAL váltás nemsokára megtörté- 
nik. De a többi is a közeljövő tervei között szerepel. A legfonto- 
sabb azonban, hogy a szabványok megszülessenek. Könnyen 
Zavaros helyzet teremtődhet, ha nem tudatosítjuk jóval előre a 
változásokat. Ez a nézőknek is gondot jelenthet a későbbiek- 
ben, hiszen pl. a kéthangos televíziózáshoz a készülékeket 
nyugaton már meg lehet vásárolni. Tudomásunk szerint az or- 
szágban már több, mint 50.000 ilyen televízió van, de sajnos 
nem egységes szabványú. Így ha a későbbiek folyamán eldől, 
hogy melyik szabvány szerint lesz megoldva a kéthangos tele- 
víziózás, az valakinek biztos nem lesz jó. A szabvány alapján 
viszont már a vásárláskor fel lehet készülni a jövőre. 

- Egy ilyen konferencia alkalmat ad arra is, hogy a nagyvilág- 
ban elfoglalt helyünket meghatározzuk. 

- Örvendetes tény, hogy a magyar helyzet az átlagos kelet- 
európainál jobbnak mondható. A magyar televíziózás és műsor- 
szórás minősége az érvényes szabványoknak megfelel, a rend- 
szerek az előírások szerint működnek. Az is nagy dolog, hogy 
ezen a területen nálunk volt először műholdas televízió. 

- A legközelebbi konferencia tehát már 2 év múlva lesz? 

- Igen, s ezt a mostani siker indokolja is. Valószínűleg a kö- 
vetkező ilyen összejövetelen már több eredményről beszélhe- 
tünk. A konferencia résztvevői úgy búcsúztak el egymástól, 
hogy 1-2 éven belül nagy dolgok fognak történni a televíziózás- 
ban. 

Kálmán Alida 


hangtechnikában: 
MRRCRNPVCRERT 4." 


A Marantz neve a hangtechnikában 
járatos olvasók számára bizonyára a 
kiváló minőséget, a professzionális 
technikát idézi fel. Nem ok nélkül. Az 
alábbiakban bemutatunk néhány 
Marantz készüléket a legújabbak 
közül ennek igazolására. 

Az első a CDR610 típúsú készülék: 
egy CD felvevő. A magnetofon 
tömeges elterjedésének idején, a hat- 
vanas évek elején úgy gondolták, 
hogy lejárt a hanglemez kora és 
hamarosan el fog tűnni. Az otthoni 
felvétel lehetősége valóban nagy 
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CDR610 


kihívást jelentett, azonban hamaro- 
san kiderült, hogy a felvételek 
minősége meg sem közelíti a hangle- 
mezét. Másrészt az igényes előadás- 
ban megszólaló klasszikus és kön- 
nyűzenei produkciók otthon nem 
állíthatók elő. A hanglemez ennek 
következtében mind a mai napig él. 
Utóbb a CD megjelenése hatalmas 
lépést jelentett a hangminőség 
vonatkozásában, de ezt a helyzetet 
nem változtatta meg. A Sony által 
tavaly piacra hozott MiniDisc volt az 
első lézeres, lemezes otthoni felvételi 
rendszer, de mind a mai napig nem 
lehet látni, hogy mennyiben . változ- 
tatja meg a CD hanghordozók között 
betöltött szerepét. A Marantz 
CDR610 jelű szóbanforgó készüléke 
tovább bonyolítjaahelyzetet, amennyi- 
ben felkínálja a CD-felvétel lehetősé- 
gét. A CDR610 ugyan "profi" készü- 
lék, de ez inkább a minőségére, mint 
az árára vonatkozik - vagyis a CD- 
lemezgyártás többé nem gyári felvé- 
tel, illetve sokszorosítás, azaz milliós 
befektetés kérdése, hanem lehetőség 
van mindössze néhány vagy akár 
egyetlen CD-lemezfelvétel előál- 
lítására is. A CDR610 segítségével a 
gyári CD-kkel minden tekintetben 
kompatibilis felvétel készíthető. 

A készüléket természetesen első- 
sorban a professzionális hangtech- 
nikai alkalmazásokra szánják. Ezt 
tükrözi mechanikai kialakítása 
(műszerrekeszbe szerelhető), va- 
lamint rendszertechnikája is: szim- 
metrikus ki- és bemenetei, digitális ki- 
és bemenetek, vezetékes távvezérlő. 
Azonban gondoltak a már a nem- 
profi célra szánt készülékeken is 
megtalálható digitális optikai és koax- 
iális csatlakozásokra is - ezek is 
megtalálhatók rajta. A precíziós léze- 
res mechanizmus minden behe- 
lyezett üres CD esetében automati- 
kus kalibrálást végez, aminek a célja 
a felvevő lézer teljesítményének opti- 
malizálása. 

Több CDR610 készülék össze is 
kapcsolható párhuzamos felvétel 
vagy lemez-sokszorosítás céljából. A 
lemezt az egyes felvételek között ki is 
lehet venni, majd vissza lehet tenni a 
készülékbe. Amikor a lemez megtelt, 
vagy a felvételnek vége van, a 
végleges tartalomjegyzéket is 
rögzíteni lehet a lemezen. 

A precíziós, lineáris, ún. bitstream 
A/D és D/A konverterek, digitális 
szűrők, zajszűrők gondoskodnak a 
kiváló felvételi jellemzőkről. 

Kétféle üres CD-lemez kapható a 
készülékhez. A CDR63 63 perces, a 
CDR74 pedig 74 perc játékidejű. 
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Kisebb stúdiók gyakori igénye egy 
olyan keverőasztal, amely pici, hor- 
dozható, nem túl drága - ugyanakkor 
minőség és megbízhatóság tekin- 
tetében nem marad alatta a nagyobb, 
profi keverőasztaloknak. A Marantz 
ennek a szem előtt tartásával 
fejlesztette ki a PDM 720, illetve a 
PDM 740 jelű készülékeit, amelyek 
lényegében olyan hordozható kev- 
erőpultok, amelyekbe be van építve 
egy kazettás felvevőmagnó is. 

A PMD 720 egy hatcsatornás 
keverő: a tíz bemenet között négy 
monó, két sztereó és egy sztereó 
return csatorna van. Négycsatornás 
független felvételi lehetőséget kínál, 
amit a kompakt kazettás egység biz- 
tosít úgy, hogy a négy szabványos 
sávot egyszerre írja fel a szalagra. 
Kétféle - 4,75 mc/s és 9,5 cmis - sza- 
lagsebesség között lehet választani. 
A frekvenciamenet 40 - 12 500, 
illetve 40 - 16 000 Hz-ig terjed; a jel- 
zaj viszony 85 dB (dbx on állásban). 
Kétsávos paraméteres kiegyenlítő, 


sztereó bemeneti lehetőség stb. 
jellemzik. 

A PMD 740 színtén tíz bemenettel 
bír (hat monó, egy sztereó és egy 
sztereó return). Felépítése, jellemzői 
a PMD 720 készülékhez hasonlí- 
tanak. A bemeneti erősítés változ- 
tatható a zaj és torzítás optimális 
értéken tartása érdekében. A Dolby 
HX Pro kivezérlési rendszer csökken- 
ti a torzításokat és növeli a dinamika- 
tartományt. Négyjegyes digitális sza- 
lagszámláló található rajta. A kie- 
gyenlítő közepes frekvenciája tolo- 
gatható és 112 dB beavatkozást 
kínál; a sáv szélessége is változ- 
tatható. A nyávogás mindkét 
készüléknél kisebb, mint 0,15 95. 

A Marantz hordozható kazettás 
magnókat is kínál, amelyek elsősor- 
ban rádiós riportok készítéséhez 
használhatók, de az igényes amatőr 
terület, zenészek, nyelvtanárok, 
titkárnők, stb is joggal tarthatnak rá 
igényt. A nagyon megbízható, 
részben monó, részben sztereó 


PDM720 





PDM740O 
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készülékek csúcsminőséget képvisel- 
nek, de egyszerűen kezelhetők. 

A CP430 jelű kazettás készülék 
sztereó, háromfejes gép; frekvencia- 
átvitele 35 Hz és 17 kHz között van 
(metál szalaggal), jel-zaj viszonya 
dbx zajcsökkentővel 75 dB, Zaj- 
csökkentés nélkül 50 dB. Két 
nagyméretű mutatós VU mérő segíti 
a jelszínt beállítását. A készülék 
telepek nélkül 1,3 kg. A lejátszás 
sebességét t 699-os határok között 
változtatni lehet. A kivezérlést 
automatikára is bízhatjuk. 

A CP230-as magnóban csak két fej 
van, tehát nem lehet a felvétellel 
egyidőben kontrollálni a felvételt, mint 
az előző típusnál. Ha csak a bal 
mikrofont csatlakoztatjuk, monó 
felvételre kapcsolhatjuk a készüléket. 
Végső esetben a beépített kondenzá- 
tormikrofonnal is dolgozhatunk. A 
normál 4,75 cm/s mellett 2,38 cm/s- 
os sebességgel is működik. 
Vezetékes távvezérléssel is lehet a 
felvételt indítani, iletve megállítani. 
Dolby B zajcsökkentővel szerelték 
fel. MPX szűrő, automatikus kivezér- 
lés, hangszínszabályozás, felezett 
sebességű visszajátszás t 20 99-os 
lejátszási sebességváltoztatás és 
hasonlók teszik sokoldaúan alkal- 
mazhatóvá ezt a gépet. 


A Marantz ismertetett gépeiről 
továbbiakat a cég magyarországi 
képviseletétől tudhatunk meg (Infovox 
kft., 1067 Bpest, Teréz krt. 31.). 


Soundtracks keverőpultok 


Közhelynek számít, hogy egy nagylétszámú rendezvényről 
minőségi hangfelvételt készíteni mérhetetlenül bonyolultabb 
feladat, mint az egészet videóra venni. A sokféle hangforrás 
közül kiválasztani azt, amit épp akkor fel kell venni, bemikro- 
fonozni, kiszűrni a zavaró forrásokat, biztosítani a megfelelő 
akusztikus viszonyokat nem kevés munkát jelent, azonban 
mindezzel a feladat csak félig van megoldva. Mert hiába ren- 
delkezünk mondjuk egy 16-sávos remek felvétellel egy kon- 
certről - ez a felvétel önmagában nyersanyag és ebben a for- 
mában használhatatlan. Végülis két sztereó csatornára kell 
zsugorítanunk a sávok számát, ami bármely műsorszóró stú- 
dióberendezés vagy otthoni készülék számára lejátszható. 
Ennek a zsugorításnak is eszköze a keverőasztal. 

A felvett soksávos anyagból kiválogatni a lényegeset és 
ésszerű, esztétikus rendbe szervezni legalább akkora fel- 
adat, mint ugyanezt tenni képsorokkal. A feladat még bonyo- 
lultabb akkor, ha a hang és kép viszonylatában egyszerre kell 
a dolgot művelni, mivel ilyenkor kölcsönösen figyelembe kell 
venni a másik sajátos, eltérő szempontjait (pl. a mikrofon, 
mikrofonállványok a képben; vágás totálból közelire hangban 
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stb.). Az ilyen és hasonló nehézségeken csak úgy lehet úrrá 
lenni, hogy kellően sok mikrofont helyezünk el - minden lé- 
nyeges hangforrásnál egyet - és minden mikrofon jelét külön 
erősítjük. A hangpult vagy keverőasztal számos beavatko- 
zást kínál minden egyes csatornába. Segítségével ki lehet 
választani azokat a csatornákat, amelyek hangját használni 
kívánjuk és be lehet állítani azok egymás közti arányát (keve- 
rés); ha szükséges sokféle módosítást vagy trükköt alkalmaz- 
hatunk. A pult kimenetére vagy soksávos magnó csatlakozik 
(nyersfelvételnél) vagy egy sztereó magnó, amelyre már a 
végleges, adásra, sokszorosításra szánt anyag kerül. A való- 
ságban a dolog természetesen bonyolultabb, de nagy von- 
alakban így fest. 

Az alábbiakban bemutatunk néhányat a Soundtracks angol 
cég keverőpultjai közül. A pultok a rögzítés drámai javulása 
miatt nagy kihívással néznek szembe. A digitális, illetve léze- 
res rögzítés az eddigit jóval meghaladó jel-zaj viszonnyal bír, 
tehát a pultok kimenetén megjelenő jeleknek legalább ekkora 
jel-zaj viszonnyal kell rendelkezniök. A keverőasztalok bo- 
nyolult áramköri megoldásai sok zajnak és zavarnak a forrá- 
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A Soundtracks 
ERIC keverőasztala 


sai, ezért ennek biztosítása nem kis feladat. A keverőaszta- 
lok mikrofonerősítőinek zaja például a —130 dB tartományá- 
ban kell hogy legyen. A széles frekvenciasáv (általában 20 
Hz - 20 kHz-ig) és az általában zavarokkal erősen telített kör- 
nyezet rendkívüli próbák elé állítja a keverőpultokat. A Sound- 
tracks vállalja a kihívást. Nézzük meg, hogyan! 

A Soundtracks keverőpult-családokat kínál, ahogyan a leg- 
több gyártó. Ez a pultok rendszertechnikájából következik, 
mivel csaknem kivétel nélkül modulrendszer szerint épülnek 
fel. A modulokból akár egyéni igények szerint is lehet pultot 
összerakni. A modulok alapvetően meghatározzák egy-egy 
pult minőségi jellemzőit. 

A Soundtracks legnagyobb keverőasztala az Eric fantá- 
zianevet kapta. 24 buszos osztott konfiguráció jellemzi. 
Három méretben készül: 32, 40 és 48 bemenettel. A leg- 
főbb konstrukciós szempont a kiváló műszaki jellemzők el- 
érése volt. A csatornák közötti áthallás - a keverőpultok 
egyik legkritikusabb adata 1 kHz frekvencián — 88 dB (IO 
kHz-nél kisebb -85 dB-nél. A keverési zaj 32 bemenet ese- 
tén -82 dB. Ezenkívül sokoldalú digitális programozási le- 
hetőséggel rendelkezik, amelyek részben a kapcsolási 
utak biztosítására, részben a különféle funkciókra vonat- 
koznak. A 24 busz mindegyikének van vonali bemenete, 
amelyen kiegyenlítő van, továbbá el van látva egy beme- 
neti egységgel azonos kiegészítő egységgel, így tehát 
összesen 72 egyforma vonali bemeneti egység áll rendel- 
kezésre. Két 24-sávos magnó kapcsolható hozzá egyen- 
kénti csatornánkénti megfeleltetéssel. További funkciók 
szoftveres úton érhetők el: pl. a mikrofon/vonali színt át- 
kapcsolása, a némítás stb. Az Eric II változat atomatikusan 
együtt tud dolgozni SMPTE szabványú kódokkal is. 


Az IN LINE-család egyik tagja 
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Az In Line nevű pultok - mivel ez 
is egy család - tervezésénél azt az 
igényt igyekeztek kielégíteni, amely 
az ipar részéről egy nem túl drága, 
de hangminőség tekintetében tisz- 
ta, egyszerű, keverési funkciókkal 
ellátott pultra irányult. A 32-buszos 
keverőasztalnak van 36 és 48 be- 
menetes változata. Egy sereg ké- 
nyelmi és olyan sajátos funkciója 
van, ami hasonló árú pultokon nem 
található meg - ezek az átlagosnál 
nagyobb sokoldalúságot és a minő- 
séget célozzák. A csatornák és a 
monitorok közötti áthallás tipikusan jobb, mint -88 dB (1 
kHz-nél), -85 dB (10 kHz-nél). A keverési zaj 32 bemenet- 
tel jobb mint -82 dB. A mikrofonbemenet mellett minden 
csatornában van egy kettős vonali bemenet is. A négysá- 
vos paraméteres kiegyenlítő egyaránt kapcsolható a moni- 
torra vagy a csatornára. Nyolc segédbemenet (hat monó 
és egy sztereó) van minden csatornában. A monitor-pot- 
méter csoportkeverőnek is használható. Két modulon 
összesen nyolc effektbemenet található. Opcióként sztereó 
bemenetek is létesíthetők. 


OUARTZ keverőasztal 





A Soundtracks Ouartz nevű asztala az InLine sorozat si- 
kere nyomán született. Kevesebbet tud, azonban együtt 
tud működni MIDI rendszerrel is. A 24-buszos rendszer 32 
vagy 48 bemenetes változatban készül - ennek megfelelő- 
en 96, illetve 64 vonali bemenete van. Mindegyik kapcsol- 
ható a négysávos kiegyenlítőhöz is. Minden csatornán hat 
segédbemenet van, amelyek bemenetként vagy monitoro- 
zásra jelölhetők ki. A négysávos paraméteres kiegyenlítő 
szintén kapcsolható a bemenetre vagy a monitorra. Az IL 
modelhez hasonlóan nyolc effekt return bemenet áll ren- 
delkezésre két modulon; hasonlóképp sztereó bemeneti 
egységeket is alkalmazhatunk. A "fedélzeti számítógép" 
központilag képes vezérelni a MIDI, a bemeneti, a monitor, 
stb. funkciókat. Az áthallás a csoportok között 1 kHz frek- 
vencián kisebb, mint -90 dB; a csatornák között ugyan- 
annyi; a keverési zaj a 32 csatorna esetén kisebb, mint 81 
dB. 
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A Megas Studio nevű keverőasztalt 16 vagy 24-buszos változat- 
ban készítik. A MIDI rendszert szintén ismeri. Ötféle változatban kap- 
ható: 30, 38, 46, 54 és 62 monó bemenettel, maximum 16 sztereó 
bemenettel, kettős csoport kimenetekkel, amelyek maximum 8 vagy 
12, azaz 16 vagy 24 csoport kimenetet biztosítanak. A kimeneteken 
négysávos kiegyenlítő van, rögzített magas és mély valamint tologat- 
ható két közepes frekvenciával. A sztereó bemeneti modul dekódolni 
tudja az ún. "Mid and Side" sztereó jeleket. A kettős csoportmodul- 
nak van egy sajátos jellemzője: négy különböző mód között lehet vá- 
lasztani, amelyek más-más kapcsolatot hoznak létre a csoportkime- 
netek és a szalagról visszajövő jelek között - ez rendkívüli rugalmas- 
ságot biztosít. A Megas Studio keverőpult 18, illetve 26 LED-es kijel- 
zővel van ellátva. Kapcsolóüzemű tápegység teszi minimálissá a tel- 
jesítményfelvételt. 


pee 


A Soundtracks 
MEGAS Studio keverőasztala 


A Solo Midi pult neve is utal arra, hogy a MIDI rendszert ismeri. 
Sokféle funkció, kiváló jellemzők, elfogadható ár - ez a filozófiája. 
Minden csatornán inline monitor van. Mind a bemenet, mind a moni- 
tor számára elérhető a négysávos kiegyenlítő, valamint a hat segéd- 


keverőasztal 
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SPA keverőpult 





bemenet. Négy további visszajövő sztereó csatorna - mindegyik kie- 
gyenlítővel - gondoskodnak arról, hogy vonali színtű sztereó jelek, 
pl. effektek kerülhessenek a mixerre. A MIDI automatikusan némíta- 
ni tudja a bemeneteket, monitorokat, sztereó visszajövő jeleket, cso- 
portokat és a segéd-master csatornákat. A MIDI funkciók egy külön 
gombsorról vezérelhetők, melyek a hozzátartozó LED-es kijelző 
szomszédságában találhatók. A némítás egyenként is előírható va- 
lós idő szerint vagy a seguencer által meghatározott módon. A pult 
három változatban készül: 16-8-16; 24-8-24, illetve 32-8-32 csator- 
nakiosztással. 

A Sountracks SPA model magas minőségi igényű, "no compromi- 
se" készülék. 24, 32, 40, valamint 48 bemenetes változatai vannak. 
A bemeneteken ötsávos paraméteres kiegyenlítő, kilenc segédvo- 
nal, melyek egyike egy nem buszhoz kötött helyi segédvonal, ami 
közvetlen kimenetet biztosít minden csatorna számára. Az elektroni- 
kusan szimmetrizált bemenet -127 dB ekvivalens zajjal rendelkezik. 
Minden csatornát hozzá lehet rendelni a nyolc némító csoporthoz 
vagy a nyolc feszültségvezérelt erősítő csoporthoz. A bemeneti 
LED-oszlopos kijelző a csatornapoti teljes pályáján mutatja a színtet. 
Számos opció teszi még rugalmasabbá az SPA pult rendszerbe állí- 
tását. A színtek kijelzését elősorban a 11 db VU-mérő mutatós mű- 
szer végzi, melyek közül nyolc a csoportokakat figyeli, kettő a 
jobb/bal master csatornáé és egy a szóló busz jelét mutatja. Minden 
busz szimmetrikus annak érdekében, hogy kivételesen jó zaj- és át- 
hallási adatokat éréjenek el (a keverési zaj -81 dB, az áthallás -90 
dB a csatornák között és -85 dB a csoportok között. Mivel az ilyen 
pultok néha nagy mechanikai igénybevételnek vannak kitéve (pl. 
szállításkor), a tervezők a merev buszok helyett szalagkábelt alkal- 
maztak. Egy második tápegység is beépíthető a pultba, ami a meg- 
felelő redszertechnikai kialakítás mellett növelheti a készülék meg- 
bízhatóságát. 





SEOUEL keverőasztal 














A Seguel nevű keverőasztal műszaki adatait illetően 
lényegében az SPA-nak felel meg, de bőven vannak 
attól eltérő vonásai is. 24, 32 vagy 40 bemenetes for- 
mában készül, mindegyik számára rendelkezésre áll a 
nyolc segéd-csatorna, valamint a kilencedik helyi; 
négysávos paraméteres kiegyenlítő, négy csoport-né- 
mítás, továbbá egy négyszegmenses LED bemeneti 
jelző műszer. A bemeneti pan egység lekapcsolódik, 
ha a csatornát csoportba gyűjtjük annak érdekében, 
hogy a csoprtok közötti áthallás (ami jobb, mint — 85 
dB) nem romoljon. A keverési zaj 32 csatorna esetén 
kisebb mint -80 dB. Tíz darab VU-mérő műszerrel van 
ellátva. További jellzmzői között van a 8 x 8-as csoport- 
mátrix, a 8 sztereó return a csoportok vagy a keverés 
számára, a sztereó bemeneti csatorna (opció) stb. 
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MŰHOLDVÉTEL 
8 d d 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Amikor a luxemburgi SES 1988 decemberében első Astra 
műholdját, az 1A jelűt pályára állította, majd 1989 február- 
jában üzembe is helyezte, a cég székhelyén, a betzdorfi 
kastélyban még a legmerészebb fantáziával rendelkező 
ember sem gondolt arra, hogy alig négy évvel később, 
1993 nyarán, röviddel a harmadik Astra hold üzemetlteté- 
sének megkezdése után, előáll az a helyzet, hogy az ere- 
detileg az Astra adások számára szánt 10,95...11,7 GHz- 
es standard-FSS frekvenciasáv már nem lesz elegendő 
valamennyi műsorszolgáltató részére, akik mind a legnép- 
szerűbb Európai holdról akarnak műsort sugározni. 


Tény az, hogy az Astra koncepció már kezdettől fogva optimális ki- 
használást tervezett erre a 750 MHz széles frekvenciasávra. Azzal, 
hogy egy-egy transzponder sávszélességét 26 MHz-re választották és 
mindkét lineáris (vízszintes és függőleges) polarizációs sík kihasználá- 
sa révén a lehetséges leggazdaságosabb frekvenciakihasználást ér- 
ték el, vagyis a három holdról összesen 48 csatornát sugározhatnak 
ebben a sávban. 

Még az Astra 1C 18 csatornájának üzembehelyezése után is 
oly nagy volt a kereslet Astra transzponderek iránt, hogy két mű- 
sorszolgáltató, az RTL-5 és a Filmnet (Movie Channel nevű 
műsora számára), csak hogy még fölférjen" az Astra-ra, arra 
a két transzponderre "telepedett", amelyeket a szabványos 
Astra vevőberendezésekkel már nem lehet venni, mivel kí- 
vül esnek a 10,95...11,7 MHz-es frekvenciasávon. 48-nál 
több TV műsorcsatorna sugárzására ebben a frekvencia- 
sávban a leggazdaságosabb frekvenciakihasználás 
mellett is egyszerűen nincs már hely. 

Az Astra sugárzási kapacitás iránti igény azonban 
továbbra sem akart szűnni, úgy, hogy a SES már 
az eredetileg tartaléknak szánt negyedik, Astra 1D 
holdat is aktív műsorszórásra fogja használni a 
keleti 19,27-on. E 

Azoknak is tehát, akiknek olyan Astra Vevő-, 
berendezésük van, amely a régebbi "szabvá- 
nyos" kialakítású, érdemes megfontolniuk, 
hogy a meglévő vevőberendezésüket az 









új szabványnak megfelelő 
LNB és új beltéri egység 
megvásárlásával "feljavít- 
ják"-e, hogy ily módon a 
komplett 64 csatornás analóg 


műsorkínálatot vehessék ez év 
végétől a 19,2"-ról. Azt, hogy 
hogy néz ki ez az "új szabvány" 
szerinti Astra vevő, az alábbiakban 
mutatjuk be. 
Az Astra TV-műhold rendszer - 
nemsokára 64 TV-csatorna vehető a 


keleti 19,2"-ról. 
Az Astra 1D analóg tv műsorainak su- 
gárzása a szomszédos 10,7..10,95 GHz- 


es FSS frekvenciasávban történik majd, 

amely tehát az eddig használt sáv alatt he- 

lyezkedik el. Mindez azt jelenti, hogy a négy 

Astra műhold összesen 64 tv csatornát közve- 

títhet, melyek tehát egy 250 MHz-cel kiterjesz- 

tett, összesen 1000 MHz-es (10,7...11,7 GHz) 
frekvenciasávot foglalnak majd el. 

Az elmúlt években olyan műholdvevő berendezé- 

seket használtak, amelyek "csupán" 800 MHz-es vé- 

teli sávban működtek. Bizonyos ideje azonban már 

mindenütt kaphatók olyan műholdvevők és konverterek 

(LNB-k), amelyekkel az új, négyholdas Astra rendszer ál- 

tal felhasznált 1000 MHz-es frekvenciasáv teljes egészé- 

ben vehető. 


Az új nézők vagy a készüléküket lecserélő nézők azonban 

már csak olyan berendezéseket alkalmazzanak, melyek a tel- 

jes Astra 1A...1D átviteli sávot venni képesek. Az Astra rend- 

szert üzemeltető SES és a készülékgyártók közötti tárgyalások 

eredményeképpen biztosítják, hogy a nézőknek Európa vala- 

mennyi Astra piacán kínálják ezeket a korszerű (kiterjesztett sávú) 
műholdvevőket. 
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Az új szabványú ASTRA 
vevőberendezés 


A "régi" szabványnak megfelelő Astra vevőberendezésekben, 
melyeket még 19983 java részében is telepítettek, szinte kizáró- 
lag olyan LNB-k (fejkonverterek) találhatók, melyek egy 10 
GHz-es frekvenciaáthelyezést valósítanak meg. Ez azt jelenti, 
hogy a 10,95...11,7 GHz-es vételi frekvenciasáv egy 950-től 
1700 MHz-es középfrekvenciás sávba (KF) kerül át. 

Érthető módon a régebbi beltéri egységek, amelyeket ilyen 
vevőberendezésekben igen gyakran használtak, vételi sávja 
rendszerint csak 950-től 1750 MHz-ig terjed. Két vagy három 
éve azonban már kaphatók a piacon kiterjesztett, szélesebb 
sávú műholdvevők (ezeket eredetileg a több résztvevős, kö- 
zös kábeles vevőrendszerek számára fejlesztették ki), melyek 
vételi sávja 950...2050 MHz-ig terjed (Id. 1. ábra.) Azok tehát, 
akik a már meglévő Astra vevőberendezésüket ki akarják bő- 
víteni a teljes, az 1D holdat is magába foglaló Astra rendszer 
vételére, jobb ha még az új készülék beszerzése előtt ellenőr- 
zik, vajon az eddig használt beltéri egység esetleg alkalmas-e 
a teljes, kiterjesztett 950...2050 MHz-es vételi sáv feldolgozá- 
sára. 
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Az új Astra beltéri egység 


Amint az a mellékelt ábrából is látható, a keleti 19,2"-ról az 
Astra 1A, 1B, 1C műholdrendszer által műsorsugárzásra hasz- 
nált FSS frekvenciasávot az Astra 1D üzembe állításával 250 
MHz-cel (D-sáv) kiterjesztik és ezzel alkalmassá válik további 
16 tv műsor átvitelére. Az Astra műholdrendszer által ekkor le- 
fedett teljes frekvenciasáv így 1000 MHz-es lesz, ami az új, ki- 
bővített 950...2050 MHz-es vételi sávban vehető. 


Az új Astra LNB szabvány 


Mivel minden műholdvevő beltéri egység (újak és régiek egya- 
ránt) 950 MHz-től fölfelé vételképesek, olyan konvertert kell hasz- 
nálni, melynek frekvenciaeltolása (LOF - Local Oscillator Fregu- 
ency) 9,75 GHz-es, hogy az Astra 1D sáv valamennyi csatornáját 
belekeverjék a beltéri vevőegységek vételi sávjába. Mivel az ilyen 
keverésnél a teljes 1000 MHz-es frekvenciasáv átvitelre kerül, a 
950...2050 MHz vételi tartományú "szélessávú" műholdvevők va- 
lamennyi Astra csatorna vételét biztosítják. 

Eközben ügyelni kell arra, hogy akinek a "régi szabvány" sze- 
rinti 950...1750 MHz-es sávú beltéri egysége van, és ezt használja 
tovább egy "új szabvány" szerinti LNB-vel, akkor az új LNB ugyan 
bekeveri az 1D műsorokat a vételi sávba, azonban a 11,45...11,7 
GHz közötti, Astra B-sávnak nevezett tartomány nagy része 
ugyan benne van a műholdas KF sávban, de kiesik a régi beltéri 
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BÉTACOM Kft. 
Antennaszaküzlet 

Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel.: 183-7301, 06-601-0898 


PKD ELECTRONIC Kft. 


TELETRONIK és RADIX 
Műholdvevők márkaboltja 


Kábel TV építőelemek 
Satelit-TV építőelemek 
Kis- és nagykereskedelme 


Bp. 1089. Diószeghy S. u. 18. 
Tel: 113-0980 134-4462 
Szeged 6724 Petőfi sugárút 67. 
(Faragó u. sarok) 

Tel.: 06-60 383-955 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


MICRON GMK KALOCSA 
Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel/üzenetr,: 78-361-286 
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CATV Részleg 
8002 Székesfehérvár, Pf.: 239 

Tel./Fax: 00 36 (22) 327-712 

Tel.: 00 36 (22) 312-730/2314 és 2315 m. 


Szerviz Kft. 


Hirschmann 


h 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1-13. 
Telefon: 149-7575 

Fax: 129-8453 


CABLEWORLD Kft. 


Kábel-tv rendszerek gyártása 
Szaküzlet és telephely: 

1106 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 


ELEKTRO $POT 

Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Stra8e 162. 
Tel.: (00 43 1) 892-37-10 


Kereskedelmi és szolgáltató Kft. 


7500 Nagyatád, 
Béke u, 14. 


Bemutatóterem: LÁKAT 


7500 Nagyatád-Piactér Tel.: 82/352 870 


MIKROTECHNIKA ELECTRONIC Kft. 


Bp. 1028 Dés u. 1. 
Tel./Fax: 176-88-97 
275-75-07 


KT ELECTRONIC Kft. 


CAMBRIDGE, CHAPPARAL 
GARDINER, RADIX 
TELETRONIX, UNAOHM 
PHILIPS-MAGNAVOX 


Magyarországi képviseletek 


Bp.1089 Diószeghy Sámuel u. 17. 
Tel.: 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni és közösségi műholdvevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


Communication 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.fax: 271-3504, Fax: 271-2402 


SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 

Tel./fax: (06)-62-312-169 

Nyitva tartás: H-P.: 9-18, Sz.: 9-12 


SATEX 


PROFESSIONAL SATELLITE-TV 


PACE 

Swedish 
0 Microwave 

RO.VE.R 


CHAPARRAL 
Magyarországi képviselet: SATEX L.T.D. 
1012 Budapest, Attila út 75. 
Tel.: 201-7610, Fax: 175-6983 


KON-PAT Elektronikai 
Ipari és Szolgáltató Kft. 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 
Tel./fax: 283-1375, 147-0203 


Nyitva tartás: H-P.: 8-17, 
Szo.: 8-12 


Antennarendszer építőelemek 
gyártása 
Beltéri és fejkonverter szervíz 


TELETRONIC GmbH. 


"81241 München 
Landsberger str. 478 


TELETRONIC 
GALILEI 
KOPERNIKUS 
KEPLER 
Műholdvevők gyártója 


Tel.: 49 (0) 8983 6000 
49 (0) 8983 41653 





egység vételi sávjából. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az 1B sávból 
csak a vízszintes polarizációval sugárzott 17 és 19 csatorna vala- 
mint a függőleges polarizációval sugárzott 18 csatorna vehető a 
régi beltéri egységgel. Aki tehát a meglévő Astra vevőberendezé- 
sét fel akarja bővíteni a négy kopozícionált műholdról sugárzott 
teljes 64 csatornás Astra műsorkínálat vételére, annak mind az 
LNB-je mind a beltéri egysége meg kell feleljen az új szabvány- 
nak. - 

Azoknak, akik Astra vevőberendezésüket még csak most akar- 
ják megvenni, a legtöbb esetben semmilyen problémájuk sem me- 
rül fel, mivel a minőségi Astra vevőberendezések gyártói már ré- 
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gen átállították a gyártást, és manapság már csak olyan berende- 
zést bocsátanak ki, amely a teljes, új szabvány szerinti Astra sáv 
vételére alkalmas. 

Mindezek ellenére az új beszerzésnél is érvényes a figyelmez- 
tetés: nyitott szemmel nézzünk körül, és győződjünk meg róla, 
hogy mit veszünk. Nem zárható ki ugyanis, hogy egyes esetekben 
még frégi szabvány" szerinti vevőberendezések is fellelhetők a pi- 
acon. Javasoljuk tehát, hogy vásárláskor ellenőrizzük a fejkonver- 
ter oszcillátorírekvenciáját (LOF) és a beltéri egység bemeneti 
frekvenciatartományát. 

(Felhasznált forrás: Infosat 94/5 sz.) 
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SUGÁNOZNI- 


A Csepp-Tv 


frekvenciát kapott 


A Csepp-Tv pályafutása tavaly júniusban - a valósá- 
gos működés szeptemberben - kezdődött el. A csepeli 
helyi televízió nézői egyelőre egy hétfői élő adást láthat- 
nak, amely általában 18 órától 20-21 óráig tart. Ez a 
szerdai és péntek délelőtti ismétlésekkel is "csak" heti 9 
óra, jóval kevesebb, mint amennyit előreláthatólag a ké- 
sőbbiek folyamán majd a csepeliek élvezhetnek. 

Bánsági György főszerkesztő szerint a mostani műsor 
is - összehasonlítva a többi helyi tv-vel - költségesebb. 
Jelenleg 15-20 szó szerint vett riport szól a kerületről, az 
aktualitásokról, a kultúráról, a sportról... 

A későbbiek folyamán azonban már nem csak a mű- 
soridő, de a költségek is növekedni fognak. S miért? 
Mert a Csepp-Tv sugárzási engedélyt kért, és kapott! 


gént 
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DE M1KÓN? 


- A Csepp-Tv önkormányzati televízió, gondolom a 
működést is az önkormányzat finanszírozza. 

- Eddig ők finanszírozták, de amikor áprilisban a testü- 
let eldöntötte, hogy támogatják a frekvenciakérelmet, ak- 
kor elkülönítettek erre a célra 5 millió forintot. Ezt a pénzt 
a Csepp-Tv Kft. néven létrejött cég kapja meg, s innentől 
csak elszámolási kötelezettsége van. Több pénzt ettől 
az önkormányzattól nem várhatunk. 

- Akkor maradnak majd megélhetésnek a reklámok, a 
szponzorok? 

- Meg kell találnunk azokat a befektetőket, hirdetőket, 
akik ebben segítenek. A piackutatás már elkezdődött. 
Azért csak most, mert az előkészületek után sikerült be- 
leszaladnunk két "balhorogba". Korábban kaptunk egy 
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olyan ígéretet a Frekvenciagazdálkodási Intézettől, illet- 
ve a Hírközlési Főfelügyelettől, hogy a TV-16-tal közö- 
sen sugározhatunk, mivel a VHF 11-es frekvenciát közö- 
sen kaptuk meg. Csepelnek a domborzati viszonyai na- 
gyon rosszak, egy adóval nagyon nehéz ellátni az egész 
területet. A XVI. kerületben viszont ott van a volt szovjet 
adó, s azzal fnyomhattuk" volna ide is az adást, közö- 
sen, s ezáltal nemcsak Mátyásföld és Csepel, de a köz- 
tes területek is látták volna a műsort. A dolog működött, 
kb. májusig. Már minden meg volt szóban: megállapodá- 
sok, reklám-előszerződések 100 milliós nagyságrend- 
ben, amikor az "ellenség keze" belenyúlt a dologba. 
Szóltak, hogy közös sugárzásról szó sem lehet, a Tv 16 
és Csepel a saját kis adójáról majd ellátja a saját kis te- 
rületét. Ezzel 500 milliót veszítettünk. 

- És mi volt a másik "balhorog"? 

- Nekünk még a mai napig nem adtak működési enge- 
délyt! A stúdióengedély, a frekvenciaengedély megvan, 
de a működési, az adóműködtetési és bármi féle olyan 
engedély, amelyhez a Hírközlési Főfelügyelet aláírása 
kell, a mai napig nem áll rendelkezésünkre. Állítólag ott 
fekszik egy asztalon. Eredetileg úgy volt, hogy július 1- 
jén kezdünk, de ez már nem jött össze. Ezért tartunk 
még csak a piackutatásnál, mert bizonytalanra senki 
nem fektet be. 

- Mire kértek és mire kaptak sugárzási engedélyt? 

- Meg volt határozva, hogy melyik területen mekkora 
sugárzásra van szükség. Itt Csepelen helyi sugárzás en- 
gedélyezése volt kiírva. Erre volt lehetőség, ezt kértük. 
Persze a pakliban benne volt, hogy bíztunk benne, egy 
kicsit tovább mozgolódhatunk. A sugárnyaláb nem szo- 
kott megállni pont egy kerület határánál, hátha elérünk 
egy-két szigeti települést, egy-két kerületet. Senki nem 
arra ment, hogy egy kerületet sugározzon be, mert abból 
nem lehet megélni. Szóval, eredetileg 2-2,5 km-es, tehát 
helyi sugárzási lehetőséget kaptunk meg: ez Csepel és 
reményeink szerint környéke, a IX., XXII., XX. kerületek 
és szigeti települések is beleesnek. 

- Eddig kábelen láthatták a nézők a Csepp-Tv-t. Szük- 
ség van mégis a sugárzásra? 

- Csepelen kb. 100 ezren laknak, s mi kábelen elér- 
tünk 30-40 ezer lakótelepi nézőt. A kábelezés a teljes 
kerületben többe kerülne, s nem érné meg még a lakók- 
nak sem. 

- És az 5 millió forint elég lesz egy sugárzó tv kiépíté- 
séhez? 

- Pontos adataink még nincsenek arra vonatkozólag, 
hogy mennyibe kerül majd az építés. Ahány cég, annyi 
lehetőség. Az Antenna Hungáriától már kaptunk ajánla- 
tot, ami elméletileg nem sok, gyakorlatilag borzasztó! Az 
5 millió forint az adóra elég lesz, de ha hozzáveszem, 
hogy a legmagasabb csepeli építmény, a víztorony 
használatáért - hogy erre helyezzük az adót - milliós bér- 
leti díjat kérnek...! Ha erre az évre kifizetjük az 1 milliót a 
víztoronyért, 1-2 milliót az adóra és 1-2 milliót még nem 
tudom hova, akkor el is költöttük. S még kellene profibb 
technikát is venni, mert a jelenlegi U-Matic és Hi 8 tech- 
nikával gyakorlatilag bátorság belekezdeni egy ilyen 
munkába. Mégis, meg kellett próbálnunk, mert elmegy a 
lehetőség mellettünk. 

- A kerület lakóira a sugárzó Csepp-Tv milyen terheket 
ró? té 
- Heti 28 órányi adást! De komolyra fordítva a szót: a 
kábelen továbbra is láthatóak leszünk. A tőlünk délebbre 
lakóknak szerencséjük van, az antennáik a Szabadság- 
hegyre néznek, s abba az irányba mi is beleesünk. Akik 
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TV sain A KT ELECTRONIC 
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 


fogy. ár: 15,900,- Ft 


Teletronic Galilei műholdvevő 


— 250 csatorna, sztereo hang 

- 3 SCART csatlakozó (TV, VIDEO, DECODER) 
- RCA hangkimenet erősítőhöz 

- 2 vagy 4 antenna vezérlése egy kábelen (22 kHz) 
- gyermekzár 

— negatív video, orosz műhold vételéhez 

— távirányító 


fogy. ár: 14, 900, az Ft 


Teletronic Kopernikus műholdvevő 


— 120 csatorna, sztereo hang 

- 1 SCART csatlakozó (TV, VIDEO, DECODER) 
- RCA hangkimenet erősítőhöz, video kimenet 

- 2 antenna vezérlése egy kábelen (22 kHz) 

- gyermekzár 

— negatív video, orosz műhold vételéhez 

— távirányító 


VISZONTELADÓKAT KERESÜNK! 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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Csepel északi részén laknak, s szeretnék nézni az 
adást, azoknak be kell szerelni 800-1000 Ft-ért egy szo- 
l baantennát. 

- A fent említett heti 28 órás adás milyen elosztásban 
lesz látható, hiszen a frekvencián ketten osztoznak!? 

- Mi hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap délelőtt 
sugárzunk adást. Ez átlagban napi 7 óra. Ebben az is- 
métlések is benne vannak. Még pontosabb műsorrend 
szerint hétfőn 4 órát, szerdán 8 órát, pénteken 10 órát 
adunk délelőtt, illetve este, a vasárnap pedig a fennma- 
radt időé. Ez a műsormegosztás egyébként felsőbb ké- 
rés, javaslat volt. 

- S végül: mikor kezdheti el a Csepp-Tv a sugárzást? 

- Fogós kérdés! Még arról sincsen pontos informáci- 
j ónk, mennyi idő alatt épül meg az adó. Egyébként ere- 
detileg július 1-jén indultunk volna, de ez csúszik. Nem 
! tudom mikor lesz az első sugárzott adásunk! 

; Kálmán Alida 











Hirschmann 


! HIRSCHMANN-BHG HÍRADÁSTECHNIKAI Kft. 
] VIDEOPLEX MÁTRIXRENDSZER 
! program egy kábelcsatofnán történő egyidejű megje- 
lenítésére szolgál. Valamennyi professzionális és fél- 
professzionális fejállomáshoz csatlakoztatható. 
Rendelhető 9- és 25 képes kivitelben is. Alapkivitele 
videobemenettel rendelkezik, de opcióként KF 
bemenetekkel is rendelhető. A képek — digitális 
stúdióminőségben — középkinagyítással (főprogram), 
! kép a képben vagy tetszőleges konfigurációban 16 
képes mozaikként is elrendezhetők. Azonosításhoz 
System 


a programok feliratozhatók. 


ű 
É 
É 
É 


Video- bemenetek 


1131 BUDAPEST XIII. 
ROKOLYA u. 1-13. 

Tel.: 149-4199, —7969, —7575 
Fax: 129-8453 








3 A HIRSCHMANN MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS! 
VÉTELTECHNIKA, MOBIL KOMMUNIKÁCIÓ, CSATLAKOZÓK, OPTIKAI ÁTVITELTECHNIKA 
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programtáblázat 


Bár legutóbbi programtáblázatunk óta (Videotechnika 49-50.) 
nem változott lényegesen az Astra kínálata, a sok kisebb változás 
-és néhány sajtóhiba- miatt közreadjuk az újabb, javított változatot. 
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kes rem 


E 








Hangvivő, MHz 
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monó 


angol 
monó 


monó 
! monó ] sztereó/L sztereó/R 


! 
] 


digitális 








11317,50 


11 332,25 





11 347,00 





monó ] sztereó/L] sztereó/R 





Sky Radio 











Radio 538 


Radio Eviva 


monó [. sztereó/L 


angol 
sztereó/L (sztereó/R 





Schweizer 
Radio Int. 


Deutschiandfunki 
Deutschland- 
Radio Berlin 


sztereó/L [sztereó/R 
ie; RL] 
Ezgva 


po ] monól sztereólt] 








Filmnet:Scan." 


11.361,75 


11376,50 





szsrzze EZT 





11.391,25 


11 406,00 





sztereó/R 








RTL Radio 


Happy RTL 











J Star Sat Radio / 


Radioropa INFO 





MTV Europe 


11 42075 





zető sztereó/R 
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Sky Movies? 


11.435,50 





RMF FM 
sző sztereó/LI sztereó/R 
ASDA-FM 








VID 
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LON e 


6 j Hangvivő, MHz 
Csatorna ( Pol) Tv-program  ! Frekvencia, MHz Tv-norma Rádióprogram 


702 ] 720 [ 738 [ 756 ] 774 
Premiere? 11 46425 kódolt ó ) sztereó/LI sztereó/R 


PAL 
N-Joy Radio német ! német 
sztereó/L! sztereó/R 


] The 11 .479.00 kódolt sztereó/L ] sztereó/R 
[I] Movie Channel PAL 

















Sunrise Radio angol 
monó 
Holland FM holland 
monó 








ARD 1 Plus 11493.75 sztereó/L ! sztereó/R 
SWF3 német ! német 
sztereó/LI sztereó/R 





1 Sky Sports" 11.508,50 sztereó/L/ sztereó/R 





] angol 
li monó 
] Un. Christian Br. 








DSF 11 523.25 sztereó/L  sztereó/R 
MTV Europe 11.538,00 sztereó/L ! sztereó/R 
World R 
Netw. 
RTE Radio 1 8 








! 





ish Sat. R. Nelw. ún 


! UKGOG? [7 1155275 sztereójl ) sztereó/R 


ő BBC World Serv. angol 
monó 




















BBC Radio 4 





BBC Radio 2 


BBC Radio 5 ősz] 


11.567,50 japán/angol japán ] japán ! angol 
sztereó/L! sztereó/R]. monó 
11.582.25 német sztereó/L ! sztereó/R 
NDR2 német [német 
sztereó/L] sztereó/R 

NDRA4 (KH) 7 Hétes német 
sztereó/L] sztereó/R 























TVAsija/Sky 11. 597,00 sztereó/R 
Movies Gold 











Radio angol 
Swed, Int. monó 


Radio Asia Ó 


j TV3 (dán) 11 61175 angol, dán digitális 
í/ 
j CNN 11 626,50 angol spanyol 


monó 





ESÉSE 
CNN Radio 





0-tV 11 64125 PAL német — Isztereójl sztereó/R 


Cinemania !  11656.00  lidősz kód spanyol monó [monó 
PAL 








SER40 Principalesi spanyol 


été monó 
Cadena Dial spanyol 
L jó monó 

SER Convencional ]) spanyol 
monó 














TV3 (norvég) " 11.670,76 kódolt — ] norvég, svéd, digitális 
D2-MAC angol 
Documania" 11685,50  Jidősz kód. spanyol sztereó/L ( sztereó/R 

PAL 
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(Sgt gin 


Csatorna lPol.!  Tv-program . ) Frekvencia, MHzj Tv-norma Rádióprogram Hangvivő, MHz 

650] 702] 720] 788] 756] 774 
38 10964 PAL 1. sztereó/t] sztereó/R 
34 UK Living" 10979 kódolt monó [ sztereó/t] sztereó/R 
/Chinese Ch. PAL 

















BBC Radio 1 ó/L sztereó/R 
BBC Radio 3 Isztereó/L! sztereó/R 





Family Ché PAL angol sztereó/l] sztereó/R 


China News 7 
36 Mini Maxi kódolt spanyol sztereó/l] sztereó/R 
PAL 
37 Cartoon Netw. PAL változó sztereó/Uj sztereó/R] francia ( norv. svéd spanyol] holland 
monó [monó [/ 


v 

H 
38 IV OVC angol ó/L! sztereó/R 
39 ]H WDR német sztereó/R 
40 [H Cine spanyol ó/L] sztereó/R 
Classics? 
Discovery Ch. angol ó/U sztereó/Ri 
CMT Europe" 
Bravo/ változó sztereó/L] sztereó/R 
Adult Ch ATO? 


35 The Childrens Ch kódolt J 





























sztereó/L! sztereó/Ri 

spanyol sztereóll! sztereó/R 
német sztereó/l] sztereó/R 
Nickelodeon/ kódolt változó sztereó/U] sztereó/R 
TV-Asia? PAL 
Sky Sport" kódolt angol sztereó/L. 
PAL 
Südvest 3 német sztereó/L 
Filmnet"/Compl. kódolt változó sztereó/Ri 
Movie Channel PAL 
RTL 5 holland sztereó/R 


















































Kódolás: 1) Eurocrypt, 2) Syster, 3) Videocrypt I., 3a) Videocrypt I. és II., 3b) Videocrypt II. 
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Iikegami 


folytatás a 6. oldalról 


sát eredményezi. A Super 
Colour áramkörben van egy to- 
vábbi könyökpont-szabályozás, 
amely csak a világosságjelet ke- 
zeli és így alig torzulnak a szí- 
nek. 

A Black Stretch/Black Press 
olyan áramkör, amely csak a 
kép sötét részleteinek erősítését 
növeli meg, illetve csökkenti le; 
így a sötét hátteret elektroniku- 
san deríteni lehet vagy épp el- 
lenkezőleg, ki lehet emelni az 
előtérben levő témát. A Flare 
Control a CCD működésénél 
fellépő töltésszóródást és az an- 
nak következtében fellépő kon- 
túrbizonytalanságot, illetve szel- 
lemképeket szünteti meg. 

A Chroma Aperture áramkör 
akkor jut szerephez, amikor a 
képben nincsenek zöld szín- 
összetevők. Ilyenkor a Chroma 
Aperture csökkenti a nyílást an- 
nak érdekében, hogy a képéles- 


videó 





ség a vöröses (bíbor, lilás, ké- 
kes) színek esetében is meg- 
maradjon. 

A négyfokozatú szűrő, a ver- 
tikális kontúrkorrekció, a színte- 
lítettség-szabályozó stb. szintén 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
HK-343 kamera minden körül- 
mények között optimális, a kö- 
rülményekhez képest tökéletes 
képet adjon. Ez a kamera az 
ún. triax csatlakozással is fel 
van szerelve, ami egyetlen, 
koncentrikus háromvezetős ká- 
bel segítségével köti össze a 
kamerát a felvevő egységgel, il- 
letve központtal. Ez akár 1000 
m távolságig hibátlan Y/C átvi- 
telt biztosít; az Y csatorna sáv- 
szélessége eléri a 8 MHz-et 
(kb. 750 sornyi felbontás). A ke- 
zelés viszonylag egyszerű; 
olyan megoldások segítik, mint 
pl. az optikai tengely beállítás, 
ami nagyátfogású varióobjektí- 


TA-553 


A "kábelhosszabbító" rendszer 

a kamerafejre szerelt 

TA-553 egységből és a vételi oldalon 
a B S-553 egységből áll 
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vek cseréjekor jelent nagy se- 
gítséget. 

A HK-355 jelű kamera stúdió- 
ban való használatra készült. 
Lényegében azonos a HK-343 
típussal. Öndiagnosztikai rend- 
szer, automatikus szintbeállítás, 
(automatikus) színkorrektor és 
még egy sereg olyan áramkör 
található rajta, amelyk a rend- 
szerbeállítást valamint az ese- 
tenkénti, egyedi beállításokat hi- 
vatott megkönnyíteni. A kamera 
jelét nemcsak hagyományos 
koax, illetve (28-eres) kamera- 
kábelen, hanem triax valamint 
optikai vezetéken is továbbítani 
lehet. Ez utóbbival akár három 
kilométeres távolságot is át le- 
het hidalni. 

A HK-355 kamerához több- 
féle vezérlő egység is kapcsol- 
ható; az MCP jelű elsősorban a 
karbantartáshoz, az OCP az 
egyedülálló használathoz, míg a 
CCP a rendszerben való alkal- 
mazáshoz való elsősorban. 

Az Ikegami HL-55A Unicam 
névre keresztelt kamera első- 
sorban félcolos dokkolható egy- 
ségekkel való együttműködésre 
készült. Bár önállóan is használ- 
ható, fő alkalmazása a hírgyűj- 
tés. Triax kábeles jeltovábbítás 
esetén 1800 m távolságban is 
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LK-33 





lehet a CCU egységtől, illetve 
rögzítőtől. A kamerafej maga 
keresővel együtt mindössze 3,1 
kg. A kamera fogyasztása 14 
W. A fentiekben már ismertetett 
áramköri megoldások segítsé- 
gével kb. 700 sornyi felbontás- 
sal, 60 dB jel-zaj viszonnyal bír. 
Érzékenysége nagyjából két- 
szerese a hasonló, más típusú 
kamerákénak. A 24 dB-es erősí- 
tés bekapcsolásával 10 lux 
megvilágítás mellett is dolgozni 
tud. Az Ikegami precíziós me- 
chanikai, illetve optikai rendsze- 
re biztosítja a kitűnő spektrális 
karakterisztikát valamint azt, 
hogy regisztrációs hiba még hő- 
mérsékletváltozás hatására se 
léphessen fel. Az újfajta optikai 
aluláteresztő szűrő tekintélyes 
mértékben csökkenti a moire 
zavart. Automatikus fekete- 
egyensúly, fehér-shading kor- 
rekció, horizontális DTL korrek- 
ció stb. szolgálja a HL-55A ka- 
mera teljesítményének javítását. 

A HL-V55 egy Betacam SP 
kamkorder, amely menetkészen 
kb. 7 kg csupán és mindössze 
24 W-ot fogyaszt. 2/3 colos IT 
CCD-ket építettek bele, melyek- 
nek felbontása 470 000 képe- 
lem (PAL verzió). Ez 700 sornyi 
vízszíntes felbontást tesz lehe- 
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tővé.Optikai rendszerében ha- 
sonlatos a HL-55A típushoz és 
az áramköri megoldások is lé- 
nyegében ugyanazok; a kép jel- 
Zaj viszonya 60 dB. Az elektro- 
nikus színhőmérséklet-beállítás 
következtében nincs érzékeny- 
ségveszteség. A HL-V55 gen- 
lockolható; autodiagnosztikai 
rendszere valamint a CTDM 
(Compressed Time Division 
Multiplex) színjelellenőrző áram- 
kör szolgálja a biztonságos mű- 
ködést. A géphez kapható leját- 
szó adapter is. A magnórész 
fémszemcsés szalagra 5,5 
MHz-ig (- 3 dB) képes a világos- 
ságjeleket rögzíteni; a színkü- 
lönbségi jelek sávszélessége 
kb. 1,5 MHz - ezt az értéket a 
jelenlegi tv-vételi szabványok 
miatt nemigen lehet túllépni. 

De a fejlődés nem áll meg és 
az Ikegami benne van az élvo- 
nalban. Ezt tükrözi a HL-57 ka- 
mera is, amelynek újdonsága 
abban van, hogy 10-bites digitá- 
lis jelfeldolgozással állítja elő ki- 
menetén a videojelet, ami lehet 
kompozit, komponens vagy 
RGB jel. A tízbites kvantálás azt 
jelenti, hogy a feldolgozásra ke- 
rülő videojel bármely időpillanat- 
ban 1024 lehetséges értéket ve- 
het fel. A mintavételi frekvencia 
14,1875 MHz (PAL verzió ese- 
tén). A digitális áramkörök sem 
képesek csodára, de lehetővé 
tesznek jónéhány olyan beavat- 
kozást, ami bizonyos körülmé- 
nyek között javára válik a kép- 
nek. Továbbá a jelfeldolgozás 
során kevésbé zajosodik vagy 
torzul a jel, mint az analóg 
áramkörök esetén. 

A HL-57 kameránál mintegy 
20 9e-kal sikerült megjavítani a 
függőleges felbontást, ami PAL 
verzió esetén eléri az 570 sornyi 
értéket. A gammagörbét teljes 
mértékben állítani lehet a kame- 
ravezérlő egységről is; így bár- 
mely kamerához való tökéletes 
illesztés pillanatok alatt megva- 
lósítható. Az elektronikus fehér- 
egyensúly, valamint a számos 
DTL (képrészlet) korrekció szé- 
les skálán kínál beavatkozási le- 
hetőséget a mindenkor optimális 
kép előállítása érdekében. Az 
erősítés 430 dB-ig növelhető, 
így mindössze két lux megvilágí- 
tás mellett már használható ké- 
pet ad a HL-57 kamera. A hét 
előre beállított kiolvasási idő 
mellett folyamatosan változtatni 
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lehet a kiolvasást 1/25,3 és 
1/1302 s érték között. Az ún. 
Black Stretch funkció itt is meg- 
van, ami a sötét részletek füg- 
getlen erősítését vagy további 
elnyomását teszi lehetővé. 

Gyakran gond a kamera füg- 
gőleges beállítása; a HL-57 ter- 
vezői egy elektronikus "vízmér- 
téket" építettek a keresőbe, így 
az operatőr minden körülmé- 
nyek között ellenőrizni tudja a 
kamera vízszintes állását. A ka- 
mera elején van egy kapcsoló, 
amelynek a funkcióját tetszés 
szerint lehet meghatározni - ez 
lehet az automatikus könyök- 
pont, a felvételi beállítások me- 
morizálása, a független fekete 
(Black Stretch), illetve bizonyos 
DTL korrekció. 

A HL-57 nemcsak önmagá- 
ban használható, hanem szá- 
mos magnóval lehet egybeépí- 
teni és változatos konfiguráció- 
kat lehet vele megvalósítani. 
Triax kábelen is lehet a jelét to- 
vábbítani 1800 m távolságig; a 
sokeres kamerakábel 300 m-re 
csökkenti ezt a távolságot - bár 
a legtöbb esetben ez is elegen- 
dő. 

Sajátos kihívást jelent az Ike- 
gami LK-33 kamera, amely a 
háromdimenziós videózás lehe- 
tőségét kínálja. Tulajdonképpen 
két kamerát építettek egyetlen 
házba, amelyek szorosan 
együttműködnek: hat CCD és 
két objektív. A kamerában van 
egy ún. háromdimenziós kon- 
verter, ahol a függőleges eltérí- 
tés 100 Hz, a vízszintes sorfrek- 
vencia 31,25 kHz (a PAL verzió- 


TM6-1/1P 


nál), amiből nem nehéz rájönni, 
hogy ez a megoldás nem sza- 
kad el a 625 soros, 4:3 képará- 
nyú hagyományos struktúrától 
és lényegében két képet (csa- 
tornát) továbbít felváltva. A kép 
visszaadásához speciális moni- 
tort használnak, amit egy külön- 
leges szemüvegen át kell nézni. 
Az objektív beállítását illetve ve- 
zérlését variózáskor úgy kell 
megoldani, hogy az emberi 





PF7015 





szem számára természetes képi 
mozgások keletkezzenek - ez 
különleges konstrukciós felada- 
tot jelentett (optikai tengelyek, 
szűrők állítása stb.). A képeket 
hagyományos képmagnóval le- 
het rögzíteni, illetve visszaját- 
szani - akár egyetlen gépen, 
amihez szükséges egy 3-D kon- 
verter egység; ennek hiányában 
egy két képmagnót tartalmazó 
rendszer segítségével. Vissza- 
játszáskor a sztereó jel mellett 
normál PAL jel is elérhető. A ké- 
peket közönséges monitoron 
vagy projektoron is vissza lehet 
nézni, de van az Ikegaminak 
egy speciális 3-D monitora is. A 
keresőben választani lehet a 
jobb a bal csatorna, valamint a 
kettő együttes nézése között. 

A HL-57 kamera természete- 
sen profi képminőséget szolgál- 
tat. Alkalmazási területe nem- 
csak a szórakoztatás, hanem 
várhatóan a tudományos és 
szakmai felhasználás (diagnosz- 
tikai eljárások, CAD stb.) is nagy 
érdeklődéssel fordul feléje. 

Akinek eddig nem volt nagy 
véleménye az S-VHS-C kép- 
magnóformátumról, annak az 
Ikegami most feladja a leckét. 
IR-S420CE jelű készüléke egy 
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dokkolható S-VHS-C egység, 
amely számos lkegami profi ka- 
merával tud együttműködni (HC- 
200, HC-240, HC-300). A rögzí- 
tett és visszajátszott jel a képer- 
nyőn több, mint 400 sornyi fel- 
bontást biztosít. Ehhez a benne 
alkalmazott különleges video- 
fejek is hozzájárulnak, amelyek 
egy 62 mm átmérőjű fejdobban 
találhatók. 

Az IR-S420CE készülék hi-fi 
hangfelvételi áramköre 80 dB- 
nél nagyobb jel-zaj viszonyt biz- 
tosít a hangcsatornában. Kérés- 
re időkód (VITC) generátorral is 
szállítják. A masszív mechanikai 
felépítés és a porvédett kivitel 
nagy üzembiztonságot jelent ne- 
héz felvételi körülmények között 
is. 

A készülék tud normál VHS-C 
felvételt is készíteni. 

Nagy távolságok áthidalása a 
jelek minőségének megőrzése 
mellett soha nem volt gondoktól 
mentes a videotechnikában. Kü- 
lönösen igaz ez a kamerából ki- 
jövő jelekre, amelyeknek sok- 
szor zajos környezetben kell 
megtenni a legkritikusabb utat a 
rögzítőig, illetve keverőig. Az 
Ikegami saját szélessávú RGB 
átviteli rendszert fejlesztett ki, 
amivel akár 1600 m távolságba 
is el lehet juttatni a jeleket minő- 
ségromlás nélkül. A megoldás 
alapja a háromeres koaxiális 
triax kábel és a hozzá csatlako- 
zó elektronikus egységek. Az 
egyik a kamerafej mellett talál- 
ható és TA-553 névre hallgat. A 
vételi oldalon van a BS-553 jelű 
egység, amelyben helyet foglal 
az RCP-30 névre keresztelt ve- 
zérlő panel is. A rendszer fel 
van szerelve a korábban már 
említett Black Stretch funkcióval 
is. A egység ezenkívül kétcsa- 
tornás intercom, mikrofon, vala- 
mint visszajövő videovonalakat 
tartalmaz a programot átvivő vo- 
nal mellett. A triax rendszer al- 
kalmas nagy sávszélességű 
RGB jelek átvitelére, amelyekből 
a vételi oldalon komponens és 
kódolt jeleket lehet előállítani. 
Az RCP-30 mellett egy külső ve- 
zérlő egység is használható 
(OCP-355). A különféle egysé- 
gek nagyjából ugyanazokat a 
funkciókat tudják vezérelni, de a 
sajátos használat miatt vannak 
eltérések. 

Sok esetben nincs mód arra, 
hogy kábelen továbbítsuk a vi- 
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deojeleket. Ilyenkor szokás a 
mikrohullámú átvitelt választani. 
Ennek alapkövetelménye, hogy 
az adó és a vevő "lássa" egy- 
mást. Az Ilkegami PF701S jelű 
mikrohullámú rendszere egy 
adóból és a hozzá tartozó vevő- 
ből áll. Nagy megbízhatóság jel- 
lemzi és ugyanakkor könnyen 
kezelhető - mindkettő olyan vo- 
nás, ami a profi videojelátvitel 
során alapkövetelmény. A 
PF701S kimenő teljesítménye 
5W és mivel egy SHF-sávos 
FET-es erősítőt tartalmaz, vi- 


A TM6-1/1P jelű monitor egy 
mindössze hatcolos, könnyű, de 
kiváló képminőséggel bíró készü- 
lék. Fülénél fogva könnyen vihe- 
tő. Nemcsak hálózatról, hanem 
12 V-os egyenfeszültségről is 
dolgozik, utóbbi esetben kb. 2 A 
a fogyasztása. In-line képcső van 
benne. Két videobemeneti csatla- 
kozója van; a források között az 
előlapon található kapcsolóval le- 
het váltani. Van olyan kivitel, 
amelyben hangfokozat is van. A 
készülék szabványos állványba 
szerelhető, így stúdiókban, köz- 


TM20-2ORH/RP 
TM14-2ORH/RP 


szonylag kicsi a teljesítményi- 
génye, így gazdaságosan mű- 
ködtethető hordozható 12 V-os 
áramforrásokról (akkukról) is. 
Megfelelő (1,2 m) tükörátmérő 
esetén nagyobb frekvenciákon 
akár 100 km-es távolságot is át 
lehet hidalni vele. A videojel- 
csatorna sávszélessége 8 MHz. 
A készülék paramétereit egyéb- 
ként a felhasználó igényei sze- 
rint alakítják ki. 

AÁttekintésünk nem lenne tel- 
jes, ha nem beszélnénk az Ike- 
gami monitorairól is. 





vetítőkocsikban is használható. 
Az RGB csatornák külön-külön is 
ellenőrizhetők, a Blue Only funk- 
ció pedig a színjelek szintjének 
beállítását könnyíti meg. A képet 
fekete-fehérben is meg lehet néz- 
ni. 

A TM14-2ORH/RP, valamint a 
TM20-2ORH/RP monitorok stú- 
diócélokra készülnek. Nagyfel- 
bontású képernyőt építettek 
mindkét készülékbe; a 14 colos 
képernyő felbontása 0,31 mm, 
míg a nagyobb, 20 colos monitor 
ernyőjén 0,43 mm-re vannak 


egymástól a képpontok. Mindkét 
képcső in-line rendszerű. A ben- 
nük használt fényporok megfelel- 
nek a stúdiószabványoknak; az 
adatlapon megadják a színdiag- 
ramon mért értékeket is. A Black 
Matrix megoldás nagy kontrasz- 
tot biztosít akkor is, ha a környe- 
zeti megvilágítás jelentős. 

Ezek a stúdiómonitorok digitá- 
lis vezérlő rendszerrel vannak fel- 
szerelve, amely kijelzi az üzemál- 
lapotot, elvégzi a bekapcsoláskor 
a szükséges ellenőrzéseket és 
beállításokat. Az opcióként meg- 
vehető Auto Setup Probe egység 
segítségével egy percnél rövi- 
debb idő alatt be lehet állítani a 
referencia, illetve a tárolt értéke- 
ket a kontraszt, a fényerő, a szín- 
jel, az RGB háttér, és a GB erősí- 
tés vonatkozásában. IR távvezér- 
lővel is működtethetők; az RCT- 
20 típusú egység maximálisan 99 
monitor legfontosabb, illetve leg- 
gyakrabban használt funkcióit ké- 
pes távvezérelni. A húszcolos ké- 
szülékben van egy ún. Beam 
Feedback (sugárvisszacsatoló) 
áramkör, amely a feketeszint 
hosszútávú stabilitását hivatott 
biztosítani azáltal, hogy a képcső 
katódáramát figyeli és annak 
megváltozása esetén kiküszöböli 
az emisszió változásából eredő 
fényerőváltozást. Az NTSC kivitel 
adaptív fésűszűrős dekódert tar- 
talmaz, ami azáltal, hogy jelentő- 
sen csökkenti a világosságjel és 
színjel egymásrahatásából adódó 
torzításokat, nagymértékben ja- 
vítja a grafikus képek minőségét. 

A készülékek három kompozit 
és egy RGB vagy komponens 
bemenettel rendelkeznek. Külön 
meg lehet venni egy digitális de- 
kódert (D1, D2 vagy D3 típust), 
de lehet kérni PAL-B, SECAM 
vagy PAL-M típust is. A kezelő- 
szervek legtöbbje szokás szerint 
egy kihúzható fiókban található. 
A moduláris felépítés gyors és 
könnyű szervízt biztosít, ami mi- 
nimális kiesést jelent és növeli a 
hasznos üzemórák számát. A be- 
állítások jelentős része ugyanis a 
készülékből kivehető (csere) pa- 
neleken a szervizben elvégezhe- 
tő. 

Az Ikegami itt bemutatott ké- 
szülékei minden tekintetben 
csúcsminőséget jelentenek. Ez a 
rövid áttekintés talán hozzájárul 
ahhoz, hogy előbb-utóbb a hazai 
stúdiókban is nagyobb számban 
jelenjenek meg. ú 
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Végül egy igazi újdonságról szeretnénk beszámolni, amely- 
nek -— bizonyára nem véletlenül — az Ikegami az egyik létre- 
hozója. 

A különféle hard diszkes képrögzítési és vágási technológiák 
nem hagyták nyugodni az Ikegami fejlesztőinek fantáziáját 
sem. Ma már a jelfeldolgozási lánc egyetlen pontja, ahol ez a 
rögzítési módszer még nem terjedhetett el, a helyszíni rögzítés 
(ENG). Az Ikegami az AVID-del összefogva jó egy évvel ezelőtt 
kezdte meg a kamerára dokkolható diszkes rögzítő fejlesztését. 
Ennek prototípusát az ez évi NAB-n Las Vegasban már be is 
mutatták. Várhatóan rendelhető termék a jövő év tavaszára 
lesz belőle. A feladat nem egyszerű: néhány köbcentiméternyi 
területre kell beszorítani egy Macintosh GCuadrát, a tömörítő 
rendszert és néhány gigabájtnyi merevlemezt. Gondoskodni 
kell a megfelelő rezgéscsillapításról (és hűtésről). A merevle- 
meznek természetesen cserélhetőnek és korlátlanul újrafel- 
használhatónak kell lennie. A fejlesztés eddigi eredményei igen 
bíztatóak. A pletykák szerint a két, már említett gyártó mellé 
csatlakozik majd a Hitachi és a BTS is a közeljövőben és egy- 
szerre jelennek majd meg a piacon (talán egymással kompati- 
bilis termékekkel). 

Az Ikegami elsőnek a HL-57 digitális kameráját teszi majd al- 
kalmassá a diszkes képrögzítésre, de gyakorlatilag minden tí- 
pusa átalakítható lesz majd. Várhatóan a rögzítő ára nem lesz 
magasabb a jelenlegi Beta SP áraknál. 

Néhány napja az AVID belső köreiből származó információ 
szerint a FLASH RAM alapú rögzítők fejlesztése is megkezdő- 
dött. De erről majd máskor. 
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Miért ne a legjobbat választaná? 
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E KREATÍV VIDEO 


Világi tás 


. külső 


helyszíneken 


A videokamerák, kamkorderek színes prospektusai azt sugallják az embernek, 
hogy a videofelvételek készítése gyerekjáték; különösen akkor, ha külsőben 


dolgozunk, amikoris bőven van fény 
és csak nyomni kell a gombot, a töb- 
biről gondoskodnak a különféle auto- 
matikák. Lehet, hogy elemi szinten ez 
így is van. Az igényesebb felvételek 
azonban a külső helyszíneken is meg- 
követelhetik a világítást. 


Márpedig ez néha nem egyszerű feladat, mert általában nem áll 
rendelkezésre megfelelő áramellátó hálózat ahhoz, hogy egy na- 
gyobb külső teret bevilágítsunk. Az ehhez szükséges elektro- 
mos teljesítmény ugyanis sokszorosa lehet annak, mint ami ha- 
sonló stúdiófelvételek elkészítését lehetővé teszi. 

További gond az, hogy számolnunk kell olyan zavaró ténye- 
zőkkel, amelyek a szabadban felléphetnek. A világítás szem- 
pontjából ez a napfény változása, amit egyrészt a felhők, más- 
részt a napszakok okoznak. Mindkét tényező intenzitásbeli és 
színhőmérséklet változást okoz, amit világítással kell kiegyenlíte- 


ni. 
Az alábbiakban két példán próbáljuk meg érzékeltetni a külső 
világítás nehézségeit és azok szokásos megoldási módját. 
Mindkét felvétel két napon át tartott. Az első két szeles, felhős 
napon történt, amikoris a napot esetenként eltakarták a felhők. 
Ekkor a fő törekvés arra irányult, hogy az egymás után készülő 
felvételek színvilága illeszkedjen egymáshoz. Ehhez elegendő- 
nek bizonyult két 1200 W-os fémhalogén lámpa, amelyek elé 
esetenként egy kb. 1 x 1 m-es diffuzort helyeztek. A fémhalogén 
lámpák nagy előnye, hogy fényük a színhőmérséklet szempont- 
jából gyakorlatilat a napfényével azonos és fényáramuk nagyjá- 
ból kétszerese egy hasonló wolframizzószálas lámpáénak. Ami- 
kor a felhők eltakarták a napot, a két lámpát főfény előállítására 
használták; az egyik esetenként élfényt biztosított - ez a totálok 
és közeliek esetében egyaránt így volt. Az ilyenkor fellépő szórt 
fényben igyekeztek a totálokat elkészíteni. Amikor sütött a nap, a 
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közeli felvételek folytak és ilyenkor az egyik lámpa és az elé tett 
diffuzor (üvegpaplan, "selyem") segítségével lágyították a fényt 
annak érdekében, hogy a felhős idő hatását keltse a felvételen. 
Amikor a nap kisütött és totált kellett felvenni, kénytelenek voltak 
várni addig, amíg ismét el nem takarták a felhők. 

A másik esetben nagyobb produkcióról volt szó, ahol profi szí- 
nészek játszottak és a költségvetés megengedte nagyobb appa- 
rátus, így komolyabb világítási eszközök használatát is. Ez két 
teljes napsütéses napon történt. A helyszín ugyanaz volt. Sze- 
rencsés módon úgy sikerült megtervezni a felvételt, hogy az 
egyes jeleneteket kronológiai sorrendben lehetett felvenni, így a 
napfény irányának és szögének változásai éppen kapóra jöttek. 
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Itt tehát nem kellett küszködni a napfénnyel; ellenkezőleg, ide- 
ális segítségnek bizonyult. A világítási eszközök a következők 
voltak: egy 12 000 W-os fémhalogén Fresnel-lámpa, egy 4 
kW-os Fresnel, egy 2,5 kW-os és két 1,2 kW-os fémhalogén - 
mindez természetesen az összes tartozékkal, kábelekkel, áll- 
ványokkal, stb. Jóllehet a helyszín egy ház kertjében volt, gon- 
doskodni kellett ezeknek a lámpáknak az árammal való ellátá- 
sáról, amit egy normál háztartási hálózat nem bír el. Erre a 
célra egy 5000 amperes aggregátor parkolt a ház előtt, ami 
bőven biztosítani tudta a szükséges teljesítményt. Az elsődle- 
ges helyszín egy nagy fa alatti füves terület volt. A legtöbb je- 
. lenetben a színészek a fa árnyékában voltak. A déli órákban 
azonban szükségesnek bizonyult egy 6 x 6 m-es katonai álcá- 
zó háló bevetése is, ami a fakoronán átszűrődő fény hatását 
keltve megnövelte az árnyékos területet. Emellett néhány le- 
vágott ággal is meg kellett segíteni a dolgot, amelyeket állvá- 
nyokon helyeztek el. Ha a napfény túl foltos volt egy arcon, 
egy 1 x 1 m-es diffuzorral és a megfelelő lámpával lágyították 
a fényt. Az alaphelyzet tehát a fa alatti foltos világítás volt. A 
lámpák ebben az esetben elsősorban arra szolgáltak, hogy a 
megfelelő expozíciós arányokat be lehessen állítani az arcok 
és a hátterek között. A viszonylag világos háttér miatt ez azzal 


járt, hogy jókora többletfényt kellett az arcokon biztosítani. Ál- 
talában a 2,5 kW-os fémhalogén szolgáltatott élfényt és a 4 
kW-os Fresnel egy lágy kulcsfényt erre a célra; az utóbbi elé 
egy 1 x 1 m-es diffuzor került ilyenkor. A színhőmérséklet 
emelését úgy oldották meg, hogy egy korrekciós fóliát tettek 
mindegyik lámpa elé. Ha szükséges volt, az 1,2 kW-os fémha- 
logéneket is bekapcsolták és a 12 kW-os Fresnel derítette a 
hátteret valamint a fa törzsét. 

A külső felvételeknél abból lehet kiindulni, hogy a lámpákat 
lényegében ugyanúgy kell elhelyezni, mint belső felvételeknél. 
A külső felvételek előnye, hogy az arcokon levő árnyékok né- 
ha fokozzák a természetes hatást. Ezt természetesen ki lehet 
egészíteni az arcokat derítő fényekkel is. 

A külső felvételek világítása tehát meglehetősen nagy telje- 
sítményeket és komoly lámpákat igényel és mindenképpen 
nehezebb feladat, mint a stúdióban világítani. Lámpák helyett 
gyakran sikerrel használhatunk fényterelő lapokat, de ez akkor 
ad megfelelő eredményt, ha a napfény közvetlenül rá esik. 
Felhős időben alig vagy egyáltalán nem segítenek. 

A világítási alapelvek végül is ugyanazok, mint stúdióban és 
a világosító legfőbb segítsége az a végtelen sok ötlet, amivel 
egyaránt élnie kell stúdióban és külső helyszínen is. 





Panasonic 


Closed Circuit Video Eguipment 


Leírás 


Típus 
WV-BP100 





0,3 lux érzékenység, -307C—4150C 
WV-BP110 


1/3" CCD, fekete-fehér ALC, ELC kamera, 220V, 
380 sor bontás, 0,3 lux érzékenység, -307C—-50 C 


1/3" CCD, koaxtáplált kamera, 12/V DC, 380 sor bontás 


1/3" CCD, fekete-fehér ELC kamera, 220V, 


Aktuális ajánlatunk 
a Panasonic széles 
választékából 
Viszonteladói ár 
33,800 


Fogyasztói ár 
37,810 





35,000 38,500 


29,500 32,450 


380 sor bontás, 0,1 lux érzékenység, -307C—450C 


beltéri alkalmazásra 


1/8" koaxtáplált rendszerkamera, 380 sor bontás, 2 lux, 


44,5 mm objektívvel, tartóval 


41,600 45,760 


1/3" CCD fekete-fehér kamera, 220V, 500 sor bontás 


0,08 lux érzékenység (F-1,2), ELC 


1/38" színes CCD kamera, 220V, 330 sor bontás, 


1,5 lux érzékenység (F-1,2), ELC 
VMD-PG960 


Digitális video mozgásérzékelő OUAD alkalmazásra, 


72,050 


116,700 128,370 


960 zóna, 4 azonosítható mező, számláló, "felhő" kompen- 


záció, 4 mozgásérzékelő egyben 


MWS-100A 1 GHz-es audio/video adó 69,700 76,670 


MWS-100V 1 GHz-es audio/video adó 


Forgalmazó: 
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Securiton Electronics Magyarország 
1138 Budapest, Váci út 168/A. 
Tel.: 270-2058, 270-2059 Fax: 149-6315 
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89,980 























Olvasóink már korábbi számaink- 
ban megismerkedhettek a di- 


99 29. 


gitális videó egyik úttörőjé- 


vel, a német 


Fast Electronics céggel, 


és kiváló desktop videó 
termékeivel, 
a Video Machine-nel 


és a Screen Machine-nel. 
Ezúttal a kisebb pénzű vide- 

ósoknak szánt Movie Line 

termékcsaládra szeretnénk 


felhívni olvasóink figyelmét. 


Digitális videó - olcsóbban 


A Movie Line sorozat négy teljes, 
Windows alatt futtatható csomagot tar- 
talmaz. Ezek: az Aviator, a Movie Ma- 
chine, a Movie Machine Pro és az M- 
JPEG opció. Mind a négy csomag hard- 
vert és szoftvert is tartalmaz. Ezekkel a 
Video for Windows felvétel készítése 
olyan könnyű, mintha videomagnót ke- 
zelnénk, tv-műsort és teletextet nézhe- 
tünk a számítógép képernyőjén, nem is 
beszélve az élő betétekről (Live 
Grabbing) és képkiragadásról (Frame 
grabbing). Alkalmasak a teljes videoedi- 
tálásra, videokimenettel, digitális trük- 
kökkel, feliratokkal, grafikákkal, hanggal 
és még rengeteg további szolgáltatás- 
sal. Mindezeket a profi szolgáltatásokat 
elérhető áron kaphatjuk meg. Vala- 
mennyi megoldás tökéletesen kompati- 
bilis a PC-vel és még a pénztárcánk is 
kibírhatja. 

Divatos arról beszélni, hogy PC-re in- 
tegrálunk, azonban csak ritkán világos, 
hogy mit kell ezen értenünk. Itt most rö- 
viden meghatározunk néhány lehetősé- 
get, amelyeket kis ikonnal fel is tünetünk 
az egyes termékek képe mellett. 
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KREATÍV VIDEO 


Képmegragadás: 


képkockák rögzítése 
(frame grabbing). 


Képsor-rögzítés: 
videoképsorok, klipek rögzítése 
(moviegrabbing). 


Élő betét: élő videójel 
megjelenítése 

a PC monitorán. 

TV-tuner: tv-műsort nézhetünk 


a PC képernyőjén. 

Harddisk-editálás: 
videoanyag vágása és editálása 
a számítógép merevlemezén. 

Szalageditálás: 

videoanyag vágása és editálása 
videomagnók segítségével. 
Videokimenet: digitális kimenőjel 
előállítása 
szalagos rögzítésre 


Most pedig lássuk külön-külön a fentiek- 
ben felsorolt termékeket! 


AVIATOR 


Az Aviator segítségével gyorsan, egysze- 
rűen és gazdaságosan rögzíthetünk Video 
for Windows és Indeo anyagot. Az anyag 
rögzítése a merevlemezre semmivel sem 
bonyolultabb, mint egy szokásos videomag- 








nó kezelése. Csak megnyomjuk a felvétel 
gombot, és hipp-hopp már kész is a felvétel. 
Az Aviator az Adobe vezető editáló szoftve- 
rével, a Premiere-rel együtt is kapható. 

Tetszőleges hosszúságú klipet is egy 
lépésben rögzíthetünk RAM vagy bonyo- 
lult felvételi technika bevetése nélkül, ez- 
zel a várakozási idő is szinte megszűnik. 
A "képmegragadó" funkcióval a képkocká- 
kat minden szabványos képformátumban 
rögzíthetjük, teljes képernyős NTSC vagy 
PAL felbontással. Mi sem egyszerűbb! 

Az Aviator egy percnyi videót valós idő- 
ben 9 MB-ra tömörít össze, más kártyákkal 
ugyanennek a tömörítése 15 percbe is be- 
letelhet és mintegy 50 MB-ot igényel. 


Az Aviator technikai jellemzői: 


Formátumok Indeo, Video for 
windows (AVI) 
Felvétel valós időben: 


folytonos felvétel; egy lépésben vesz fel 
tetszőlegesen hosszú klipet 
Képmegragadás 41: YUV, 
True Color, teljes ernyős 

NTSC/PAL, felbontás; TIF, DIBIBMP, 
PCX, GIF, LZW, JIF (JPEG tömörítés) 
Opciók harddisk editálás 
Adobe Premiere segítségével 
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Audiokimenet 1 mono kimenet, 


Tv-tuner tetszőleges számú 
csatornára antennáról és 

kábelről, automatikus 

állomáskeresés és tárolás, 

audioerősítő 


Videotext CCITT-kompatibilis , 
többnormás, 

külön oldaltárolós, 

a teletext importálható 

más Windows programokba. 


Elő betét valós idejű 
digitalizálás 

(25/30 kép/s) 

i stúdióminőségben 
150 MB (13,5 MHZ2); 
8 felbontás max. VGA 800x600 

a ánanata (nem félképes), 

-9 MB teljes ernyőméretre nagyítható. 
e Feature csatlakozó nem szükséges 


s Frame grabbing 4:1:1 YUV, 
True Color, TIF, DIB/IBMP, 
P 


CX, GIF, LZW, JIF 


boards — AVIATOR (JPEG tömörítés) 


Moviegrabbing 





Szoftver Movie TV: betét, 
-tune. 

Movie Machine A Movie Machine technikai adatai: X tukSpmegragadás 
Video for Windows Video for Windows 
Három modul egyben: élő betét, tv- . Videobemenetek 2 külső bemenet rögzítőkártyának tervezve 
tuner és képmegragadó. A Movie (NTSC, PAL); minden meghajtóval 

Machine a videoanyagot stúdióminő- kompozit (VHS, videos); je ő . 
ségben, valós színekkel digitalizálja. 1 belső bemenet (tv-tuner) Opciók Képsor rögzítés 
Egyszerűen nyissunk ki teljes méretű- M-JPEG opcióval, 
re egy ablakot a képernyőn, majd te- . Audiobemenet 1 belső mono harddisk editálás 
gyünk bele egy video- vagy tv-jelet. A bemenet (tv-tuner) az Adobe Premiere-rel 


tv és a legfrisebb hírek ezután állandó 
forrásai lehetnek a videoprojektjeink- 
nek. 

A tv-tuner digitális, "tudja" a kábel- 
csatornákat és szoftverből vezérelhe- MOVIE MACHINE 
tő. Természetesen automatikus állo- 
máskeresése is van, mégpedig annyi 
csatornára, amennyi csak szükséges, 
továbbá minden programba, a többi 
között a Word for Windows -ba is im- 
portálhatjuk a teletextet. Ez az üzleti 
alkalmazásokban is jól felhasználható. 

A Movie Machine kártya tartalmaz 
egy frame-grabbert is, amely kezel 
minden színmélységet és formátumot. 
Ezen kívül villámgyors JPEG komp- 
ressziót is végez, hogy ezzel is helyet 
takarítson meg a merevlemezen. Há- 
rom funkció egyben, mégpedig méltá- 
nyos áron. 


TV-tuner 


Framegrabbing 
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jen ő tt 
Moviegrabbing 


Framegrabbing 


Movie Machine Pro 


Pillanatnyilag ez a legjobb személyi 
videostúdió: teljes profi editálás vi- 
szonylag olcsón. A Movie Machine 
Pro-val az editálás minden eddiginél 
könnyebben végezhető el. A Movie 
Stúdió segítségével kiválasztjuk a vi- 
deo forrást, keverjük vagy vágjuk és a 
T-karral valós idejű digitális trükköket 
adhatunk hozzá: átúsztatásokat, 200- 
molást, oldalcserét, színfordítást, mo- 
zaikhatást, luma és chroma keyinget, 
strobe-ot stb... Természetesen a trük- 
kök sebességét és irányát szabadon 
megválaszthatjuk. 

Hozzáadhatunk állóképeket és cím- 
feliratokat: kedvenc Windows alkalma- 
zásunkkal festhetjük és manipulálhat- 
juk a képeket és írhatjuk a feliratokat. 
Ezután csak importálnunk kell őket a 
Movie Stúdióba, és hozzá kell kever- 
nünk a videoanyaghoz. Bármikor meg- 
változtathatjuk és átrendezhetjük őket. 
Eredeti sztereohanggal mixelhetünk (a 
hangkártyánk, valamint a merevleme- 
zen található Wave fájlok igénybevéte- 
lével. 

Tv-re van szükségünk? Ez sem le- 
het gond! A Movie Machine kártya tar- 
talmaz egy tv-tunert is. Sosem mara- 
dunk többé videoforrás nélkül. Ha tv- 
képeket akarunk importálni, manipulál- 
ni, majd videoszalagra kiadni, ez is 
egyszerű. A kártyán ugyanis egy profi 
frame grabber is található. 

Végül a kialakított kiváló minőségű 
videoanyagunkat egyszerűen fel- 
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He 


Live Overlay 





Video Out 


MOVIE 
MACHINE 
Pro 


TV-Tuner 





vesszük a videomagnóra. A Movie 
Machine mindenféle gyártmányú vide- 
omagnót kiszolgál. Csak néhány egy- 
szerű művelet, és máris kész a sza- 
badságunk során felvett emlékfilm, az 
oktatási anyag vagy a cégbemutató. 
Mindez egyszerű és nem drága. 
Mindkét Movie Machine változathoz 
bővítésként ott van még az M-JPEG 
opció (külön vásárolható meg). Ha 


még a szintén opcionális Adobe Premi- 
ere editáló szoftverrel is felszerelke- 
zünk, nemlineáris editálást is elvégez- 
hetünk. Ha ezt befejeztük, egyszerűen 
kiadjuk a videoanyagot kazettára, és 
kész is vagyunk. Az M-JPEG opcióra 
még kitérünk a továbbiakban. 


A Movie Machine Pro technikai adatai: 


2 külső bemenet 
(NTSC, PAL), 
kompozit (VHS, Video8), 

1 belső bemenet (tv-tuner) 


Videobemenetek 


Videokimenet 1 kimenet (NTSC, 
AL), 
normakonverzió lehetséges, 
kompozit (VHS, Video8), 
teljes stúdióminőség 


1 belső sztereo 
bemenet (tv-tuner) 


Audiobemenet 


Audiokimenet 1 sztereo kimenet, 


2x3 Watt 


tv-tuner tetszőleges számú 
csatornára antennáról és kábelről, 
automatikus állomáskeresés 

és tárolás, audioerősítő 

Digitális videotrükkök 18 különböző 
wish trükk 
(kép a képben, mászás, összenyomás 
stb...) kombinálva negatív és mozaik 
képpel, lIuma és chroma keyinggel, 
átbillentéssel, strobe-bal 


Harddisk Editing 
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Élő betét Valós idejű digitalizálás (25/30 kép/s) 
stúdióminőségben (13,5 MHz); 
felbontás max. VG 800x600 
(nem félképes), 
teljes ernyőméretre nagyítható. 
Feature csatlakozó nem szükséges 
Képmegragadás 4:1:1 YUV, 
True Color, TIF, DIB/IBMP, 
PCX, GIF, LZW, JIF 
(JPEG tömörítés) 
Szoftver "Movie Studio": mix trükkök, keying, digitális 
audio-lejátszás (Wave fájlok): "Movie-TV", él betét, 
tv-tuner, képmegragadás 
Video for Windows V.f.W. képrögzítő kártyának tervezve, 
minden meghajtóval. 
Videomagnók minden típushoz 
illeszkedik 
Opciók képmegragadás 
M-JPEG opcióval, 
harddisk editálás 
Adobe Premiere-rel 
M-JPEG opció 


Felejtsünk el mindent a videoszalagokról, a generációs minő- 
ségromlásról és a tekercselési időkről: a Movie Machine-nal 
együtt alkalmazott M-JPEG opcióval az editálás digitálisan vé- 
gezhető. A merevlemezen nemlineáris editálást is végezhetünk, 
ez eddig csak a drága profi műsorszóró stúdiók kiváltsága volt. 

Az M-JPEG opció élő videojelet tömörít a merevlemezre és 
vissza is játssza. A kiválasztott képkockát villámsebesen elér- 
hetjük, és nincs generációs minőségromlás, a képminőség a le- 
hető legjobb. 


Az M-JPEG opció technikai adatai 


bemenet: 

NTSC, PAL, 

kimenet: NTSC, PAL 

24 bit RGB, 

true color 

30 kép/s NTSC, 

25 képis PAL, 

tömörítési arány 1:16-tól 1:20-ig 
30 kép/s NTSC, 25 kép/is PAL, 
teljes képernyős üzemmód, 
beállítható világosság, 
kontraszt, színtelítettség stb... 


Videoszabványok 


Színek: 


Tömörítés/rögzítés 


Kitömörítés/visszajátszás 


Harddisk Editing 
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BEST HIFI KFT. 
1023 Bp., Lajos utca 37. 
Tel/fax: 168-6868 


mintabolt 
A Tannoy cég 
magyarországi képviselője 
MAN - 
MIDSSDONAGYTAWS 
[IZŰ TBAROOLK 
SONY a DULARVAINT Tag 
Behallgatási lehetőség 


Várjuk HIFI-érdeklődésű 
vásárlóinkat! 
A Tannoy hangfalak értékesítéséhez viszonteladókat keresünk. 





Az 


Ner / 
LSE f ú ú§ dd 
1 s S § c A 94 ; 
NTUVUA NI 


Budapest, Teréz krt. 31,1067. Tel: 112-0887, fax: 131-1786. 
a álo 


MISIOr—-csezus- 


cégek kizárólagos magyarországi fogalmazója 


Wharfedale nagykereskedő R.A. TRADE Kft. Tel: 161-2296 


FIDELITY 


professional 
képviselet 
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Kamkordervásárlás előtt 


A romló gazdasági helyzet és az általános 
pénzhiány ellenére feltartóztathatatlanul nö- 
vekszik a kamkordertulajdonosok száma Ma- 
gyarországon. Ebben biztosan közrejátszik 
az is, hogy a kamkorderek ára még folyó 
áron számítva is csökkenő tendenciát mutat 
(bár a forint-leértékelések mindig egy kicsit 
visszaugratják az árat). Ugyanakkor egyre 
jobb, "ügyesebb", könnyebben kezelhető 
kamkorderek kerülnek ki a japán gyárakból. 

Ebben a cikkben nem kisebb feladatra vál- 
lalkoztunk, mint hogy gyakorlati tanácsokat 
adjunk kamkordert vásárolni akaró olvasó- 
inknak. Azokat a legfontosabb szempontokat 
próbáltuk meg felsorolni, amelyeket a leendő 
vásárlónak át kell gondolnia, mielőtt az üzlet- 
be belép. 

Mivel feladatunkat szerettük volna meg- 
könnyíteni és az óriási kínálatban való eliga- 
zodást segíteni, kiválasztottunk az elmúlt kb. 
2-3 év kínálatából harmincegynéhány kam- 
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kordert, amelyekről kis hibaszázalékkal kije- 
lenthető, hogy "megérik az árukat". A kivá- 
lasztás alapja az európai szaksajtó vélemé- 
nye, az aktív videós olvasóink tapasztalata 
és a saját tapasztalataink. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy csak ezeket a típusokat 
szabad megvásárolni, és azt sem, hogy a még 
régebbi vagy az egészen új típusok között nem 
akad még jobb vétel. Éppen ennek eldöntését 
szeretné segíteni a cikk első része. 

E harmincegynéhány kamkorder kiválasz- 
tásakor a fő kritérium valamiféle ár-teljesít- 
mény viszony volt (a teljesítmény itt a szol- 
gáltatásokat és sok minden mást is össze- 
foglalóan jelent - jobb lenne talán ár-tudás 
viszonynak nevezni). 

Az ismertetett készülékek között akad na- 
gyon olcsó és nagyon drága is, de minde- 
gyikre jellemző, hogy az árához képest relati- 
ve sokat "tud" (a többi, hasonló kategóriájú 
típushoz képest). 








Le) 


Következő számunkban - a cikk II. részé- 
ben - a legújabb kamkordermodelleket sze- 
retnénk bemutatni. Ezeknél még kevés 
(vagy semmi) a gyakorlati tapasztalat, ám 
bizonyos következtetések így is levonha- 
tók, legalábbis a nem teljesen kezdő video- 
amatőrök számára. 


Ma, amikor a világon gyártott PAL kamkor- 
derek szinte teljes választéka nálunk is hoz- 
záférhető, az embernek nehéz dolga van, ha 
vásárolni akar egy ilyen készüléket. A szak- 
mai felkészültség és típusismeret nem min- 
den eladó sajátja, így a vásárló többnyire ma- 
gára van utalva a kiválasztás feladatában - 
hacsak nem szakember, ami ugyebár nem 
jellemző. Az alábbiakban sorra veszünk né- 
hány szempontot, melyek módszeres végig- 
gondolása segíthet a megfelelő döntés meg- 
hozatalában. 

Az első annak tudatosítása, hogy igen 
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nagy különbség van a kamkorderek között. A 
hangtechnikából ismert pl. az "eldobható" 
walkman magnók kategóriája, aminek sajnos 
a kamkorderek között is van megfelelője. Ez 
annyit jelent, hogy amennyiben meghibáso- 
dik, a javítás — szervíz, alkatrész, dokumentá- 
ció és szakismeret hiányában — reménytelen 
vagy akkora összegbe kerül, amiért egy új, 
hasonló készüléket vehetünk. Ebből az a kö- 
vetkeztetés adódik, hogy olyan cég termékei 
közül érdemes választani, amely kiváló minő- 
ségéről ismert. Lehetőleg olyan készülék mel- 
lett döntsünk, amelyből sok van forgalomban, 
mert annál valószínűbb, hogy meghibásodás 
esetén nem kell a géptől megválnunk. Ha va- 
lamilyen tartozékot kívánunk beszerezni hoz- 
zá, akkor ez is könnyebben fog menni elter- 
jedt típus esetén. 

A kiválasztásban három fő szempontot ér- 
demes figyelembe venni. Az egyik az ár 
(plusz AFA, a fizetés módja, részletfizetési 
kedvezmény stb.). A második a szolgáltatá- 
sok köre. Elvileg egy pontosan meghatározott 
feladat elvégzéséhez keresünk egy arra a 
célra megfelelő készüléket, így igényeink is- 
merete, tudatosítása alapvető dolog. A har- 
madik, nem elhanyagolható szempont a for- 
ma, ami nemcsak a készülék "kinézését", ha- 
nem annak ergonómiai kialakítását is jelenti. 
Ma három kategóriába sorolhatók a kamkor- 
derek: a vállra vehető típusok, a valamivel ki- 
sebb kézben fogható készülékek és a "te- 
nyérbe mászó" pici kamkorderek. A vállra ve- 
hetők általában VHS (S-VHS) kazettával dol- 
goznak, a kézben foghatók (Handy) és a te- 
nyérbe simulók (palmkorderek) a VHS-C (S- 
VHS-C), és a V8 (Hi8) rendszert követik. A 
kis méretek nem feltétlenül jelentenek gyen- 
gébb minőséget vagy kevesebb szolgáltatást, 
azonban valamivel többe kerülnek, mert álta- 
lában korszerűbb áramköri megoldásokat tar- 
talmaznak. 

Ha bemegyünk egy boltba és kamkordert 
akarunk vásárolni, az első kérdés várhatóan 
az lesz, hogy mennyi pénzt szánunk rá. Ezt 
pontosan kell tudnunk, még ha nem is mond- 
juk meg az esetleges alku reményében. Ezek 
után egy csomó, a készülékre vonatkozó kér- 
dés következik, amit ha nem tudunk pontosan 
megválaszolni, értelmetlen beszélgetés kez- 
dődhet (ha az eladó sincs hivatása magasla- 
tán), jobb esetben hosszas műszaki oktatás 
(ha az eladó érti a szakmáját) következhet. 

Az első és legfontosabb kérdés a formá- 
tumra vonatkozik. Hat formátum közül vá- 
laszthatunk: VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, 
V8, Hi8. A legszembetűnőbb különbség ezek 
között a méret. A VHS félcolos szélességű 
szalagot használ, a V8 és Hi8 8 mm széleset. 
A VHS-C illetve S-VHS-C ugyan csak kb. két- 
szer olyan vastag, mint a V8/Hi8 kazetta, de 
játékideje lényegesen rövidebb (30 perc) - vi- 
szont kompatibilis a VHS rendszerrel. Az sem 
közömbös, hogy a Hi8 kazetta mintegy hat- 
szor annyiba kerül, mint az ugyanannyi játéki- 
dejű S-VHS szalag. Nem mellékes az a 
szempont, hogy nálunk is sokkal több asztali 
VHS képmagnó van, mint V8 illetve Hi8, ami 
a műsoros (saját vagy kölcsönzött) felvételek 
cseréjét az utóbbi esetben megnehezíti. Két- 
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féle formátumra berendezkedni nem célszerű 
még akkor sem, ha anyagilag megengedhet- 
nénk magunknak, mert ez általában temérdek 
másolással jár együtt, ami a minőség romlá- 
sát is eredményezi. 

Az alapfeladatot - képet és hangot felvenni 
- minden kamkorder teljesíti. Minek akkor az 
a temérdek extra szolgáltatás, amit néha még 
megtanulni sem könnyű? A kérdés jogos és 
ha nem tudunk magunk számára megfelelő 
választ, feleslegesen adunk ki pénzt ezekért 
a tulajdonságokért. Pontosan kell tudnunk, mi 
az, amit ezek közül használni akarunk és 
hogy az megfelelően működik-e (pl. editáló 
funkciók). 

A kiválasztásban a meglevő rendszer is 
szerepet játszhat - amennyiben van már va- 
lamilyen videokészülékünk és ragaszkodni 
akarunk a kompatibilitáshoz. Ha nincs, dön- 
tenünk elsősorban a képminőség vonatkozá- 
sában kell. A VHS vagy S-VHS illetve V8 
vagy Hi8 között a különbség nagyjából "egy 
generáció", azaz annyi, amennyi egy eredeti 
felvétel és annak másolata között van. Fon- 
tos tudni, hogy sajnálatos módon ezek a 
rendszerek egymással nem kompatibilisak, 
azaz az egyik rendszerben felvett a másik- 
ban nem játszható le - ez a jobb minőség 
ára. Azonban VHS és VHS között is jelentős 
különbségek lehetnek. Legjobb, ha vásárlás 
előtt tájékozódunk valakitől, aki ismeri vagy 
használja azt a típust, amit kiszemeltünk. 
Végső esetben az üzletben kell kipróbálni 
több hasonlót, hogy biztos összehasonlítási 
alapunk legyen. 

Fontos tényező a készülék hangminősé- 
ge. Ötféle hangrendszer használatos: a ha- 
gyományos mono hangsáv, amit néha meg- 
feleznek és sztereó felvételre használnak; az 
FM mono, ami az előbbi kettővel szemben ki- 
váló hangminőséget jelent; ugyanennek szte- 
reó változata; a legjobb minőséget azonban 
a PCM sztereó rendszer kínálja, amit a Sony 
V6000 típusú Hi8 kamkorderen és annak 
elődein találhatunk. 

Külső mikrofon; valamint fejhallgató csat- 
lakozó nélküli gépen nem tudjuk az adott 
esetben minőségi hangfelvételt biztosító kül- 
ső mikrofont csatlakoztatni és nincs mód a 
hangfelvétel fejhallgatón történő ellenőrzésé- 
re sem. Ezek nélkül meg kell elégednünk a 
beépített mikrofon néha minden kritikán aluli 
hangminőségével. 

Régebben az számított jobb készüléknek, 





amelyen többféle automatikát találtunk. Má- 
ra megfordult a dolog: mivel a legtöbb kam- 
korder teljesen automatikus (blendeautoma- 
tika, automatikus fehéregyensúly, autofó- 
kusz), az a gép nyújt többet, ahol mód van 
az expozíció, a fehéregyensúly és az 
élesség kézi beállítására is. Ha ez hiányzik, 
az átlagostól eltérő fényviszonyok között a 
felvétel minősége kívánnivalókat hagy maga 
után: háttérfény esetén a téma sötét lesz a 
képen, vagy a színek nem lesznek elfogad- 
hatók. 

Az egyéb szolgáltatások köre igen válto- 
zó. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
nemigen van rájuk szükség. A színes kereső 
nem sok információt ad a szalagra kerülő 
felvétel színhelyességéről, viszont sokkal 
rosszabb a felbontása. A digitális trükkök a 
felvételkor ritkán használhatók minden meg- 
gondolás nélkül, utólag viszont nem lehet ki- 
venni őket a felvételből. A képstabilizáló 
rendszerek a nagy átfogású objektívek keze- 
lését teszik könnyebbé, viszont az elektroni- 
kus megoldás csökkenti a felbontást, stb. Az 
időkód igen hasznos, de csak akkor, ha a 
felvételeket profi stúdió-körülmények között 
fogjuk szerkeszteni. Többféle is van (VITC, 
LTC, RCTC), ezért gondolni kell a kompatibi- 
litása ezen a téren is. Az editálási funkciókra 
viszont általában szükség van, mert lehető- 
vé teszik a nyersfelvételek otthoni körülmé- 
nyek közötti szerkesztését. Ugyanez áll az 
audio dub (utóhangosítás) lehetőségére is. 

A következőkben a bevezetőben említett 
harmincegynéhány kamkordertípust 
mutatjuk be röviden, a gyártók ábécé szerinti 
sorrendjében 


E200 


A régebbi "fazonú" kamkorderek közé 
tartozik (egy korábbi Canon modell), 
amelynek viszont van néhány kiváló jel- 
lemzője (automatikus fehér-egyensúly-ál- 
lítás, változtatható zársebesség, felirato- 
zó karaktergenerátor, 1/2 W-os beépített 
fényforrás). Tulajdonképpen "kifutó" tí- 
pus, ám ha a listaárnál (kb. 105.000 Ft) 
olcsóbban hozzájutunk, jó vétel lehet. 





Canon E200 


Canon 
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Canon E400 


Canon 


E400 


Nagyjából ugyanazt mondhatjuk róla, 
mint az E200-ról, sőt a viszonylag na- 
gyobb raktárkészlet miatt bizonyos he- 
lyeken (nyugat-európai városokra gondo- 
lunk) olcsóbb lehet, mint az E200, pedig 
többet tud nála (10-szeres zoom, na- 
gyobb felső határ a zársebességben 
stb.). Szintén megtalálható rajta a 1/2 W- 
os videolámpa. 


E500 


Az E300-as típus továbbfejlesztett vál- 
tozata, 12-szeres zoommal és FM szte- 
reó hanggal. Egyéb említendő jellemzők: 
4 W-os beépített lámpa, amely gombnyo- 
másra kiugrik, kiváló autofókusz, 
1/10000 s maximális zársebesség és há- 
romféle programozott autoexpozíciós 
üzemmód (Backlit, Spotlight és Sound 8 
Snow). 


EXIHi 


Félprofesszionálisnak tekinthető (bár vi- 
szonylag régebbi) Hi8 kamkorder, amely 
megjelenésekor nagy feltűnést keltett és 
sikert aratott. Mivel már megjelent "utóda" 
is, az EX2Hi, Nyugat-Európában több he- 
lyen jelentős árengedménnyel árulják. 

Egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy 
cserélhető objektívek kaphatók hozzá. Az 
alapkészlet egy 15-szörös zoommal ellá- 
tott teleobjektívet foglal magában. Kapha- 
tó azonban hozzá nagylátószögű 8-szoros 
és 3-szoros zoomobjektív is. 

Kifinomult és bonyolult autoexpozíciós 
rendszere van, amely átlagos megvilágí- 
tásra, de csúcsfényre is be tud állni. Le- 
hetséges teljesen manuális expozícióállí- 
tás is, de van egy olyan lehetőség is, hogy 
az AE nem kapcsol ki, hanem a kézi állí- 
tás csak korrigálja az expozíciót. 

A felbontás 400 sor még LP üzemmód- 
ban is, a dinamika és a színek kiválóak. 
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Az FM sztereó hangfelvételt egy kikap- 
csolható sztereó mikrofon szolgálja ki. Rá- 
zoomolásnál a mikrofon "átmegy" monó- 
ba. Az EXIHIi szolgáltatásai között sok di- 
gitális effekt szerepel. 

Mindent összevetve, ez a gép az egyik 
legjobb amatőr kamkorder. 


EXZ2Hi 


Mint említettük, ez a készülék az EX1Hi 
továbbfejlesztése. Az utóbbi időben ez az 
egyetlen új típus a piacon, amelyen a 
hangfelvétel szintje manuálisan szabá- 
lyozható. 

Mindaz a sok jó tulajdonság, amit az 
EX1IHIi-nél említettünk, ennél a típusnál is 
megtalálható. Ráadásul (ez is továbbfej- 
lesztés) az EXZHI tudja az RCTC időkó- 
dot, továbbá van lehetőség a szalaginde- 
xelésre. Jelenleg ez a készülék a legin- 
kább felhasználóbarát kamkorder. Magas 
ára ellenére jó vétel. 


Canon EX 2Hi 


VM-ES55 


Egyszerű és igénytelen V8-as palm- 
korder az alsó árkategóriából. Kevés 
gomb található rajta, de jellemzői mégis 
figyelemre méltóak: 16-szoros digitális 
zoom, feliratozó, inzert edit és syncro 
edit csatlakozó. A hangrendszere ugyan 
monó, de a képminőség a kategóriáján 
belül igen jónak mondható. 


GR-AX55 


Az AX55 olcsóbb változata (nincs beé- 
pített lámpája és nem tudja az ún. Ran- 
dom Assemble Edit funkciót, mely utóbbi 
a fejlettebb JVC gépek standard jellem- 
zője). Egyéb tulajdonságai: 10-szeres 
zoom, 6 programozott autoexpozíciós 
üzemmód, fader, kézi és automatikus fe- 
héregyensúly-állítás. 


GR-AX55 


Kb. 15.000 forinttal dc$ágább az előző 
készüléknél. Plusz szolgáltatásai: a beé- 
pített fényforrás és az említett Random 
Assemble Edit funkció, amely max. 8 
snittet tud kezelni távszabályozón ke- 
resztül. Ez a készülék 1993-ban Angliá- 
ban kiérdemelte a "best buy", azaz a 
"legjobb vétel" címet. 











"94/7-8 


Hitachi VM-ES3 





GR-AX75 


1994-es modell, az AX55 továbbfejlesz- 
tése. Ujdonságai a következők: digitális 
képstabilizáló rendszer és 20-szoros zoom, 
time-lapse felvétel és animáció lehetősége. 
8 programozott autoexpozíciós üzemmódja 
van. Az expozíció (blende) és a fehér- 
egyensúly kézzel is szabályozható. A vízs- 
Zintes képfelbontás eléri a 250 sort (VHS!) 
és a hangja - bár monó - jó minőségű. 

Aki a sok extra szolgáltatást szereti, 
annak ez a készülék megéri a kb. 
145.000 forintot. 


JVC-GRAX75 





GR-AX40 


"Csak nyomd a gombot! jellegű típus, 
12-szeres zoommal és 6 különböző 
programozott AE (autoexpozíciós) üzem- 
móddal. Beépítve tartalmaz egy infrave- 
vőt, amelyen keresztül távvezérelhető, 
bár az infratávvezérlő nincs a tartozékok 
között. Akinek szüksége van rá, külön 
megrendelheti. Mindazonáltal a készülék 
relatíve olcsó, ára 105.000 forint alatt 
van. Nemrég jelent meg a piacon. 
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GR-AX60 


Szintén a JVC új modell- 
je, amely kb. 8-10.000 fo- 
rinttal dcágább, mint a GR- 
AX40 (viszonylag olcsónak 
mondható), ugyanakkor a 
szolgáltatások széles ská- 
láját kínálja: infratávvezér- 
lő, 8-snittes Random As- 
semble Edit funkció, time- 
lapse és animáció, utóhan- 
gosítás (audio-dub) és beil- 
lesztő vágás (insert edit). 
Beépített lámpa, karaktergenerátor 12- 
szeres zoom és 6 programozott AE 
üzemmód - ezek az egyéb fontos jellem- 
zők. 


CR-AX70 


Aki VHS-C-ben gondolkodik, és színes 
keresős kamkordert keres, annak ez a 
gép ideális választás. Tudásához képest 
olcsó (Nyugat-Európában kb. 125.000 fo- 
rint). 

A GR-AX60-hoz hasonlóan infratávve- 
zérlő jár hozzá. Egyebekben is mindent 
tud, amit a GR-AX60. Ez a készülék a 

JVC egyik legújabb modellje. 


GR-SZ1 


Az előző JVC kamkorde- 
rekkel szemben ez egy drá- 
ga S-VHS-C kamkorder, a 
cég jelenlegi csúcsmodellje. 
Mégis szerepel összeállítá- 
sunkban, mert - mint hang- 
súlyoztuk, ez volt az értéke- 
lés kritériuma - az árához ké- 
pest többet tud, mint hasonló 
kategóriájú társai. Jellemzői 
közül csak néhányat soro- 
lunk fel: színes kereső, 22- 
szeres zoom, digi- 
tális programozott 
AE üzemmódok, 
digitális effektek, 
kézi fehéregyen- 
súly-állítás, kézi 
hangfelvételi szint 
szabályozás. 








HS-CX6 


Bár a hírek szerint a Mitsu- 
bishi megszűntette a kamkorde- 
rek gyártását, néhány igen jól 
használható típusával még egy 
jó darabig találkozni fogunk (ha 


Mitsubishi HS-CX6 





máshol nem, a használt gépek piacán). A 
HS-CX6 teljesen egyedi, különleges megol- 
dású, forgó színszűrőket használó színes ke- 
resővel készült, amelynek felbontása lénye- 
gesen jobb a mostani LCD-s színes kereső- 
kénél. A készülék egyéb tulajdonságai is ki- 
válóak: hifi sztereó hang, programozott AE 
módok, hatásos képstabilizáló (remegés-kie- 
gyenlítő) rendszer stb. 


HS-CX7 


Kis méretű és tömegű palmkorder, a CX1 
és CX4 modellek továbbfejlesztése. S-VHS- 
C rendszerű és sztereó hifi hangú készülék. 
Színvisszaadása kitűnő, a saját mikrofonnal 
készült hangfelvétel viszont közepes. 

Saját fejlesztésű képstabilizáló rendszere 
van, plusz egy csomó automatikus funkció. 
Gyenge pontja a menürendszere és a z0om- 
szabályozó, amelynek (valamilyen félreértel- 
mezett takarékossági okból) hármas funkció- 
ja van. Mivel "kifutó", illetve már nem gyártott 
típus, jelentős árengedményre számíthatunk, 
és ilyen esetben az árát nagyon megéri. 
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Panasonic NV-M40 


NV-M4O 


A Panasonic palmkorderekhez hasonlóan 
ez a "nagykazettás" (VHS) gép is széleskö- 
rűen alkalmazza a digitális technológia áldá- 
sait. Wipe/mix, strobe, állókép effektek, 100- 
szoros digitális zoom - csupán néhány pél- 
da. Szolgáltatásai közé tartozik továbbá az 
önidőzítő, a kézi blendeállítás és a kézzel 
állítható kiolvasási sebesség (zársebesség). 
Editálási jellemzői is említésre méltóak: 
VITC-kompatibilitás, ötpólusú editálócsatla- 
kozó és utóhangosítás (audio dub). 


NV-S7 


S-VHS-C kamkorder, amely 1992-ben az 
év kamkordere volt. Hifi sztereó hang, VITC 
időkód, képstabilizáló, erősítő (alacsony 
megvilágítás esetére) és egy sor digitális ef- 
fekt - mindezek jellemzői ennek a rendkívül 
sikeres típusnak. 

Képe és hangja kiváló, a VITC-nek kö- 
szönhetően pedig a vele készített anyag 


Panasonic NV-S7 
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professzionális módon editál- 
ható. Bár "utódai" (továbbfej- 
lesztett változatai) már meg- 
jelentek a piacon - mellesleg 
szintén nagy sikert aratnak -, 
ha hozzájutunk, érdemes 
megvenni. 


NV-S2O 


Szintén a Panasonic jól si- 
került és relatíve olcsó ké- 
szülékei közé tartozik, de a 
"kezdők kamkordere" kate- 
góriában. VHS-C rendszerű 
és igazán olcsónak mondha- 
tó. (Egyébként saját kategó- 
riájában 1993-ban Európa 
több országában elnyerte az "év kamkorde- 
re" címet.) Jellemzői közül csak néhányat 
említünk: a progra- 
mozott AE üzemó- 
dok széles skálája, 
kézi élességállítás 
és fehéregyensúly- 
állítás lehetősége, 
ötpólusú edit-csatla- 
kozó. Egyetlen hát- 
rányaként a monó 
hang említhető, ez 
azonban ebben az 
árkategóriában álta- 
lános. 


NV-S85 


A szaksajtó "ked- 
vence" 1993-ban, 
mindenütt szuperla- 
tivuszokban beszél- 
nek róla (Angliában 
"az év kamkordere"). Tulajdonképpen az 
S7 továbbfejlesztésének tekinthető. Kiváló 
képminőségét, kristálytiszta hangját a saját 
tapasztalataink is igazolják. Jellemzői ter- 
mészetesen a digitális effektek és szolgál- 
tatások egész sora, továbbá az olyan edi- 
tálási szolgáltatások, mint az utóhangosí- 
tás (audio dub) és a beillesztő vágás (in- 
sert edit). S-VHS-C csúcsmodell, amely 
mindenben teljesíti az igényes amatőrök 
várakozását. 


NV-A1 


A Panasonic legújabb, SLIM palmkorder- 
családjának egyik — a legolcsóbb — tagja. (A 
többiek: R50, R10, R30 — a megjelenés sor- 
rendjében.). A "csak nyomd a gombot" kate- 
góriába tartozik, ára 100.000 forint körüli. 
Azoknak a kezdő videoamatőröknek ajánl- 
ható, akik egy nagyon könnyen kezelhető, 
kézitáskába tehető, megbízható kamkorder- 
re vágynak. 


VP-E405 


Szolgáltatásaival ez a készülék saját árka- 
tegóriájában szinte verhetetlen. A kb. 
115.000 forintért a VP-E405 sztereo hangot, 
intervallum-felvételt ("(kockázás"), nyolcszínű 
superimposert, infra-távvezérlést, 5 AE üzem- 
módot és 6 kiolvasási sebességet kínál. 


VP-E807 


Az E805 könnyebb-és többet tudó "utó- 
da". Video8 rendszerű, ára a hihetetlen 
90.000 forint alatt van. Alacsony ára ellen- 
ére a képminősége és a színvisszaadása ki- 
tűnő. További jellemzők: 8-szoros zoom, in- 


Panasonic NV-S20 





dexkeresés, hat kiolvasási sebesség, kézi 
élességállítási lehetőség, fader, feliratozó 
stb. 


VM-EX30P 


E Video8 rendszerű kamkorder különle- 
gessége - és elsősorban ezért került be vá- 
logatásunkba is -, hogy tartozékai között ta- 
lálható egy külön színes, 2 colos LCD-s mo- 
nitor, amelyet a készülékre feltéve kereső- 
ként használhatunk. Ráadásul ilyen összeál- 
lításban a VM-EX30P visszajátszáskor edi- 
tálásvezérlőként is funkcionál (5 snittet lehet 
vele tetszőleges sorrendbe editálni), és ilyen 
minőségben húszegynéhány videomagnót 
képes vezérelni. Néhány további jellemzője: 
10-szeres zoom, LANC csatlakozó az editá- 
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Sanyo VM-EX30 


láshoz, automatikus ellenfénykompenzá- 
ció, 6 programozott AE mód. Kép- és 
hangminőség átlag fölötti. 


VL-H4O0O 


Általános vélemények szerint 1993 leg- 
sikeresebb kamkorder-innovációja volt a 
Sharp ún. Viewcam családjának kifejlesz- 
tése. E család ezidáig legtöbbet tudó tagja 
a Hi8 rendszerű VL-H400. A nagy "újítás" 
az, hogy a hagyományos képkereső he- 
lyett e készülék 4-colos színes LCD-s kép- 
ernyőt használ, mégpedig nem külön egy- 
ségként, hanem egybeépítve. Ettől függet- 
lenül a VL-400 a szolgáltatások egész ar- 
zenálját kínálja: sztereo hang, digitális ef- 
fektek (snapshot, strobe, still, képstabilizá- 
ló, ...), kézi blendeszabályozás, feliratozó 
stb. 


Sharp VL-H400 
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FX-500 


Az "FX" sorozat 
egyik kiemelkedő da- 
rabja, tulajdonkép- 
pen az F555 "utóda". 
Használatát nagyon 
megkönnyíti az "EZ" 
csatlakozórendszer, 
amely megengedi a 
tv-készülékkel állan- 
dóan összekötött bázisállomás használatát. 

E "bázismunkahellyel" összekötve a kam- 
kordert, egyetlen vezetékkel megvalósul az 
összes AV és tápcsatlakozás. Sok egyéb 
mellett megemlítendő a 10-szeres zoom és 
a hifi sztereó hang, mint alapjellemzők. 


FX-700 





Sony TR-805 


nagyon hatásos optikai képstabilizáló rend- 
szert. 

Ami a képminőséget illeti, a vízszintes fel- 
bontás SP üzemmódban 400 sor fölötti, de 
LP üzemmódban is eléri a 370 sort. 

Gyakorlott és igényes videoamatőrök 
számára jó vétel 
ez a csúcskate- 
góriájú készü- 
lék. 


TR5335 





Az "FX" család Hi8-as tagja, 10-szeres 
zoommal és hifi sztereo hanggal. Az expozí- 
ció (blende), a fehéregyensúly és az éles- 
ség automatikusan és manuálisan is állítha- 
tó (24-fokozatú szabályozógomb). 

Digitális superimposert tartalmaz, továb- 
bá infratávvezérlővel vezérelhető. Kép- és 
hangminősége kitűnő, így megéri az árát 
(kb. 160.000 forint). 


TR 805 


A videoamatőrök 
körében jól ismert, 
kb. 2 éve megjelent, 
sikeres Hi8-as csúcs- 
modell, a TR705 
"utóda". Jó tulajdon- 
ságait felsorolni is 


Sony FX-700 


hosszú. (pl. hifi szte- 
reo hang, z0om-mik- 
rofon, távvezérelhe- 
tőség, hétféle zárse- 
besség, feliratozó), 
de feltétlenül meg 
kell említenünk a 
benne alkalmazott 


Ez a modell 
könnyű kezel- 
hetőségével, 
sok szolgáltatá- 
sával, 103.000 
pixeles színes 
keresőjével és nem utolsó sorban az elő- 
zőekhez viszonyított "jó" árával (kb. 
130.000 forint) vívta ki a szakemberek és 
a felhasználók elismerését. 4-féle progra- 
mozott AE mód található rajta (portrait, 
sport, high shutter speeds és twilight). 








TR707 


Mint a TR805, ez a kamkorder is a 
TR705-öt tekintheti "elődjének". A fonto- 
sabb jellemzők és szolgáltatások: 8-szo- 
ros zoom, hifi sztereo hang, kézi blendeál- 
lítási lehetőség, fader. Nincs azonban ma- 
nuális zoom és manuális élességállítás. 
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Az ismertetett kamkorderek főbb jellemzői 


Formátum Típus Főkuszízoom CCD chip 
tartomány 1) 


mérete 
(col) 
Canon E200 7-56/8x 
[ES mák Canon E400 6,7-67/10x 
Canon E500 6,7-80/12x 
Canon EX1Hi 8-120/15x 
Canon EX2HI 8-120/15x 
! 8mm —— Í Hitachi VM-E53 6-48/8x 
V ge fi 
S 
: 5 
S 


Hosszan 
játszó 
üzemmód 


Kép- 
stabi- 
lizálás 


V 
Sanyo VM-EX30P 


Sony VX-1 5,5-66/12x 
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( Hig ————— ] Sharp VL-H400 5,8-46,4/8x 
I! 8mm —— ] Sony FX-500 6,1-61/10x 


i 

i 

H 
H 
Hi8 
Hi8 
Hi8 
i8 








Expozíció-  ! Program. Külső 
szabályozás2) (  auto- (mikrofon 
expozíció 


AutolBLC] e] 
AutolBLO Tr" 
[AtolBLO [e 
ANEZJETTT 
Autolkézi [7 
ame 
[Auto [e 
EKTETEJETTI 
[doch ha 
At 
[Auto e 
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 utolkézi [8 


ja 5öszol 
hd 
Autolkézi [7 
[Autolkézi [/- 
[AutolBLC [el 
AutolKézi [e] 
OAH Ez 
[AutolBLC el] 


Auto/BLC 


p 
re 
e 
o 


Auto 
uto/BLC 
uto/Kézi 
uto/Kézi 
uto/BLC 


uto/Kézi 
to/Kézi 
uto/Kézi 


pr 


SELE 


Pp]Íp 


É 
[si 





je 
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Hang 
mono 


Megjegyzések: 
1) A megadott fókusztartomány a CCD chip méretével együtt határozza meg a fókusztávolság 


tartományát 


2) Az automatikus szabályozás az összes itt szereplő kamkordernél megvan. BLC jelentése: 
háttérfény-kompenzáció. A programozott automatikus expozíció (AE) a következő oszlopban 


szerepel. 


—— sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 





mono 
mono 
mono 
mono 
mono 
mono 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
mono 
hifi-sztereo 
mono 
hifi-sztereo 
mono 
mono 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
hifi-sztereo 
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VIDEOTECHNIKA lapszám  Hozzávetőleges 
amelyben a készülékről európai ár (Ft) 


Fader )! Feliratozó ( Tömeg (kg)  ! Színes 
super imposer kereső ; 
írtunk 


en ea a— 


1,20 
0,92 
1,40 
1,40 
0,80 


0,76 
0,76 
0,76 
120 


VT 49-50. 
VT 36., 40. 
VT 26., 41-42. 
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100.000 
140.000 
360.000 
435.000 
115.000 
105.000 
120.000 
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105.000 
115.000 


240.000 
135.000 


150.000 


200.000 
160.000 
100.000 
160.000 
100.000 


















ajánl 

esta 
TB 5 
1, 715 elt 90.000 
0,96 130.000 
123 VT 49-50., 55. ] 225.000 
1,05 130.000 
1,15 160.000 
1,10 VT 36., 39. 210.000 
0,92 130.000 
0,95 — 160.000 
0,91 160.000 
0,52 210.000 
200 - ] VT41-42., 43-44.)  435.000 
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TR750 


Teljesen új Sony modell, amely nagy kísértés az igényes vi- 
deoamatőröknek, akik jó képminőségre (Hi8), sztereó hangra 
és jó képstabilizáló redszerre (Steady Shot) vágynak. 

Az elektronikus képstabilizáló rendszer egy 350.000 pixeles 
aktív képfelületet "lebegtet" egy 1/2 colos CCD képfelületén 
(570.000 pixel). Néhány különlegesség még: 24-szeres digitális 
zoom, az expozíció (blede) és az élesség kézi állításának lehe- 
tősége. Tudásához képest az ára nagyon jónak tűnik: 150.000- 
160.000 forint. 





Sony TR-2000 





TR2000 


A Sony Hi8 kamkorderek szokásos szolgáltatásai mellett ez 
a modell optikai képstabilizálást és RCTC időkódot tud. Képmi- 
nőségét kiváló dinamika és minimális szemcsézettség jellemzi. 

Az expozíció és fehéregyensúly kézzel is állítható. A kb. 
210.000 forintos ár riasztóan hangzik, de tulajdonságai alapján 
mégsem tartjuk soknak. 


VX-1 


Az európai piacon jelenleg az egyetlen amatőr kategóriájú 3 
CCD-s kamkorder. Sony termék lévén, természetesen Hi8 
rendszerű. Bár ára 400.000 forint fölötti (ugyanannyi, mint a 
Canon EX2HI készüléké), megint csak azt kell mondanunk, 
hogy tudásához képest megéri az árát. Számtalan extra és 
nem extra jellemzője közül megemlítjük a beépített szürkeszű- 
rőt, a LANC csatlakozót és az RCTC időkódot. 


Sony VX-1 
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SZÍNFORMÁIJÉKA Mt 


1067 Bp.VI., Teréz krt. 31. Tel.: 269-4378, 269-4379 
Fax: 269-4380 Telex: 120-2701 it, kft. h 
Nyitvatartás: H-P 10-18-ig 


SONY 
Panasonic 
Technics 


Magyarországon 

a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseket is 
felveszünk 

rövid szállítási határidővel. 


Vállaljuk video- 
és hangstúdiók, 
valamint nyelvi laborok, 
őrző-védő 
kamerarendszerek 
tervezését, 
kivitelezését 


Hivatalos Sony-Panasonic dealer 


SSÍNFORMÁITÉKA ve 


1067 Budapest, Szondi u. 5/7. 
Telefon/Fax: 269-4377 
Telefon: 269-5532, 269-5533 
(Béke szálló oldalával szemben) 
NYITVA TARTÁSI IDŐ: H-CS: 10-18. P: 10-16" 
Magyaroszágon a legnagyobb hifi-választék. 
Behallgatótermünkben megtalálja az igazi angol hangzást. 
Heybrook-Mission-Gyrus 
Wharfedale-OUA 
Marantz-Sennheiser 
AKG-Beyer Dinamic-Garver 
Revox-MonarchTannoy- 
Sony-Panasonic-Technics-Aiwa 
Soundcrafít mixerek, 
Videoeditáló rendszerek, 
félprofesszionális és professzionális 
összeállításban. 


Kérje árlistánkat, 
illetve ingyenes szaktanácsadást! 
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Valahányszor a piacon új 
termékek jelennek meg, 
mindig az az izgalmas fel- 
adat, hogy felismerjük, 
hogyan is használhatjuk 
fel mindennapi tevékeny- 
ségünk során. Különösen 
igaz ez a digitális fényké- 
pezőgépekre. 

Nemrégen még minden 
digitális fényképezőgépet 
arra szántak, hogy a 
felvételeket a szokásos 
házi tv-készülékeken néz- 
zük. Ezzel szemben a 
most bemutatandó gépek 

























Apple GuickTake 


A szóban forgó csoport árlistáját 
749 dolláros listaárral az Apple 
OuickTake 100 típusú fényképező- 
gépe vezeti. (Eladási ára várhatóan 
valahol 650 dollár körül lesz.) Ebben 
a készülékben a Kodak technológiá- 
ját házasították az Apple számítógé- 
pes know-howjával, tehát a képeket 
Apple Macintosh gépen vagy Win- 
dows alatt PC-n tekinthetjük meg. 
Mindkét alapvető platform számára 
kidolgozták a megfelelő szoftvere- 
ket. Az Apple GuickTake egy fix 
fókusztávolságú optikával ellátott 
fényképezőgép, melyet 1,2 m és 
végtelen tárgytávolság közötti hasz- 
nálatra terveztek. Ha az adott fény 
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Apple, Kodak/AP, Sony 
és Dicomed 


a számítógépekkel kapcs- 
olhatók össze. Az itt leírt 
digitális fényképezőgépek 
tudásukat tekintve széles 
skálán mozognak: az egy- 
szerű "csak nyomd meg a 
gombot" készüléktől az 
olyan gépig, amely egyet- 
len színes képről 100 me- 
gabájtnál is nagyobb fájlt 
készít. A gépek közül há- 
rom az Eastman Kodak ál- 
tal kidolgozott technikát 
alkalmazza, de nem Ko- 
dak néven kerülnek forga- 
lomba. 


kevésnek bizonyul, az automata va- 
ku működésbe lép és kb. a 1,2 m és 
3 méter közötti tartományt fedi le. 

Az Apple OuickTake 100 a szabvá- 
nyos soros kábellel (mindkét végén 
mini DIN 8-10) csatlakozik egy aszta- 
li Macintoshhoz vagy Powerbookhoz. 
Ennek egyik végét a fényképezőgép- 
be, másik végét a számítógép printer 
vagy modem portjára kell csatlakoz- 
tatni. Ha Windows-os rendszerhez 
akarjuk használni, ehhez is van egy 
speciális kábel, melynek egyik vége 
ugyancsak a fényképezőgéphez, má- 
sik vége meg a számítógép szabvá- 
nyos 9 vagy 25 tűs soros port csatla- 
kozójára köthető. A rendszerhez mel- 
lékelt szoftver felhasználóbarát és 
könnyen használható. 


A készülékben egy teljes képes 
CCD érzékelő, a Kodak KAF-O4O0L 
működik, felbontása 768x512 pixel. 
Mivel az Apple fényképezőgép leg- 
nagyobb felbontása 640x480, a 
CCD képpontjainak mintegy 28 9o-a 
kihasználatlan marad. Ennek oka az, 
hogy tárolóhelyet akartak megtaka- 
rítani. A tárolóterület gazdaságos 
mérete a fényképezőgépben alkal- 
mazott kompressziónak is köszön- 
hető, mely adaptív differenciális im- 
pulzus kódmodulációs (ADPCM) tö- 
mörítő algoritmust alkalmaz. A tö- 
mörített képeket gyors működésű 
tárolóban tárolják, ez telep nélkül is 
majd egy évig tárolni tudja a képe- 
ket. 

A fényképezőgép színszűrője Ko- 
dak-Bayer rendszerű. Ez a színmát- 
rixban minden vörös és kék kép- 
ponthoz két zöldet rendel, ami igen 
éles képet eredményez, de észreve- 
hető mintázat alakulhat ki. Például a 
kép függőleges elemei, mint például 
egy ajtófélfa függőleges vonalában 
törések jelenhetnek meg. 

A fényképezőgép három, ceru- 
zaelem nagyságú, tölthető nikkel- 
kadmium akkumulátort használ. 
Szükség esetén szabványos alkáli 
elemeket is használhatunk. Egy 
frissen feltöltött akkukészlettel 100 
felvételt lehet készíteni, vagy 50-et, 
ha vakut is használunk. Ha a fény- 
képezőgéppel nem csinálunk sem- 
mit, egy perc elteltével automatiku- 
san kikapcsol. Ha a OuickTake 100- 
ast valódi bírálat érheti, ez csak a 
készülékház külső kialakítására vo- 


Az Apple GuickTake 100 
készüléke 


A GuickTake 100 
hátsó kezelőszervei 


natkozhat. A lencse védőfedelének 
félretolása során az ember ujja 
könnyen megcsúszik, és ujjlenyo- 
matot hagyhat a lencsén. A telepek 
cseréje is komoly feladat, mert mé- 
lyen a készülék belsejében helyez- 
kednek el. 

A készülékkel készített próbafel- 
vételek minősége mind a 320x240- 
es szabványos, mind a 640x480-as 
nagy felbontásban kitűnőnek bizo- 
nyult. A szabványos bontású kép 
nem nagyítható egy bizonyos mér- 
téken túl. Ha a szabványos felbontá- 
sú képről diát akarunk csinálni, ez 
nagyon határozottan szemcsés ké- 
pet eredményez. Ezzel szemben a 
nagy felbontásban készített képek 
igazi meglepetést okozak. Ha 
320x240-es felbontást választunk, 
32 színes felvételt készíthetünk, 
nagy felbontásban (640x480) pedig 
nyolcat. Ezek a 24-bites színfelbon- 
tású képek sokféle üzleti vagy ki- 
sebb kiadványkészítő alkalmazás 
számára megfelelőek, ahol egy vagy 
kéthasábos képeket szoktak hasz- 
nálni. 

A vakut sokféle helyzetbe beállít- 
hatjuk. Működése teljesen automati- 
kus. Egy kapcsoló átváltásával vagy 
minden felvétel során működik a 
környezeti megvilágítástól függetle- 
nül, vagy ki is kapcsolható adott 
megvilágítású felvételek készítésé- 
hez. 

A vaku elhelyezése a OuickTa- 
ke-en eleve felkeltette a gyanút, 
hogy "pirosszem" hatás keletkez- 
het. A tapasztalatok ezt nem iga- 
zolták, azonban függőleges állású 
képek készítésénél ügyeljünk arra, 
hogy a vaku az objektív fölötti 
helyzetben legyen, mert másképp 
alulról nem kívánatos, szokatlan 
és kisérteties megvilágítást ad. 
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Az AP News Camera 
2000 


Az Associated Press, amely már 
régóta támogatja megoldásaival a fo- 
toriporteri munkát, bemutatta az 
Eastman Kodak segítségével előállí- 
tott News Camera 2000 elnevezésű 
fényképezőgépét. Ez az eredeti Kodak 
DCS-100 típusban alkalmazotthoz 
hasonló Kodak 1280x1024 képpon- 
tos CCD érzékelőt tartalmaz. Másod- 
percenként két képet készíthetünk 
vele, az előállított 24 bites színfel- 
bontású képek tipikusan kivihetők 
PCMCIA-ATA kompatibilis merevle- 
mezen vagy memóriakártyákon ke- 
rülnek tárolásra. 

A fényképezőgép egyedi szolgálta- 
tása, hogy beépített mikrofonjával a 
képfájlokhoz bizonyos terjedelmű rö- 
vid kommentár hanganyagot is rög- 
zíthetünk, mellyel az azonosítás és a 
szerkesztés egyszerűbbé válhat. A 
fényképezőgépet közvetlenül csatla- 
koztathatjuk egy számítógép SCSI 
portjára, miáltal a képeket a helyszí- 
nen feljavíthatjuk például élességben, 
majd modemen keresztül egy távo- 
labbi helyszínre továbbíthatjuk. Az AP 
NC-2000 sok tekintetben emlékeztet 
a Kodak DCS-200 fényképezőgépre, 
de attól eltérően egy Nikon NC-2000 
fényképezőgépet használ fel, melyhez 
a szabványos Nikon objektívek is 
illeszkednek. Az AP fényképezőgép 
ára valamivel 17.000 dollár fölött 
van. 

A PCMCIA kártyás koncepció al- 
kalmazásának egyik oka az, hogy ezt 
a gépet igy optimálisan használhat- 
juk helyszíni fotoriportok készítésére 
az AP "Photolynx Pro" képtovábbító 
rendszerével. A Photolynx egy hor- 
dozható Macintosh Powerbook szá- 
mitógépből és egy negatív szkenne- 
lésre használt Nikon Coolscan 
szkennerből valamint képeditáló 
(Photoshop) és kompressziós szoft- 
verből, valamint beépített modemből 
álló együttes. Mivel ennek az egye- 
dülálló helyszíni képfeldolgozó és to- 
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vábbító egységnek saját PCMCIA 
fészke van, a felhasználó közvetlenül 
is használhatja az NC-2000 fényké- 
pezőgéppel együtt. Mindezek együt- 
tes ára 24.000 dollár alatt marad. 


Sony DKC-5000 
CatsEye 


Stúdiófelvételek céljára a régen 
várt Sony DKC-5000 CatsEye digitális 
kamerarendszer mozgó képek megra- 
gadására is alkalmas. A képeket azon- 
nal visszanézhetjük egy színes moni- 
toron, közvetlenül kinyomtathatjuk, 
vagy közvetlenül bevihetjük egy szá- 
mitógépbe, mivel magában a felvevő- 
ben nincs belső tároló elem. A képek 
színfelbontása 10 bites, amiből a vég- 
ső kép nyolc bitet használ fel. Egy 
képfájl mérete körülbelül 5 megabájt. 

A háromcsipes Sony DKC-5000 
három darab 440.000 képpontos CCD 
érzékelőt használ a három színössze- 
tevőre (vörösre, zöldre és kékre). Az 
újdonság "csak" az, hogy a csipek át- 
lósan átfedik egymást a három szines 
részkép pontosabb leképezésére. 

Ennek a térbeli pixelhatásnak az 
eredményeképpen a kamera felbontá- 
sa majdhogynem duplája az ilyen 
módszert nem használó társaiénak. 
Az új Sony digitális kamera az USA- 
ban már április óta kapható, a gyártó- 
ja eredetileg 15.000 dolláros árat ja- 
vasolt rá. Néhány stúdióalkalmazás- 
ban bizonyosan találkozhatunk vele. 


Dicomed fényképező- 
gép hátlap 


Ez a legnagyobb felbontású fény- 
képezőgép-hátlap, amivel mindezi- 
deig alkalmunk volt találkozni. A Di- 
comed digitális fényképezőgép hát- 


Az AP új NC-2000 


lapja szabványos 4x5-ös filmtartó 
módjára tehető be bármilyen 4x5-ös 
fényképezőgépbe. Ez a gép egy 
6000x3 vonalas háromszínű Kodak 
lineáris CCD tömböt használ, amely 
egy 6000x7500 képpontos képet ál- 
lít elő, teljes 36 bites nyers képada- 
tokkal. Területe 72x90 mm, vagy 
másképpen az eredeti 4x5-ös filmfe- 
lület 7599-a. Mindazok, akik ezt a 
fényképezőgépet kipróbálták, ta- 
pasztalhatták, hogy képei kezdik 
megközelíteni a dobszkennerrel elér- 
hető minőséget. 

A kamerához rövid expozíciókhoz 
izzólámpás megvilágítást vagy kü- 
lönleges, nagy fényerejű lámpákat 
kell használni. Egy normál izzó 
fényében készített teljes nagyfelbon- 
tású kép akár maximálisan 15 per- 
ces expozíciót is igényelhet. A ka- 
merát használó fényképészek az elő- 
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fényképezőgépe 
A Photolynx Pro képfeldolgozó 


és továbbító számítógép 


állítható képminőség figyelembevé- 
telével teljesen elégedettek ezzel a 
15 perccel. 

A Dicomed fényképezőgép-hátlap 
eladási ára 20.000 dollár alatt lesz 
és 240 megabájtos belső merevle- 
mezzel szállítják, amelyet opcionáli- 
san 2 gigabájtig módosíthatunk. 

A feldolgozó egységben alkalma- 
Zott digitális jelfeldolgozó processzor 
lehetővé teszi a CCD képének valós 
idejű korrekcióját és a duál SCSI 
rendszerek alkalmazását (kapható 
belső tárolással és külső tárolással 
is, valamint soros portos kamerave- 
zérléssel, melyet egy laptop gépről 
üzemeltethetünk.) A 12 bites A/D át- 
alakítók több, mint 8 blendényi dina- 
mikatartományt biztosítanak. 


Észrevehetjük, hogy mindezek a 
fényképezőgépek jól meghatározott 
piaci szegmenset céloznak meg és 
valószínűleg jó szolgálatot tesznek 
majd a digitális fényképezés új alkal- 
mazásainak kifejlesztése során. Ez a 
folyamat már elindult és napjainkban 
is tart. Az Apple OuickTake 100 
olyan üzleti alkalmazásokban talál 
majd felhasználókra, mint a biztosí- 
tás, a gyógyászat és egyéb helyek, 
ahol egy gyors és egyszerű fényké- 
pezőgéppel készíthetünk közvetlenül 
digitális képeket. Az AP fényképező- 
gép viszonylag drága ugyan, de úgy 
tervezték, hogy lényegesen többet 
nyújtson az újságírásban dolgozó 
profi fotósok számára. Jó eszköz ar- 
ra, hogy azonnal színes képeket ké- 
szítsünk, amelyeket aztán rádiótele- 
fonon akármilyen helyszínről továb- 
bíthatunk a felhasználási helyre. 



































Semmi sem szól az ellen, hogy a 
profi képfeldolgozók ne használhat- 
nák ezt a rendszert a saját céljaikra 
is. Ezt állítja maga a gépet forgalma- 
zó AP is. 

A Sony kamera ugyan nem verse- 
nyezhet a Dicomed felbontásával, 
mégis lehetővé teszi a stúdióbeli 
fényképezést és kereskedelmi alkal- 
mazásokat is. Ez mutatja a fejlődést, 
amely a hagyományos videoanya- 
goktól indult el. 

Végül a Dícomed fényképezőgép- 
hátlap a maga rendkívül nagy fájlmé- 
reteivel a termékfotók terén olyan ké- 
pek készítését teszi lehetővé közvet- 
lenül a felvételi műteremben, amilye- 
neket rendszerint diaszkennerek al- 
kalmazásával látunk. a 
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Paiette 





A FITS technika révén a Live Picture ecsetmérete a képmérettől füg- 
gően változhat egyetlen képpontostól akár 10.000 képpontosig is. 


Képzeljük el, hogy egy 300 M- 
bájtos fájlt egy szabványos, 
nem gyorsított Macintosh 0u- 
adrán öt másodpercnél rövi- 
debb idő alatt nyitunk meg, 
majd ezt a képet két másod- 
percnél rövidebb idő alatt elfor- 
gatjuk öt fokkal. Ezután változ- 
tatgatjuk a kép méreteit, gyor- 
san mozgatjuk a képernyőn, 
kipróbálunk különböző mérete- 
ket és elhelyezéseket és minde- 
zen műveletek egyenként nem 
tartanak tovább egy másod- 
percnél. Mi több, egyik képmű- 
velet sem hoz be semmilyen hi- 
bát vagy képromlást. Ezután 
megragadunk egy 10.000 pixel 
vastag ecsetet és egy 48 bites 
színárnyalatot kenünk egy terü- 
letre - ismét csak valós időben. 
Bezoomolunk a felkent árnyalat 
határvonala menti részletre és 
azt tapasztaljuk, hogy a szélek 
tökéletesen simák, cakkmente- 
sek. Végül újra megnyitjuk az 
eredeti fájlt és összehasonlítás- 
ra az eredeti kép mellé helyez- 
zük. Mindez csak rövid, kiraga- 
dott példa a forradalmi új kép- 
feldolgozó szoftver, a Líve Pic- 
ture tudományának szemlélteté- 
sére. A gyártó cég, a HSC Soft- 
ware (Santa Monica, CA) egy 
munkaállomás teljesítményét 
"hozza" egy Macintoshon. 

A Live Picture a nagyfelbon- 
tású képek kezelésének egy tel- 
jesen új megközelítését nyújtja, 
pedig ezek eleve nagy méretűek 
és ezért lényeges akadályt je- 
lentettek a Macintosh-on vagy a 
PC-n végzendő professzionális 
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képfeldolgozás útjában. Ezelőtt 
még sohasem volt módunk rá, 
hogy egy "virtuális" képpel 48 
bites színtérben dolgozhas- 
sunk. A rendelkezésre álló esz- 
közök itt tisztán új, fejlett alkal- 
mazott matematikán alapulnak 
és a mindenkori kimeneti fel- 
bontáshoz automatikusan újra- 
rendelik magukat, akár képer- 
nyőről, filmről vagy nyomtatás- 
ról van szó. 


A nagyfelbontá- 
sú lehetőségek 
kiszélesítése 


A nagy felbontású professzi- 
onális képfeldolgozás birodal- 
ma mindeddig főként a drága 
csúcsrendszerekhez kötődött. 
A Ouantel, a Scitex, a Shima- 
Seiki és több más cég kínált 
megoldásokat a nagy felbontá- 
sú képfeldolgozás problémái- 
nak megoldására, ám ezek fő- 
leg bonyolult és igen drága 
hardverben testesültek meg. 
Tekintsünk egy példát: képzel- 
jük el, hogy az a feladatunk, 
szállítsunk odébb egy tíztonnás 
sziklatömböt. Nem is gondol- 
nánk rá, hogy bulldózer nélkül 
próbáljuk meg. Ezután jön vala- 
ki, és azt kéri, vigyünk odébb 
egy 50 tonnás sziklatömböt. 
Szemrevételezzük, hogy ehhez 
milyen berendezéseink vannak, 
és rájövünk, hogy két lehetősé- 
günk van: vagy nagyon lassan 
visszük odébb az 50 tonnás 


taxeratárá 


egy új képfeldolgozó 
szoftver 


tömböt a meglévő gépünkkel, 
vagy kerítünk valahonnan egy 
nagyobb gépet. A képek mani- 
pulálása ehhez hasonló helyze- 
tet teremt. 

A Macintoshra és PC-re írt 
jelenlegi szoftver alkalmazások 
a képfeldolgozási feladatok s0- 
rán nap mint nap ilyen hatal- 
mas kép-teherrel bírkóznak, 
még akkor is, ha rengeteg RAM 
van bennük (128 MB) és gyors 
koprocesszor segíti őket. A fáj- 
lok megnyitása és manipulálá- 
sa kapcsán előálló várakozási 
idő "fájdalomküszöbe" megle- 
pően alacsony! Próbáljunk 
csak meg összekombinálni há- 
rom 18 MB-os színes képet egy 
Photo-CD-ről (talán sokan már 
túl is vannak ezen a kísérleten), 
rögtön nyilvánvalóvá válik, 
hogy jobban járunk, ha a tevé- 
kenységünket az állandóan fel- 
lépő várakozási idő "köré" 
szervezzük. Ismerünk egy profi 
számítógépes grafikust, aki 
nemrég bemutatta nekünk, 
mennyire jól megtanulta ezt. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy 
egyszerre zsonglőrködött 5 
"labdával", vagyis megtanulta 
hogyan ügyeskedhet a többi 
részfeladattal, miközben arra 
vár, hogy a képen végzett mű- 
velet végbemenjen. 


Az új 
megközelítés 


A Live Picture forradalmian 
új megközelítéssel kezeli a ké- 
peket, lehetővé teszi, hogy a 
gép kezelője egy "virtuális" 
képpel dolgozzon, ami a képer- 
nyőnek megfelelő felbontással 
szinte azonnali hozzáférést ad a 
teljes kép bármely részéhez. A 
gyakorlati célok szempontjából 
ez a virtuális kép maga a kép, 


akár 20 akár 50 megabájtos is 
az. A Live Picture egy új, algo- 
ritmus alapú technikára, a 
funkcionális interpolációs 
transzformációs rendszerre 
épül. (FITS - Functional Inter- 
polation Transformation 
System). A FITS három, egy- 
mással meglehetősen szorosan 
kapcsolódó folyamatból épül 
fel: ezek a képmegtekintés (vie- 
wer - IVUE fájl formátum), kép- 
szerkesztés és a FITS raszter- 
képfeldolgozás (FITS-RIP). 

A képfeldolgozás ezen új 
megközelítését Bruno Delean 
fejleszti a FITS Imaging cégnél 
(Párizs), aki az utóbbi öt évet 
azzal töltötte, hogy megalkossa 
ezt az új eljárást színes képek 
feldolgozására. Delean a kép- 
manipulálás csúcstechnikájú, 
munkaállomásos ágában kez- 
dett. Megálmodott a képek le- 
írására egy új matematikai eljá- 
rást,amelynek segítségével Ou- 
adra szintű Macintoshok és a 
jövőben még más desktop 
rendszerek is elvégezhetik azt, 
ami nemrég még csak álom le- 
hetett: nevezetesen, hogy több, 
egyenként akár 100 MB-os fájlt 
mindössze másodpercek alatt 
megnyitnak, majd ezután 
csaknem valós időben manipu- 
lálnak mindenféle gyorsító 
vagy egyéb különleges és drá- 
ga hardver igénybevétele nélkül 
is. 

Miben rejlik tulajdonképpen 
a Live Picture és a FITS techni- 
ka forradalmisága? Tekintsünk 
át néhány erre vonatkozó 
szempontot. Ha manapság a 
szokásos eljárásokkal megnyi- 
tunk egy képfájlt, vagy az egész 
képet beolvassuk a lemezről, 
miközben betöltjük a képet al- 
kotó valamennyi képpontot (pi- 
xelt), vagy egy, a valódi képet 
helyettesítő változatot töltünk 
be. A mérések azt mutatják, 
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hogy egy 70 Mbájtos, 24 bites 
színbontású kép beolvasása 
egy élvonalbeli Macintosh kép- 
feldolgozó rendszerbe a leg- 
gyorsabb Ouadra 950 és egy 
4,5 Mbájt/s átviteli sebességű 
merevlemez esetében több, 
mint 2,5 percet igényel. 
Mindezen túlmenően, ha ezt 
a képet úgy akarjuk manipulálni, 
hogy ne vegyünk igénybe virtu- 
ális tárat, nehogy ez drasztiku- 
san lelassítson mindent, ehhez 
háromszor 70 Mbájt, vagyis 
210 Mbájt RAM szükséges. Ha 
most valamilyen feladathoz há- 
rom, négy vagy öt ilyen fájlt kell 
betöltenünk, ez a folyamat igen 
komoly mennyiségű időt igé- 
nyel, és lehetetlenné tesz bár- 
milyen alkotó jellegű munkát. 
Ha egy helyettesítő képes 
rendszerrel dolgozunk, az ere- 
deti kép kisméretű, alulminta- 
vételezett változatait ugyan 
gyorsan betölthetjük, azonban 
komoly hátrányai vannak a kép 
editálása és a raszteres képfel- 
dolgozás (ripping) szempontjá- 
ból. Továbbá természeténél 
fogva az ilyen helyettesítő ré- 
tegmanipuláció azt igényli, 
hogy az elvégzett műveleteket 
soros módon végrehajtsuk a 
nagyfelbontású képen is, ami- 
vel ilyen környezetben megszű- 
nik a lehetőség, hogy vissza- 
lépjünk és tovább szer- 
kesszünk. Mindez gyökeresen 
másképp alakul a Live Picture 
megközelítésében. 


A részletek 
közelebbről 


Kezdjük azzal, hogy a Live 
Picture egy új fájltípust, az 
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IVUE fájlt olvassa. Ezt egy uti- 
lity program állítja elő, amely a 
TIFF formátumot alakítja át 
IVUE formátumra. (A Live Pic- 
ture kereskedelemben forgal- 
mazott változata azóta már szá- 
mos elterjedt képfájltípust át 
tud alakítani.) Az átalakítás má- 
sodpercenként fél megabájtos 
sebességgel működik és mint- 
egy 33 99-kal megnöveli a fájl- 
méretet. 

Ha már elkészült az IVUE 
fájl, a Live Picture néhány ko- 
moly képernyős raszter-képfel- 
dolgozási funkció segítségével 
már egy-két másodperc alatt 
teljes mértékben hozzáfér a fájl 
egy virtuális képéhez. 

Ezzel az eljárással teljes 
mértékben függetleníti magát a 
felbontástól. A virtuális képma- 
nipulációs környezetnek min- 
den információ a rendelkezésé- 
re áll ahhoz, hogy akár az ere- 
deti fájlból elérhető legnagyobb 
felbontású kimenetet is előállít- 
sa, mégpedig a hagyományos 
képpontos képfeldolgozó szoft- 
verek minden szokásos hátrá- 
nya nélkül. A Live Picture által 
feldolgozható fájlméretnek 
nincs korlátja és egy sor olyan 
új műveletet illetve lehetőséget 
kínál, ami mindezideig semmi- 
lyen platformon nem volt elér- 
hető. 

A Live Picture megjelenése 
előtt valamennyi platform az 
érvénytelenítésnek mindössze 
egyetlen szintjét kínálta. Ez az 
egyetlen pufferes érvényteleni- 
tés (undo) egy grafikus terve- 
zőnek sok panaszt okoz, külö- 
nösen amint egy összetettebb 
művelet befejezéséhez közelít. 
Ha itt azt látja, hogy korábban 
valami kisebb hibát követett el, 
érvénytelenítheti az utolsó táro- 
lás óta végzett munkáját és 
kezdheti előlről. A Live Picture 
egy végtelen, progresszív és 
szelektív undo funkciót tartal- 
maz. Másképp fogalmazva ez 
azt jelenti, hogy bármikor és 
bárhol visszafelé is haladha- 
tunk a matematikai folyamat 
egyszerű megfordításával, és 
fordított sorrendben lépésen- 
ként érvényteleníthetünk min- 
den elvégzett műveletet. 

A Live Picture minden elvé- 
gezhető művelete egyedi mate- 
matikai folyamatokat generál, 
ami leírja az egész műveletet, a 
rétegeket és a képeket. Ezeket a 


matematikai képleteket, melyek 
a felhasználó teljes műveletso- 
rát leírják egy egyedi FITS fájl 
tárolja anélkül, hogy valóban 
elvégezné a műveletet az ere- 
deti pixeles kép(ek)en. Amikor 
a fájlt filmre vagy nyomtatásra 
kiadjuk, akkor generálódik a 
megfelelő TIFF (vagy egyéb), 
amely a FITS fájlt használja az 
eredeti pixeladatok módosítá- 
sára, mégpedig csak egyszer, 
ebben a végső műveletben. Ez 
igen lényeges gondolat, a krea- 
tív folyamat ugyanis időben el- 
válik a raszteres képfeldolgozás 
(RIP) folyamatától. 

A hagyományos szoftverek- 
ben valahányszor megváltoztat- 
juk egy kép méreteit, vagy el- 
forgatjuk valamerre, képadatok 
mennek veszendőbe egy pixel- 
redukciós és "anti aliasing" 
művelet során, valamint időrá- 
fordítással fizetünk a pixelek 
teljes átmozgatásáért. Több 
művelet során az ilyen hibák 
összegeződnek, ami a profeszio- 
nális képfeldolgozásban meg- 
engedhetetlen. A Live Picture 
mindezt azzal küszöböli ki, 
hogy a tényleges képpontada- 
tokat csak egyszer transzfor- 
málja. 


Az eljárás hatása 


Képzeljük el, hogy egy 300 
Mbájtos összetett poszterkép- 
nek öt variációjára van szük- 
ség. A hagyományos eljárások- 
kal mind az öt 300 Mbájtos ké- 
pet el kellene tárolnunk, ami 
testvérek között is 1,5 Gbájt, és 
akkor hosszan várakozhatnánk 
az egyes fájlok megnyitására, 
amikor a megbízónak be akar- 
juk mutatni. A Live Picture al- 
kalmazásával csak a viszonylag 
parányi FITS fájlt kell tárol- 
nunk, ami változatonként ez 
esetben úgy 2...4 MB lehet. 
Egy adott feladat kapcsán pél- 
dául az történhet, hogy mond- 
juk a párizsi ügyfél Los Ange- 
lesből az első esetben egy igen 
nagy felbontású képadathal- 
mazt kap az éjszakai futárral. 
Mire ez megérkezik, modemen 
megkapja a grafikus tervezőtől 
a megfelelő FITS fájlt, ezt pedig 
a helyszínen alkalmazhatjuk a 
képadatokra. 

A Live Picture ezen alapvető 


lehetősége megvalósíthatja a 
képszerverek gyakorlati alkal- 
mazását, mert a hálózat fel- 
használói egy virtuális képen 
dolgozhatnak anélkül, hogy az 
eredeti adathalmazt állandóan 
le kellene tölteni a szerverről. 

A Live Picture használatával 
virágozhat a kreativitás, ahe- 
lyett, hogy folyton idegesked- 
nénk, hogy vajon mi lesz a ha- 
tása a következő egérkattin- 
tásnak. A Live Picture rend- 
szerbe bevitt minden kép úgy 
kerül leírásra, hogy egyszer és 
mindenkorra teljesen editálha- 
tó állapotban marad. A kép- 
részletekre rázoomolással a 
felhasználó tényleg korlátlan 
méretek között változtathatja a 
felhasznált ecset méreteit is. A 
program rétegkezelése révén 
valamennyi művelet és kép 
független rétegben tárolható, 
melyeket bármikor módosítha- 
tunk, beilleszthetünk vagy tö- 
rölhetünk. 

A Live Picture a desktop 
képfeldolgozás felhasználói- 
nak is olyan lehetőségeket és 
eszközöket nyújthat, amelyek 
korábban csupán az exponen- 
ciálisan drágább, csúcstech- 
nológiájú munkaállomásokon 
voltak lehetségesek. Először 
fordul elő, hogy egy Ouadra 
osztályú Macintosh nagymé- 
retű, nagy felbontású fájlokat 
manipulálhat csupán másod- 
percek felhasználásával és kü- 
lönböző felbontású képeket 
dolgozhatunk össze anélkül, 
hogy az egyik képet a másik 
felbontásába kényszerítenénk 
bele. a 





Közvetlen digitális 
proofkészítés és -ellenőrzés: 
IntelliProof 


A nyomdaiparban és a ki- 
adói tevékenységben meg- 
állíthatatlan az a tenden- 
cia, hogy a kiadványolda- 
lakat digitális formában ált 
lítsák élő; Ugyanakkor a 
nyomdai alkalmazásokban 
szükség van arra is, hogy 
a digitális adatokat az em- 
beri szem által értékelhető 
formára alakítsuk át, hogy 
a minőség még a nyomdá- 
ba adás előtt megszemlél- 
hető és ellenőrizhető le- 
gyen. Mindegy, hogy a fel 
adat éppen 10.000 pél- 
dány hírlevél, 100.000 db 
szórólap, va akár 
1.000.000 db újságmel- 
léklet előállítása, a gyártó- 
nak már jóval azelőtt, hogy 
a legyártott példányokat 
ontani kezdi a nyomda- 
gép, tudnia kell, hogy az 
adott nyomtatásra váró ol- 
dal különböző elemei 
hogy néznek majd ki a 
papíron. 

A nyomdászoknak még 
mindig szükségük van 
próbanyomatokra, hogy 
megítélhessék a színes ké- 
pek minőségét és pontossá- 
gát, valamint, hogy azok a 
gépteremben útmutatóként 
és minőségellenőrző esz- 
közként szolgáljanak. A 
nyomdákban a próbanyo- 
matokat korábban tipikusan 
úgy készítették, hogy egy 
színekre bontott filmcsopor- 
tot állítottak elő egy színes 
lézer-levilágítón, ezeket elő- 
hívták, majd egy keretben 
egymásra helyezve egy ha- 
gyományos rátétes proof- 
hoz jutottak. 

Az ehhez szükséges be- 
rendezések mindegyikéhez 
külön kezelőszemélyzet 
kell, maguk a gépek is álta- 
lában külön szobában, né- 
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ha ráadásul a nyomdaü- 
zemnek akár egy másik 
emeletén találhatók. A 
proofkészítés feladatait min- 
dig ütemezni kell és egy- 
mással össze kell hangolni. 
Egy hagyományos rátétes 
proof előállítása gyakran 
tetemes időbe kerül, drága 
nyersanyagokat kell hasz- 
nálni, a berendezések 
nagy alapterületet foglal- 
nak el és jól képzett, be- 
gyakorolt kezelőszemélyze- 
tet igényelnek. 

Mivel a proofkészítés és - 
ellenőrzés eleve egy iteratív 
folyamat, azaz egy ellenőr- 
zés után a munka egy vagy 
több elemét finomítani kell, 
majd újabb ellenőrzés követ- 
kezik és így tovább. Sokszor 
tehát sok filmet kell előállíta- 
ni. A hagyományos proofok 
többszöri előállítására ily 
módon szükséges idő és 
költségfelhasználás jelentő- 
sen csökkenti az egész gyár- 
tás nyereségét és megnehe- 
zíti az ügyfelek által megkí- 
vánt egyre gyorsabb átfutási 
idők betartását. 


A digitális és a 
hagyományos 
proof 


A nyomdászok a minő- 
ség előzetes megítélésére 
még mindig jobban szeretik 
a Cogyamanyas roofot, 
mert a levilágítók által előál- 
lított átlátszó filmek ponto- 
san mutatják a színeket és a 
gradációt. Ezzel szemben 
ezek a nagyméretű és drá- 
ga rendszerek s keeléls ke- 
zelői ismereteket és sok 
munkával járó eljárásokat 
igényelnek, ugyanakkor 
csak korlátozott eszközt ad- 


nak a nyomtatás során meg- 
változó pontméret kompen- 
zálására. 

A digitális eljárásokat te- 
kintve két új proofkészítési el- 
EE van elterjedőben: a 
olytonos tónusos és a digitá- 
lis féltónusos. A folytonos tó- 
nusos színes nyomtatók digi- 
tális kényelmet és viszonylag 
olcsó árat kínálnak, de tipi- 
kusan kis méreteik és ala. 
csony felbontásuk nem ele- 
Hetes a nyomdai felhaszná- 
áshoz, továbbá a féltónusos 
pontok hiányában nyomata- 
ikból nem ítélhető meg a 
nyomtatott terméken fellépő 
moiré esetleges jelenléte. A 
digitális féltónusos 
proofkészítő rendszerek a fel- 
adat adatait megtartják digi- 
tális alakiukban, áruk azon- 
ban mindezideig magas és 
a PostScript-et csak korláto- 
zott mértékben tudják kezel- 
ni. Továbbá inkább képer- 
nyő-emulációs szoftverekre 
támaszkodnak, semmint a 
film előállítására használt 
képelőállítási eljárásokra, te- 
hát az általuk előállított kép 
nem azonos a filmes szín- 
bontásban vagy a nyomta- 
tásban előállított képpel. 

Ezen proofeljárások egyi- 
ke sem kezeli a feladatok- 
ban, különösen a PostScript 
fájlokkal kapcsolatos, a 
nyomtatás előtti gyártási fá- 
zisokban fellépő vala- 
mennyi korlátot, úgymint a 
költséget, az időt, a hely- 
szükségletet, a méretet, a 
formátumot és a színek kor- 
látozott voltát. 


Az előnyök 
összeházasítása 


Az Integraph cég leány- 
vállalata, a Massachussets- 
beli Chelmsfordban működő 
Optronics által kifejlesztett 
új direkt digitális színes 
proof rendszer (Direct Digi- 
tal Color Proofing -DDCP), 
az Intelliproof egyedi mó- 
don közelíti a problémát, 
amennyiben egyesíti magá- 
ban a digitális proof elő- 
nyeit a hagyományos kor- 
rektúrarendszerek féltónusos 
képelőállításával. 

Az Intelliproof az első di- 
gitális színes proofrendszer, 
amely ugyanakkor lézerlevi- 
lágítóként is működik, tehát 
elő tud állítani "négyszín- 
nyomatokat" és színbontási 
filmeket egyaránt. A készü- 
lék az Optronics ColorSet- 
ter 4400 levilágítójára 
épül. Ez egy olyan nagytel 
jésíményő; külső dobos levi- 
ágító, amely PostScript fáj- 
lokból állít elő színbontott fi 
meket. 

Mivel a proofokat és a 
színbontásokat ugyanaz a 
levilágító állítja elő ugyanaz- 
zal a 2000 vagy 4000 dpi 
felbontással, valai; ugyan- 
azon féltónusos képelőállítási 
eljárások és raszter-képfel- 
dolgozó (Raster Image Pro- 
cessor -RIP) felhasználásával, 
az Intelliproof levonatai 
ugyanazokat a féltónusú 

ontokat mutatják, melyek a 
ilmre és végül a kinyomtatott 
anyagra is kerülnek. Ennek 
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az új rendszernek tehát meg- 
vannak a versenyképes elő- 
nyei az olyan nyomdák szá- 
mára, amelyek a nyomdai 
előkészítést is maguk akarják 
elvégezni, valamint megvan 
a helye más nyomdai alőké- 
szítő és elektronikus képfel- 
dolgozó társaságoknál is. 


Mi a különbség 
lényege? 


A feladat ilyen megközelí- 
tésének legnagyobb előnye 
gazdasági természetű. Az In- 
telliproof segítségével lerövi- 
díthető a hagyományos eljá- 
ráshoz szükséges idő és E 
EA STe cinidk költsé- 

ei. Ahelyett, hogy e 
5rolkez előbb filmeket kél 
ene előállítani, a felhaszná- 
ló egy "nyomatot" választ a 
levilágító monitorának szoft- 
ver-menüjéből, mire automa- 
tikusan előáll egy 207x 26-- 
os négyszínnyomat féltónusú 
pontokkal, méghozzá annyi 
idő alatt, mint egyébként a 
színbontási filmek! ez kelle- 
ne. 

Egy Intelliproof rendszer 
birtokában több "nyomatot" 
is kiértékelhetünk mielőtt még 
egyetlen színbontási filmet 
készítenénk. Amikor az elké- 
szült és jóváhagyott munka 
már mehet a nyomdába, a 
kezelő a menüből kiválasztja 
a "Films" menüpontot, mire 
elkészülnek a 207x26"-os 
színbontási filmek, mégpe- 
dig ugyanazon féltónusú 
pontokból, melyeket a "nyo- 
matokon" már láttunk, és 
amilyenek majd megjelennek 
a nyomtatott terméken is. 

Ha a nyomdász a munka 
ezen fázisában egy hagyo- 
mányos nyomatot akar előállí- 
tani, ebből csak erre az 
egyetlen egyre lesz szükség. 
Mivel azonban az Intelliproof- 
ot úgy tervezték, hogy a 
nyomdai végeredményt pon- 
tosan mutassa meg előre, az 
új rendszer kínálja azt a lehe- 
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tőséget, hogy a hagyomá- 
nyos értelemben vett korrekci- 
ós műveletsort teljesen kikü- 
szöbölhessük. Az, hogy a 
PostScript feladatok esetén 
mind a "nyomatok", mind a 
filmek előállítására ugyanazt 


Három lézer 

és különleges 

optika segítségévell 
állítják elő a proofot, ill. 
a színbontási filmeket. 
A kép a levilágító külső 
dobjára erősített anya- 
gon - fényérzékeny pa- 
píron vagy filmen - 
jelenik meg. 


a messzemenően automati- 
zált, kiváló minőségű lézerle- 
világító rendszert használjuk, 
számos haszonnal és előn- 
nyel jár: 


A hagyományos ellenőr- 
zéshez szükséges idő és 
munka drámai módon csök- 
kenthető, szinte kiküszöböl- 
hető; 


Ugyancsak csökkenthető a 
berendezés költsége és hely- 
igénye is; 


Mivel kevesebb filmet kell 
előállítani, a fogyóeszközök 
költsége is csökkenthető; 


Az Intelliproof rendszer ket 
tős erőforrásai sokkal hatéko- 
nyabban hasznosíthatók, mint 
ha a levilágító és a proofrend- 
szer különálló volna. 


Hogyan 
működik 
a rendszer? 


A szabadalmaztatás alatt 
álló Intelliproof rendszer ter- 
vezése során az Optronics a 


ColorSetter 4400-ben alkal 


Sugár 
erősség 
vezérlő 


Sugár 
[alat VIG toll 


RGB 
lézersugár 


mazott szokásos kék argon- 
lézer mellé vörös és zöld hé- 
lium-neon lézert is beépített. 
(lásd az ábrát!). Az RGB lé- 
zernyalábok színkeverékét 
különleges optikai szerkezet 
formálja és állítja be, míg to- 
vábbi optika kombinálja a 
nyalábokat és egy mozgat 
ható optikai szánon keresztül 
egyidejűleg rávezeti a fé- 
nyérzékeny papírra, melyet 
automatikusan rögzítenek a 
levilágító külső dobjára egy 
automata  adagolóból. 
Ugyanebben tartják a szín- 
bontás elkészítéséhez szük- 
séges kékérzékeny, gyors 
hozzáférésű filmeket is. Az 
Optronics választása a Koni- 
ca Konsensus típusú papírjá- 
ra esett, mert ez nagyon jól. 
közelíti a nyomdafestékeket. 
Egy zárt hurkú visszacsatoló 
rendszer gondoskodik róla, 
hogy mindegyik lézernyaláb 
erőssége a megfelelő értékre 
álljon be a pontos, egyetlen 
folyamatban elvégzett rögzí- 
téshez. 

A Konsensus típusú papír 
negatívként viselkedő émült 
ója az előhívás során az ex- 
ponált RGB lézerpontokat a 
négy felhasznált színre ala- 


Fényérzékeny 
papír 


Félt 
MESZ t 
jeSG ti 





kítja át. A vörös-zöld-kék 
(Red-Green-Blve - RGB) fény 
cián, bíbor és sárga féltónu- 
sú pontokat állít elő és a telí- 
tett fekete pontok ott keletkez- 
nek, ahol mindhárom lézer- 
nyaláb ugyanazon a ponton 
találkozik egymással. Az így 
előállt "nyomatokat" automa- 
tikusan egy fényzáró kazettát 
ba adhatjuk ki, vagy közvet 
lenül a felhasználó általi 
vagy más feldolgozásra. 
Mivel a ColorSetter 4400 
képelőállító rendszerét hasz- 
nálja fel, az Intelliproof nyo- 
matai ugyanazzal a felbon- 
tással, pontossággal és 
hardver-támogatott Tépülkos 
tással készülnek, mint a fil- 
mek. A féltónusú képalkotási 
felbontás az Optronics szo- 
badalmaztatott IntelliDot rati- 
onal, SG és irrational képal 
kotó technikájával 33-300 
vonal/col, a visszaállási 
ontosság átlagosan egy col 
ká tízezred része. Ily módon 
az Intelliproof egy adott felt 
adat teljes színes képeit, szö- 
vegét és számítógépes grafi- 
káját együtt, egy menetben 
rögzíti. A négyszínű nyoma- 
tok 2000 dpi vagy 4000 
dpi felbontással, alapvo- 
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nalakkal és színátmenetekkel 
együtt körülbelül annyi idő 
alatt állíthatók elő, mint egy 
készlet színbontási film, és 
igen jól mutatja egy tipikus 
féltónusos kész nyomatek 
mék küllemét. A rendszer 
207x26"-os képmérete elég 
nagy ahhoz, hogy egy új- 
ságlap, vagy több, mint négy 
A4-es oldat elférhessen rajta. 

A rendszer kalibrálásához 
is vannak segédeszközök, a 
többi között a lézerek erős- 
ségének és kiegyenlítésének 
beállítására, a processzor 
hitelesítésére, valamint linea- 
rizálásra. A színek beállítá- 
sára is egy sor szabályozó 
kezelhető, hogy biztosíthas- 
suk a színek egyöntetűségét. 


A jövő igényei: 
d-t-p és 
multimédia 


A közvetlenül a nyomóle- 
mezre IDirect-To-Plate, d-t-p) 
történő képfeldolgozás és a 
vegyes médiákat alkalmazó 
távközlés (mixed media com- 
munications) két olyan terület, 
amelyről szólnunk kell. A köz- 
vetlenül a nyomólemezre való 
képfeldolgozás teljesen elekt 
ronikus folyamatot takar, 


amellyel kikerülhető a filmké- 
szítés és filmekkel végzett 
munkák közbülső lépése. Az 
elektronikus kiadványszerkesz- 
tő rendszeren előállított, telje- 
sen kialakított oldalak 
nyomásra kész formátumban 
közvetlenül egy lézeres nyo- 
mólemezkészítő gépre cidher 
tók ki. 

Ahhoz azonban, hogy a 
közvetlenül nyomólemezre dol 
gozó eljárás életképes lehes- 
sen, az új, digitális proofkészí- 
tési módszerek meg kell nyer- 
jé a nyomdászok elő mérté- 

ű bizalmát, hogy lemondja- 
nak a filmek előállításáról. Eb- 
ben az összefüggésben az 
olyan proofok, melyek a lézer- 
rel előállított ugyanolyan féltó- 
nusú struktúrát mutatnak, mint a 
késztermék, jelentős előnyben 
vannak azokkal szemben, 
amelyek erre nem képesek. Az 
Intelliproof, mint az egyetlen 
olyan rendszer, mely a levilát 
gítókkal azonos féltónusú 
kegyúr mutat, a közvet 
enül a nyomólemezre dolgo- 
zó technológia előfutárának és 
megalapozójának tekinthető. 

A különböző feladatok 
adatainak digitális alakban 
való mozgatása, ill. továbbí- 
tása már manapság is nagy 
fontosságra tett szert, de ez a 


jövőben várhatóan még to- 
vább fokozódik, mivel lehető- 
vé teszi a nyomdai munkák 
egyenletesebb elosztását és 
gazdaságosabb kivitelezé- 
sét. Mivel az új szélessávú 
adatátviteli technikák, mint 

I. az ISDN és az optikai kár 
bál egyre nagyobb tért hódí- 
tanak és tökéletesednek, nő 
az egymástól távoli munka- 
helyek közötti munkamegosz- 
tás és imprimálás lehetősége. 
Az Intelliproof felhasználható 
az ilyen  alkalnazásokban, 
ahol a távközlési úton beér- 
kező nyomdai anyag ellenőr- 
zése és imprimálása a nyom- 
tatás előtt létfontosságú. 

Egy olyan cég, amelynek 
különböző telephelyein Intel- 
liproof rendszerek vannak te- 
lepítve, a ColorSetter 4400 
opcionális távközlési interfé- 
szei segítségével az egyik 
helyszínen előállított anyagot 
ellenőrzésre átküldheti egy 
másik telephelyre, ahol pon- 
tosan láthatják, hogy egy 
harmadik telephelyen milyen 
lesz a kész kinyomott anyag. 
Ugyanígy próbanyomatot ké- 
szíthetünk elyben egy távoli 
nyomda anyagáról, és mi- 
helyt a megrendelő jóvá- 
hagyta az anyagot, a fájl 
máris továbbítható és az 


Anag einysthalk abban a 
tudatban, hogy a késztermék 
nagyon hasonlítani fog a 
próbanyomathoz. 

A "90-es évek költségérzé- 
keny ipari környezetében lét 
fontosságú lehet a nyomdai 
felüdolok több telephely kö- 
zötti dinamikus, elektronikus 
szétosztása, ugyanis a fejlett 
ipari oprszágokban a gaz- 
dasági talponmaradás igen 
erősen függ attól, hogy 
mennyire sikerül javítani a ter- 
melékenységet és megszaba- 
dulni a gyártási folyamat fö- 
lösleges költségeitől. Ezek 
szem előtt tartásával hozták 
létre az Intelliproof rendszert, 
hogy az adatok digitális fel 
dolgozásának számos elő- 
nyét alkalmasan ki lehessen 
aknázni, ugyanakkor a 
nyomdászoknak biztosíthas- 
sák a hagyományos próba- 
nyomatok minőségét és íg 
ez az áthidaló megoldás el- 
vezethessen a hagyományos 
nyomdai előkészítési techno- 
lógiától az újabb és minden 
eddiginél gazdaságosabb 
módszerek felé. a 


(E rovat cikkeihez fel- 
használt források: 
Advanced Imaging 93/11. 
és 94/3. sz.) 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft -- postaköltség. 


A megrendelőlap e számunk 86. oldalán található, 
de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 
vagy telefonon (112-3740) is. 


"94/7-8 





VIDEOTECHNIKA 59 





ELEKTRONIKUS 


ÁLLÓKÉPFELDOLGOZÁS 


.Csinálő magad " 
desktop képjfelőol- 
GOZÓ kenÖszek KIEZA 


Az I. részben, diafelvételek és más 
állóképek CD-lemezre vagy közvet- 
lenül a számítógépbe juttatásának 
néhány egyszerű és viszonylag ol- 
csó módját vettük szemügyre. A 
gondolatmenetet most folytatva azt 
nézzük meg, hogy hogyan rakha- 
tunk össze egy ilyen "személyi" 
rendszert fényképek diszken tárolá- 
sára olyan eszközökkel, melyekkel a 
képeket a számítógép kimenetén 
keresztül diszkre vihetjük vagy ki- 
nyomtathatjuk. 


A kompresszió szükségessége 


A mai desktop rendszerekben a kép- 
kompresszió valamilyen eszköze egy- 
szerűen mindennapi, gyakorlati szük- 
ségletté vált. Természetesen számos 
olyan kompressziós módszer is elér- 
hető, amellyel a képállomány mérete 
2:1-től akár 300:1-es arányban is 
összetömöríthető, valamint számos 
olyan hardver eszköz is, amely ezt 
megvalósítja. 

Az adatállományok tömörítését két- 
féle módon valósíthatjuk meg: kizáró- 
lag szoftver segítségével, vagy hard- 
ver és szoftver együttes felhasználá- 
sával. Mondanunk sem kell, hogy a 
hardverrel támogatott módszer 
messzemenően a leggyorsabb, azon- 
ban adott esetben meglehetősen drá- 
ga is lehet, mivel különleges integrált 
áramkörökre épül. Manapság a kép- 
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adattömörítés a legtöbb esetben tisz- 
tán szoftver úton valósul meg. 


Választás: a LEADVIEW 


A sok létező és kínált kompressziós 
eljárás közül egyet találtunk, amely 
rendkívül jól látja el a feladatát: a LE- 
AD Technologies cég Leadview tömö- 
rítője. A Leadview tesztelése és érté- 
kelése azt mutatta, hogy mind a feke- 
te-fehér, mind a színes képek tömörí- 
tésében igen jó eredményeket szol- 
gáltat. A 8:1 arányban tömörített ké- 
peken sem tapasztaltunk képadat- 
veszteséget. 

A Leadview program folyamatosan 
fejlődik, és úgy tűnik, hogy újabb vál- 
tozatai egyre jobbak. 

A nemrég kibocsátott 3.0. verzió a 
Kodak Photo CD szoftver számos ele- 
mét és összetevőjét is tartalmazza, to- 
vábbá egy sor "ffotoalbum képfeljavító 
eszközt", egy színező programot, egy 
diashow készítőt, TWAIN kompatibilis 
szkennelési lehetőséget, egy új képtá- 
roló (grabber) szolgáltatást, no meg 
egy sor kompressziós eljárást, bele- 
értve mind a JPEG, mind a LEAD 
CMP módszert, ezen kívül más nép- 
szerű állományformátumokba konver- 
ziót, valamint az OLE 2.0 és a DDE 
támogatását. A tömörítés maga is 
gyorsabb lett egy 1 MB 24-bites szí- 
nes fájl 1,5 másodpercnél hamarabb 
tömörül ki egy 33 MHz-es 486-os gé- 
pen. 


A CD-játszó: sebességi kérdések 


Miközben Kodak Photo CD képeket 
töltöttünk le egy CD-ROM egységről, 
a következő komoly szempontra de- 
rült fény. Amennyiben a lejátszó az 
eredeti, nagyon lassú változat, a kép 
végső méretétől függően úgy egy-két 
perctől kezdve akár sok percig is el- 
tarthat, míg megláthatjuk a képet az 
ernyőn. Sok alkalmazáshoz az ilyen 
hosszú idő egyszerűen elviselhetet- 
len. 

Sok felhasználó még nincs telje- 
sen tisztában azzal, milyen előnyök- 
kel jár, ha nagy teljesítményű, nagy 
átviteli sebességű CD-játszót hasz- 
nál. Már kaphatók kétszeres, három- 
szoros, sőt négyszeres sebességű 
CD-ROM lejátszók is. A Kodak már 
bejelentette hatszoros sebességű 
PSD Writer 600 egységét a saját íÍr- 
ható CD tárolójuk számára, és tudo- 
másunk szerint a Yamaha már nyolc- 
szoros sebességű CD felvevől/leját- 
szót is készített, melyet valószínűleg 
még ebben az évben be is mutatnak 
a négyszeres sebességű típusok 
utódaként. 

A mi rendszerünkben a CD játszó 
egy Toshiba 3401B volt, ami egy jó 
kétszeres sebességű típus. Segítsé- 
gével mérsékelt méretű képeket még 
ésszerű idő alatt lehet előcsalni, 
konstrukciója jó és hibátlanul műkö- 
dött. 
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Végül az összeállításunk szerinti desktop 
rendszer szíve az a CD-felvevő, melyet a 
képadatoknak a nagykapacitású médi- 
umra rögzítésére használtunk. A CD- 
felvevő működéséhez olyan szoftvertá- 
mogatás szükséges mellyel az IS50 9600 
vagy más elismert és elfogadott szab- 
ványnak megfelelően formázható. Ez a 
szoftver azonban igen magas fokon spe- 
ciális, és ennek megfelelően az adott 
CD-felvevő típusra célirányosan kell 
megírni. 

Soroljunk fel példaképpen néhány cé- 
get, melyek ilyen speciális szoftvert állí- 
tanak elő a CD-felvevők számára: a CD 
Maker, amelynek szoftver terméke, a 
Trace Inc. (San Jose, CA, USA) 
disComposer-je, az OMI Inc. (Los Gatos, 
CA, USA) Ouick-TOPIX-a, az Incat 
Systems (Campbell, CA, USA) Easy-CD- 
je vagy a Meridian Data (Scott Valley, 
CA, USA) personal SCRIBE-ja. 

Kézenfekvő tény, amit azonban gyak- 
ran figyelmen kívül hagynak, hogy a CD- 
felvevők azóta léteznek, amióta csak a 
kommersz audio CD-ket piacra dobták, 
igaz csak kevesek számára, akiknek volt 
elegendő pénzük. Most a CD-felvevők 
egy teljesen új korszaka ért el hozzánk. 
Csupán két évvel ezelőtt is akármelyik 
akkor létező CD-felvevő ára a 20000 dol- 
lár vagy még több is volt, manapság már 
maximum 5000 dollárért kaphatunk dup- 
la vagy négyszeres sebességű felvevőt 
is, valamint teljesen biztosak lehetünk 
abban, hogy az áruk egyre csak lejjebb 
fog menni. 

Számításba kell vegyünk egy további 
megfontolást is: nevezetesen, hogy a vá- 
sárolt felvevő lejátszani is tud-e. Ez a 
szolgáltatáskombináció egyre gyorsab- 
ban terjed és szabványosodik a legtöbb 
típusnál. Tetemes időt takaríthatunk meg 
vele multi-session és más üzemmódok- 
ban, valamint azt is jelenti, hogy a fel- 
használó egyetlen egységet vásárolhat 
kettő helyett. 

Manapság a legtöbb, de talán az 
összes CD-felvevőt Japánban állítja elő 
mindössze fél tucat jól ismert cég: a 
Sony, a Ricoh, a JVC, a Toshiba és a 
Yamaha. Természetesen Európában a 
Philips indította el az egész CD gondola- 
tot, ami aztán nagy sikerre tett szert. A 
Kodak a Philipssel együtt kialakította a 
CD-felvevők ipari és kommersz piacát 
egyaránt. Gyártják a rögzítő közeget (t.i. 
a lemezt) is. Egy másik amerikai cég, a 
Micro Pinnacle is gyárt egy sor CD- 
felvevőt, amelyek legtöbb alkatrésze Ja- 
pánban készül, de gyártanak emellett 
más optikai lemezeket is. 
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Nem túl sokan tudják, hogy a japán 
Yamaha cég volt az, amelyik segített 
a Philipsnek az első CD-játszó előállí- 
tásában. 

A Yamaha tartja magát ahhoz a 
politikájához, hogy a CD-játszók és 
felvevők iparának továbbra is vezető 
cége maradjon, tehát nemrégiben hírt 
adtak legújabb fejlesztésű, CDR100 
típusjelű első CD-felvevőjükről, mely 
adatokat képes írni és olvasni szimp- 
la, dupla és négyszeres sebességgel. 
Valamennyi szabványos formátumot 
kezelni tudja, beleértve a CD-ROM, 
CD-ROMXA, CD-I, és a CD-DIGITAL 
AUDIO formátumokat. 

A CDR100 két formában kapható: 
önálló külső egységként, valamint 
5,25 colos meghajtó slotba illeszkedő 
belső kivitelben. Az egység közvetle- 
nül a PC vagy Mac tápegységére 
csatlakozik és szabványos SCSI-2 
interfészen keresztül kommunikál. Je- 
lenlegi tipikus ára 5000 dollár, ami a 
legalacsonyabb a hasonló ár- és 
szolgáltatási kategóriájú CD-felvevők 
között. A cég kereskedelmi és marke- 
ting igazgatójának tájékoztatása sze- 
rint a CDR100 ára a közeljövőben ro- 
hamosan esni fog. A problémájuk az 
év elején még az volt, hogy a készü- 


lék piaci bevezetése után alig győz- 
ték kielégíteni a megrendeléseket. 
Azt is mondta még, hogy az ag- 
resszív árpolitika következtében sok 
olyan felhasználó is megengedheti 
magának egy ilyen egység beszerzé- 
sét, aki eddig nem is mert ilyesmire 
gondolni. A PC multimédia előállító 
rendszerek piacát első számú érdek- 
lődési és összpontosítási területük- 
nek tartják. Arra számítanak, hogy az 
árak esésével ez a felvevő a multimé- 
dia- és kiadványelőállítás "személyi" 
szférájában is polgárjogot nyer majd. 





A CDR100 sebességét a felhasználó 
igényeinek megfelelően megválaszt- 
hatjuk szimpla, dupla vagy négysze- 
res értékre. Mondanunk sem kell, 
hogy a legnagyobb sebesség sokkal 
hatékonyabb adatrögzítést és a fela- 
dat végrehajtására kisebb időráfordí- 
tást jelent. Négyszeres sebességgel 
egy normál 60 perces felvétel 15 perc 
alatt elkészíthető. 

A CDR100 többféle üzemmódot is 
kezelni tud, beleértve a lemez egy- 
szerre, sáv egyszerre és multi-sessi- 
on módot. A lemez egyszerre üzem- 
módban a felvétel az egész lemezre 
egyszerre történik, később már nem 
lehet további adatokkal bővíteni. A 





A Yamaha CDR100: többsebességű CD jelrögzítő elfogadható áron 
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sáv egyszerre üzemmód esetén a fel- 
használó adatokat rögzíthet a lemez 
egy részére, majd később folytathatja 
egy további adaggal stb..., de a le- 
mezt csak az utolsó felvétel után le- 
het olvasni, közben nem. A multi-ses- 
sion üzemmód az, amelyben a fel- 
használó teleírhatja a lemez egy ré- 
szét, olvashatja a lemezt majd ezután 
további adatokat rögzíthet. Ezt mind- 
addig lehet ismételni és kombinálni, 
míg hely van a lemezen. 

Az egység szabványos SCSI-2 
interfészt használ, amivel a 
Yamaha ezt a korszerű nagy adat- 
sebességet használja ki nagy- 
mennyiségű adat, a többi között ké- 
pek mozgatására. 


A felvételi közeg, vezérlés 


A hardverárakhoz hasonlóan a CD-fel- 
vevők felvételi közegének az ára is 
csökkenésnek indult, jelenleg lemezen- 
ként 12...25 dollárral kell számolnunk. 
A kereskedelmi és ipari felhasználók 
nagyobb tételben vásárolva ehhez ké- 
pest igen kedvező árat is elérhetnek. 

(A Yamaha CDR100 felvevőjéhez 
különleges lemezeket igényel, a fel- 
hordott aranyréteg vastagsága meg 
kell feleljen a négyszeres sebességű 
felírásnak. Az ilyen CD-R lemezek 
nagyobb gyártási pontossággal ké- 
szülnek és ezzel messzemenően el- 
lenállnak az adatírási és -olvasási hi- 
báknak, különösen négyszeres se- 
besség mellett.) 

A kaliforniai Knowledge Access 
cégnek van egy olyan terméke, mel- 
lyel automatizálhatjuk a CD felvételi 
eljárást: a CD-Maker a CD felvevőt 
PC felhasználása nélkül hajtja meg. 
Ez az első többformátumú multi-ses- 
sion CD-felvevő a piacon. A készülék 
előlapján membránbillentyűzet van, 
amellyel egygombos módon adható 
be valamennyi parancs. A parancso- 
kat és a státuszinformációt egy LCD 
kijelző jeleníti meg. A CD-Maker 
szabványos SCSI interfész és egy 
belső 877 MB merevlemez felhaszná- 
lásával bármilyen SCSI készülékről 
importálni tud képeket ISO 9660, 
HFS, Unix, CD-I, CD-Audio, CDTV és 
DV-I formátumban. 





. Színkorrektúra: papírnyomat 
A nyomdai előkészítéshez használa- 
tos színkorrektúra az elmúlt évek fo- 
lyamán drasztikusan megváltozott, 
nem kevésbé a színes nyomtatók. 
Amint azt egyre több helyen láthatjuk, 
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ELEKTRONIKUS 
ALLÓKÉPFELDOLGOZÁS 


a színes nyomtatók árai már abba a 
tartományba ereszkedtek alá, ahol 
már "közönséges halandó" is megvá- 
sárolhatja őket. Az utóbbi két évben 
számos nagyobb szoftvergyártó és 
színfeldolgozó cég állt össze és ké- 
szítette el termékeinek olyan kiter- 
jesztéseit, melyeket az általános PC 
felhasználóknak szántak. Az ilyen 
szoftver (néha hardverrel együtt) a 
teljes színes képelőállító rendszer ka- 
és a nyomtató kimenete egyaránt ka- 
librálva van a színek egyensúlyára 
valamint a tónusok minőségére a ma- 
gas, közepes és alacsony tartomány- 
ban egyaránt. Ez hatalmas változást 
hozott magával a szolgáltató irodák- 
nak és élvonalbeli nyomdáknak áta- 
dott elektronikus képek minőségét il- 
letően. 

A házon belül elvégzett színkorrek- 
túra manapság már mindennapos re- 
alitás. Hónapról hónapra nő a külön- 
féle színszervező cégek és szoftvere- 
ik által támogatott elektronikus színes 
nyomtatók száma. 

Az ipar számára jótétemény, hogy 
a professzionális és a desktop kiadó 
csoportok színszublimációs nyomtató- 
kat használnak. Amikor ezek a nyom- 
tatók először jelentek meg, árcédulá- 
juk a legtöbb kis nyomda és vállalko- 
zás elérhető tartományán kívüli árat 
hordozott. A DuPont első készüléke 
mindössze néhány évvel ezelőtt 
100.000 dollárral kezdett. Manapság 
egy élvonalbeli változat ára 5-10.000 
dollár között van. 

Még 1992 elején a világ legna- 
gyobb vonalkód-nyomtató gyártója a 
színszublimációs nyomtatók piacát 
látva úgy döntött, hogy szerkeszt egy 
olyan egységet, amelyet szinte bárki 
megengedhet magának. Ez a cég, a 
Fargo Electronics, eladta a teljes vo- 
nalkód-nyomtató gyártósorát, hogy 
ezen a pénzen megalapozza az új, 
Primerá-nak elnevezett nyomtatócsa- 
ládjának előállítását. Az első Primera 
nyomtatók viaszos hőnyomtatók vol- 
tak, és durva vázlatok előállítására 
készültek. A Fargo tervező részlege 
ezután úgy változtatta meg a kezdeti 
Primera kialakítását, hogy alkalmas 
legyen mind viaszos hő-, mind szín- 
szublimációs festékhengerrel való 
nyomtatásra. Az így előállt készülék 
legnevezetesebb tulajdonsága az el- 
adási ára. A Fargo Primera jelenlegi 
bolti ára 800 dollár! Igen, nem téve- 
dés, 800 dollárért 8,5 x 11 colos fo- 
lyamatos tónusú színes nyomtatót le- 
het kapni. 

A Fargo Primera színszublimációs 
nyomtató éppen az ára és viszony- 


lag jó teljesítménye, valamint egyedi 
formaterve miatt került be az álta- 
lunk összeállított olcsó fényképkeze- 
lő rendszerbe. Ez a kis nyomtató vi- 
szonylagos könnyedséggel látja el a 
feladatát és olyan minőségű színes 
nyomatokat állít elő, mint más, nála 
ötször vagy tízszer többe kerülő tár- 
sa. Amint már a bemutatása során is 
hangsúlyoztuk, nem arra tervezték, 
hogy kielégítse a legigényesebb pro- 
fi grafikusok legprecízebb igényeit. 
Az ilyen célra kaphatók az olyan cé- 
gek színes nyomtatói, mint a Kodak, 
a Mitsubishi és a Tektronix, termé- 
szetesen magasabb árfekvésben. 


Összefoglalás 


Az általunk leírt személyi rendszert, 
mely a Nikon és Microtek diaszken- 
nerből, a Kodak Portfolio, az Adobe 
Photoshop, az Aldus Photostyler és 
Image-In szoftverekből, valamint kel- 
lően nagy teljesítményű PC-ből vagy 
RISC-PC-ből áll, nem tanácsnak 
szántuk arra, hogy mi az egyetlen jár- 
ható út. Valójában sokkal inkább az a 
legfontosabb szempont, hogy innen 
kezdve a rendelkezésünkre álló szá- 
mos eszközből összeállíthatunk egy, 
a képbeviteltől a CD-rögzítésen ke- 
resztül a kinyomtatásig terjedő rend- 
szert. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a komolyabb képfeldolgozással foglal- 
kozó sok olvasónk eleve rendelkezik 
ilyen vagy hasonló rendszerelemek 
némelyikével vagy akár minddel is. Az 
összeállítást további készülékekkel 
bővíthetjük igényeink és lehetősége- 
ink szerint. 

További fontos megállapítás, hogy 
egy ilyen vagy ehhez hasonló szemé- 
lyi CD-lemezes rendszer tisztán alkal- 
mazható a legtöbb Kodak Photo-CD- 
re épülő alkalmazásban. Jó oka van 
annak, hogy szinte lehetetlen olyan 
számítógéppel, grafikával vagy kép- 
feldolgozással, illetve manipulációval 
hivatásszerűen foglalkozó szakem- 
bert találni, aki még nem használt 
vagy legalábbis ne látott volna Kodak 
Photo-CD-t. Ez a forradalmian új ter- 
mék gyorsan a kereskedelmi és ipari 
felhasználók számára de facto szab- 
vánnyá vált. 

Az a koncepció, mi szerint fényké- 
peket digitalizáljunk és cserélhető tö- 
megtárolón tároljunk, a Kodak kezde- 
ményezése, ami azután más gyártók 
köreiben is elterjedt. A Kodak Photo 
CD által alkalmazott technológia to- 
vábbra is fejlesztés alatt áll és további 
változások várhatók, ami a termék 
újabb és újabb felhasználási területe- 
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ken, ill. piacokon elterjed. A személyi 
rendszer körvonalazása nem tekinthe- 
tő a Photo-CD rendszer valamiféle el- 
utasításának. 

A Kodak kitűnő munkát végzett 
ezen termék előállításával és a pro- 
fesszionális piacra vitelével, különös 
tekintettel arra, hogy jelenleg már má- 
sok is fejlesztenek ehhez illeszkedő 
dolgokat. A Photo-CD ugyanolyan 
megbízható és tartós, mint a más jel- 


legzetes Kodak termékek, a jelrögzítő 
hardver felépítése olyan, mint egy 
"csatahajó", amit sokéves kemény 
használatra alakítottak ki. 

Látjuk azonban, hogy sok olyan 
képfeldolgozó szakember számára, 
akik egyénileg nem engedhetik meg 
maguknak a magasabb árfekvésű ter- 
mékeket és akik ugyanakkor nem 
akarnak havi néhányszáz képnél töb- 
bet feldolgozni, és mindezt saját író- 


asztalukon akarják megtenni anélkül, 
hogy a fotolaborba kelljen bevonulni- 
uk, léteznek már használható rend- 
szerváltozatok, melyek ára is elérhető. 
Mindenki maga is végezhet lemezes 
képfeldolgozást, mégpedig már most! 
Reméljük, hogy az elmondottakból so- 
kan hasznosíthattak többet vagy keve- 
sebbet. CU 
(Felhasznált forrás: Advanced 
Imaging 1993/12 sz.) 


A FÜGGETLEN MAGYAR KÁBELTELEVÍZIÓ 
SZAKMAI ÉS ÉRDEKVÉDELMI KAMARA 


idén tradicionális módon negyedszer szervezik meg 


:AZ ORSZÁGOS CATV ÉS SATELLITE 
KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 
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nagyrendezvényét számmottevő nemzetközi részvétel mellett. 
A konferencián elhangzó előadásokat támogatva és gyakorlattal összekap- 
csolva háttér-szakkiállítás szervezése is folyik. 


A rendezvény áttekintést ad a Kábelteleví- 
zió Hálózatok fejlesztésének legújabb kutatá- 
si eredményeiről és a műholdas rádió- és te- 
levízió műsorszórás és -vétel világviszonylat- 
ban jelentkező perspektiájáról, helyzetéről. A 
szakemberek számára korszerű információt 
nyújt a kábeltelevízió hálózatok tervezése és 
kivitelezése terén elért új technológiai megol- 
dásokról, különös tekintettel az optikai átviteli 
eszközökkel felépített Integrált Szolgáltatású 


EZEMSZBOET ESB TZEMEZS 17 éút 2 € EV ETNEEKEZNSESEB 


A rendezvény időpontja: 
1994 november 8—9-10. 
(kedd — szerda — csütörtök) 
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Digitális Hálózatokról (ISDN). Tekintettel a 
szóban forgó szakterület egyre fokozódó bo- 
nyolultságára, a rendezvény kiemelkedően 
foglalkozik a méréstechnika és a műszerezés 
időszerű kérdéseivel. 

Külön felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét, 
hogy ebben az évben is úgynevezett közön- 
ségnapot hirdetünk meg igen gazdag szak- 
mai és szórakoztató programmal, amelyen 
lehetőség nyílik céges reklámok bemutatásá- 
ra, felhasználva az elektronikus mozi adta le- 
hetőségeket. 


SIZE ET ZTE JNA US BT ED OR BETEGEKET KÖT 


A rendezvény helyszíne: 
Villányi úti Konferenciaközpont 
1114 Budapest XI., Villányi ót 11-13. 
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REFLEKTOR 


(Folytatás a 24. oldalról) 


A Megas Stage fantázianevű pult nyolcbuszos és négy méretben 
készül: 30, 38, 46 és 54 modulból áll, amelyek monó bemenetek, 
sztereó bemenetek, (maximum 11 x 8-as) mátrixok, kettős csoportki- 
menetek és master modul kombinációját tartalmazzák. A bemenete- 
ken négysávos kiegyenlítő van (rögzített magas és mély, tologatható 
két közpes frekvencia), hat segédkimenet, melyek közül egy direkt 
kimenetként kapcsolható. Hat némító csoport található rajta. A szte- 
reó bemeneti egység dekódolni tudja a "Mid and Side" sztereójele- 
ket is. A kettős csoport modul itt is négyféle kapcsolatot hozhat létre 
csoport kime- 
netek és a re- 
turn vonalak 
között, ugyan- 
úgy ahogy a 
Megas Studio 
esetében. A 
Megas Stage 
asztal hagyo- 
mányos moz- 
gótekercses 
VU-mérőket 
használ kijel- 
zőként. Kap- 
csolóüzemű 
tápegység 
gondoskodik 
az áramellá- 
tásról. 


A MEGAS STAGE keverőasztal 





A Megas család következő darabja a Megas Monitor nevet 
kapta. Négy méretben kapható (24, 32, 40 vagy 48 bemenetes 
változat), öt kettős kimenetű modult és egy master modult tar- 
talmaz. Ideális kiegészítője a Megas Stage pultnak. 12 csator- 
na egyedi monitorozási lehetőségét biztosítja. A precíziós 
négysávos kiegyenlítő a bemeneteken valamint a kétsávos pa- 
raméteres kiegyenlítő a monitorokon a problematikus frekvenci- 


A MEGAS STAGE 
keverőasztal 


ák kézbentartását teszi lehetővé. Sokoldalú kommunikációs 
rendszere, LED-oszlopos kijelzői, a lineáris potenciomáterek 
(minden bemeneten), a külső intercom bemenet, nagyteljesít- 
ményű fejhallgató erősítője teszik ideális előkeverő, monitorozó 
pulttá a Megas Monitort. 

A Solo Live egy komkpakt, robusztus kivitelű keverőpult, 
amely kiválóan alkalmas zenekarok, klubok, színházak, előadó- 
termek, konferenciák és imaházak, templomok hangosítási fel- 
adatainak ellátására. Mint a kisebb pultok, ez is hordozható. A 
négybuszos kivitel négy csoport-poti használatát teszi lehetővé, 
ami sokféle alkalmazás számára nyitja meg az utat. Négy válto- 


64 VIDEOTECHNIKA 











zatban készül: 12-24-11 (19 colos rack), 16-4-2--1, 24-4-2--1 va- 
lamint 32-4-2--1 variáció közül választhatunk. 


keverőasztal 





A Megas Mix általános célú négybuszos keverőasztal, amely 
igen különféle alkalmazásokban találhat magának helyet. Há- 
rom méretben készül: a 22, 30 vagy 38 modulos változatok a 
fenti típusokhoz hasonló egységekből épülnek fel; jellemzőben 
elődeihez hasonlatos. 


A 
MEGAS Mix 
keverőasztal 


Az FMX nevű 
keverőpult teljesen 
modulrendszerű, 
19 colos méretű 
egység. Sokféle 
formában kapható: 
12-2 rendszerű mi- 
xer, 8-4-2 hangosí- 
tó pult, vagy 8-10 
rendszerű mátrix- 
keverő. A modulok 
tekintetében szá-. 
mos opció közül 
választhatunk, me- 
lyek között lehet 
lemezjátszó kor- 
rekcióval ellátott 
bemenet (RIAA) is. 
A kijelzésre 12 db 
tízszegmenses 
LED-es indikátor 
szolgál. 


FMX 
keverőpult 





Az AFV egység az Audio Follows Video rövidítése és egy 
olyan illesztő egység neve, ami lehetővé teszi, hogy az FMX 
pultot - nyolc hangcsatornát - a videoeditáló távvezérlőről le- 
hessen szabályozni (hangszint vonatkozásában). Az egység 
DBX rendszerrel ellátott feszültségvezérelt erősítőket tartalmaz. 

A Soundtracks FMB nevű pultja egy jóminőségű (IBA specifi- 
kációnak megfelelő) készülék, amely elsősorban rádióadások 
céljaira szolgál. Háromféle bemeneti modul van benne: monó, 
sztereó és egy olyan, amely telefon fogadására alkalmas. A 
monó bemenet szimmetrikus mikrofon és vonali csatlakoztatást 
biztosít. A sztereó csatorna szimmetrikus vonali bemenettel és 
RIAA korrekciónak megfelelő (lemezjátszó) bemenettel bír. A 
monó és sztereó bemenetek háromsávos kiegyenlítővel vannak 
ellátva. Minden modul a négy csoport, illetve a főkimenetek alá 
rendelhető.A behallgatási lehetőség minden csatornán adott. 





Minden modul távvezérlési és "fader start" funkcióval is el van 
látva. A szintek megfelelő beállítását 12 LED-es kijelző és két 
mutatós VU-mérő segíti. A pult csúcsmérő műszerrel is rendel- 
hető. 

A Soundtracks keverőpultjai minden bizonnyal kedvező he- 
lyet foglalnak el az ár/teljesítmény listán; szolid kivitelük vonzó- 
vá teszi őket, mert minden környezethez harmonikusan illesz- 
kednek nemcsak rendszertechnikai, hanem esztétikai értelem- 
benis. 0 
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VIDEOKAZETTA 


AMATŐRÖKNEK ÉS PROFIKNAK! 








Napjaink videotechnikája 
a legkülönbözőbb rendszerű 


videokazettákat alkalmazza. ma 
A Holland Rt. egyedülálló TI 
minőségi és márka választékkal 
várja amatőr és profi vevőit. 
Speciális hosszra vonatkozó 

VÁDISoRSi 


egyedi rendeléseknek néhány 







: 





napon belül eleget teszünk. 





Kérje részletes tájékoztatónkat! 


———— HOLLAND 


1124 Budapest, Meredek u. 27. Telefon: 185-3755 Fax: 166-7641 
Mintabolt: 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3. Telefon/Fax: 138-4947 
Mindenhol 


n 
Minden időben SANYO 


LCD videó és számítógép kívetítők 












Minőségi vetítés 


-Videóhoz 
-Számítógéphez 


-Könnyen kezelhető 
-Brilliáns színek 
-Nagyméretű kép 
-Hordozható 





! PLV-IP beépített videólejátszóval 385.000 Ft 
PLC-20OP videó kivetítő 540.000 Ft 
PLC-30OM számítógép kivetítő  1.320.000 Ft 


Nálunk nemcsak vásárolhat, 
het si 


LAK "KROPRO 8, DEO KIVETÍTÖK, 
My ESR EÜTER 2 " ROJEKTOROK 


! 1065 Bp., Nagymező u. 51. Te!.:153-0111 Fax:269-0151 
FEEZEZTZEZKSOSSETE ETETETT] EESZRETSEZEET TTI ETET mr 
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Az új, tengerentúlról származó megol- 
dás hatalmas képfelületet, briliáns színe- 
ket és plasztikus megjelenítést ígér. A 
Texas Instruments által kifejlesztett kivetí- 
tős rendszerű képernyő végre valódi "há- 
zimozi" kialakítását teszi majd lehetővé. 

Az új megoldás lelke egy 12 mm-es ol- 
dalhosszúságú sziliciumlapka, amelyen 
500.000 mikrotükör helyezkedik el. A 
"Digital Mirror Device" (DMD) elnevezésű 
képmegjelenítési módszer digitális rend- 
szerű kivetítési technikát valósít meg. A 
sorban egymás mellett és alatt elhelye- 
zett tükrök mini-reflektorokként működ- 
nek, és a vetítőizzó fényét a képernyőre 
vetítik. 

A tükröket rugalmas hidak tartják, a hi- 
dak pedig parányi pilléreken támaszkod- 
nak (1. ábra). A tükrök a digitális vezérlő- 


ranl329rű 
KÍV2 13393 


jeltől függően kétféle állapotot tudnak fel- 
venni. Az egyik állásban reflektálják a be- 
eső fényt, és ezáltal világos képpontot 
hoznak létre, a másik állásban a képpont 
sötét marad. 

A DMD-t ilyen mozgó mikrotükrök, va- 
lamint a tükrök mozgatásának vezérlésé- 
hez használt CMOS-RAM alkotja. A tük- 


mikrotükör 


támpillér 


szilícium 
szubsztrát 
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röket a tárolócellák tartalmától függő 
nagyságú elektrosztatikus erő kb. 10 fok- 
kal téríti el az egyik vagy a másik irányba. 
A mozgást a tükör alatt és a tárolóelem 
fölött elhelyezett elektródapár vezérli. A 
tükörnek összesen három állapota van. A 
display kikapcsolt állapotában, amikor az 
elektródákon nincs feszültség, a tükrök 
egyik irányba sincsenek átbillenve. A ve- 
zérlőelektródákra 5 V-os feszültséget 
kapcsolva, a tükör kb. 10 fokkal elfordul 
az egyik szélső helyzetébe és a fellépő 
elektrosztatikus erő hatására ott is marad. 
A tükör és az elektródák egy kondenzá- 
tort képeznek. A vezérlőfeszültség csak a 
tükrök átbillentéséhez szükséges, az át- 
billent állapotot a tükrökön átfolyó áram 
hatására kialakuló elektrosztatikus erő 
tartja fenn. Íly módon a tárolócellába a 
megjelenítés ideje alatt már beírható a 
következő képpont információtartalma. 

A képinformációt egyidejűleg két sorba, 
párhuzamosan írják be a statikus tárolóba 
(SRAM). A RAM-ot ehhez két részre oszt- 
ják, és részenként 48 bemenettel látják 
el. Mindegyik adatbemenetet 16 bites so- 
ros adatjellel táplálják, és így 768 pixel 
jön létre soronként. Ebben az adatstruktú- 
rában az NTSC rendszerű chipnek 140 
us-ra van szüksége egy képrész megjele- 
nítéséhez, ami több, mint 30 MHz-es mű- 
ködési frekvenciát jelent. 

A vetítőlencséken átjutó fény a tükrök 
közvetítésével hozza létre a képet, ami 
elérheti akár az 5 m-es képátlót is. A 


"9457 


vetítőlencse 


DMD chip 


ze. 


gyűjtőlencse 


forgó 
színszűrő 
tárcsa 


2. ábra 


fényerősséget érdekes módon a tükrök 
"bekapcsolt" állapotának ideje határozza 
meg. Amennyiben a tükör az adott kép 
teljes megjelenítési ideje alatt bekapcsolt 
állapotban van, akkor jön létre a legna- 
gyobb fényerősség. A sötét képponthoz 
természetesen a teljes képmegjelenítési 
idő alatti kikapcsolt állapot tartozik. A kü- 
lönböző világossági fokozatok (szürkelép- 
cső) a megjelenítési idő "kitöltési tényező- 
jének" változtatásával valósíthatók meg. 
A színes kép előállítására ezzel a 
módszerrel két út kínálkozik. Az egyik a 
három alapszínre osztott forgó színszűrő- 
tárcsa alkalmazása, a másik pedig a há- 
rom alapszín számára külön csatornákat 
tartalmazó 3 DMD-s rendszer. Az első 
megoldást a szórakoztató elektronikai pi- 
ac számára szánják. A második megol- 
dás költségesebb ugyan, azonban lénye- 
gesen jobb minőségű kép előállítását te- 
szi lehetővé. A forgó színszűrős megol- 
dásnál a fénynek számottevő része ve- 
szendőbe megy, mivel a soros rendszer- 
ből adódóan a képelemek megjelenítési 
idejétől függő fényerősség számára - a 
három alapszín egymás utáni megjelení- 
tése miatt - csak egyharmadnyi idő áll 
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gyűjtőlencse 


rendelkezésre a teljes megjelenítési idő- 
höz képest (2. ábra). 

Természetesen a tárcsa forgását a 
megfelelő struktúrájú képjel adatáramlási 
sebességével szinkronizálni kell. Vala- 
mely alapszín fénye pontosan annyi ideig 
van a tükrökre vezetve, amíg a chip ép- 
pen a megfelelő képinformációt tárolja. 
Az információtartalom megváltoztatása 
éppen akkor történik, amikor a forgó 
színszűrőn az alapszín megváltozik. 

A 3 DMD-s rendszerben ezzel szem- 
ben mindegyik alapszín számára a teljes 
megjelenítési idő rendelkezésre áll. Az 
utóbbi megoldáson alapul a Texas 
Instruments-nél jelenleg még fejlesztés 
alatt álló ARPA (Advanced Research 
Projects Agency) által támogatott projekt, 
amelynek célja a display HDTV-változatá- 
nak megalkotása. Ez a 2,3 millió mikro- 
tükrös rendszer a 22 x 37 mm-es chipen 
2048 x 1152 pixeles kép kialakítását teszi 
majd lehetővé. 

A DMD rendszer nem váltott soros leta- 
pogatással működik, ezért a kép minden 
sorát fel kell építeni a rendelkezésre álló 
1/60 s alatt. Mint ismeretes, a hagyomá- 
nyos katódsugárcsöves képmegjelenítő 


110 colos 
képátló 


képernyő 


fényforrás 





eszközök általában váltott soros letapoga- 
tással üzemelnek, ami azt jelenti, hogy az 
első 1/60 s alatt a páros sorszámú sorok, 
a második 1/60 s alatt pedig a páratlan 
sorszámú sorok jelennek meg a képer- 
nyőn. Ezt a megoldást az emberi szem te- 
hetetlensége mellett a foszfor viszonylag 
hosszú utánvilágítási ideje teszi lehetővé. 
Mivel a DMD rendszerű képmegjelenítési 
rendszer nem rendelkezik ilyen utánvilágí- 
tási idővel, a teljes képet elő kell állítani a 
rendelkezésre álló 1/60 s alatt, ami tehát 
a hagyományos rendszerhez képest 2x- 
es képmegjelenítési sebességet igényel. 
A jelenleg használatos váltott soros le- 
tapogatású rendszerhez való csatlakoz- 
tathatóság érdekében természetesen 
megfelelő illesztőáramkörre is szükség 
van. A felbontás, a világosság, a szürke- 
lépcső, a szín és a sebesség vonatkozá- 
sában azonban a DMD rendszer számos 
előnnyel rendelkezik. A 17 um-es pixelkö- 
zéppont-távolság igen nagy felbontást 
tesz lehetővé mind vízszintes, mind pedig 
függőleges irányban. A világosság meg- 
felelő értékéről a tükrök 9096-os reflektáló 
képessége gondoskodik, továbbá az a 
körülmény is szerepet játszik, hogy a tük- 
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rök közötti mindössze 1 um-es távolság 
759e-os tükörlefedést biztosít a rendelke- 
zésre álló felületen. Mindent egybevetve 
kb. 6099-os fényhasznosítás érhető el, 
ami kb. kétszer, háromszor akkora, mint 
az eddig használatos LCD-s vetítőké. A 
HDTV-alkalmazásokhoz szánt 3 DMD-s 
rendszerben pedig a szakértők több, 
mint 2000 lumen fénysűrűség elérését 
ígérik (egy 100 W-os izzólámpa esetén 
ez az érték kb. 1400 lumen). 

Egy további fontos jellemző a kont- 
raszt. A single-DMD-s display esetében - 
amit ez év elején már be is mutattak - a 
kontrasztviszony 50:1, ami valószínűleg 
még tovább is növelhető. 

A DMD rendelkezésére álló 8 bites 
vezérlőjel 256 fokozatú szürkelépcső 
előállítását teszi lehetővé, ami a színes 
rendszerben 16772212 színárnyalatot 
jelent (a 256 fokozatú szürkelépcsőt úgy 
kell elképzelni, hogy pl. a 128-as fokozat 
esetén a tükör a megjelenítési idő felé- 
ben bekapcsolt állapotban van, a másik 
felében pedig nem). 

Végül az 1. táblázatban összefoglal- 
tuk a DMD rendszerű kivetítéses kép- 
megjelenítő eszközök legfontosabb jel- 
lemzőit. 


1. táblázat 


A DMD rendszerű kivetítéses képmegjelenítő eszközök legfontosabb jellemzői 


NTSC-rendszerű 
DMD-display 


Jellemzők 


Képelemek (pixelek) száma 768x576 


Képelemek nagysága, um 16x16 
Képelemek távolsága, um 1 
Fényhasznosítás 90 560 


Világosság, lumen 220 
Fényforrás teljesítménye, W 1000 
(xexon ívlámpa) 
Kontrasztviszony 550:1 
Szürkelépcsők száma 256 
Alapszínek előállítása forgó színszűrővel 
történik 


HDTV-rendszerű 
DMD-display 


2048x1152 
16x16 

17 

560 

52000 

575 
(metalhalid) 
5100:1 

256 vagy 512 
prizmával 
történik 





A jelenlegi nagyképernyős tv-készülé- 
kek döntő része még hagyományos ka- 
tódsugárcsöves rendszerű. 70 cm-es 
képátló felett azonban már erőteljesen 
terjed a vetítőcsöves rendszerű képer- 
nyők használata is. Az LCD-s vetítők 


most vannak elterjedőben, míg a DMD 
még a piaci bevezetés előtt áll. Lehet 
azonban, hogy néhány év múlva már 
más arányokról számolhatunk majd be. 


(Felhasznált forrás: Funkschau 9444 sz.) 


SONY 


BROADCAST VIDEOCASSETTES 


LE GYA 


SONY TAPE DEALER 
Tel.:1574888, Tel./Fax.:1470371 
1103 Budapest, Gyömrői út 60-62. 
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WVYEln Scribo 


Professzionális képújságszerkesztő munkahely Filmfeliratozó rendszer 
Broadcast minőség; digitalizálás, Videofilmek frame pontos, automatikus felira- 
bejátszó mognók vezérlése, APT hangmodul  tozása TimeCode környezetben 


Animációs munkahely 
Most az eddigi árok töredékéért alakíthatja ki animációs munkahelyét. 
VIGA:-32P videogrofikus kártya: 195.000.-Ft 
Teljes komp. a TARGA:32-vel, 30 Studio, Topos, RIO, Inscriber programokhoz 
United Media VAC-130 videomognó vezérlő: 105.000-Ft 
Továbbá PC alapú VGA-PAL átalakítókat, képdigitalizálókot, genlocker kártyákat, 
képtömörítőket, TC kártyákat, professzionális APT hangkártyákat kínálunk. 





Corg Computer Kft. 1112 Bp., Dayka Gábor u. 48/c. Tel./fax: 166-55-73 
Corg-Compuworx 7625 Pécs, Hunyadi út 32. Tel./fax: (72)336-085 
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A kalózkártyák csillaga még mindig 
felfelé ível, amit az is bizonyít, hogy a 
kezdeti "pult alatti" árusítást követően 
ma már a műholdas vételre szolgáló 
készülékeket árusító boltokban euró- 
paszerte beszerezhetők. Ugyanakkor 
a műholdas tv-adások választékában 
is egyre nagyobb részarányt tesznek 
ki a kódolt adások. Az eleinte biztos 
védelmet ígérő kódrendszerek szá- 
mának növekedésével a tv-társasá- 
gok számára is egyre szélesedő vá- 
laszték áll rendelkezésre a legmegfe- 
lelőbbnek ígérkező kódolás kiválasz- 
tásához. 

A különböző kódrendszerek, dekó- 
derek, legális- és kalózkártyák meg- 
lehetősen tarka és gyorsan változó 
képet festenek a 90-es évek televízi- 
ós korszakáról. Kicsit áttekinthetőbbé 
válik azonban a helyzet, ha figyelem- 
be vesszük, hogy a jelenlegi kódolt 
adások két fő csoportba sorolhatók, 
aszerint, hogy a kódolást kizárólag 
szerzői jogi okokból alkalmazzák-e, 
vagy pedig valóban az a cél vezérli-e 
a tv-társaságokat, hogy csak azok 
nézhessék az adásaikat, akik az elő- 
fizetési díjat befizették. 

Az első csoportba tartozó kódolt tv- 
adások esetében a jogi alaphelyzet 
igen egyszerű: míg a műholdról su- 
gárzott műsorok több országban is 
(sőt sok esetben európaszerte) vehe- 
tők, addig a tv-társaságoknak attól 
függően kell a sugárzási jogért fizet- 
niük, hogy hány országban nézhetők 
az adások. Amennyiben az adást kó- 
doltan sugározzák, és a dekódolás- 
hoz szükséges eszközöket csak bel- 
földön forgalmazzák legálisan, akkor 
szerzői jogi szempontból a tv-társa- 
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ságok számára elegendő a belföldi 
sugárzási jogért fizetni, ami egyúttal 
a legolcsóbb megoldást is jelenti. 
Ezeknél a kódolt adásoknál a tv-tár- 
saságok nem foglalkoznak különös- 
képpen azzal, hogy az országhatáron 
kívül milyen kalózdekódereket forgal- 
maznak. A viszonylag egyszerű és 
állandó kódrendszer egyszerű, olcsó 
és viszonylag hosszú ideig használ- 
ható kalózdekóderek építését teszi 
lehetővé, amikhez ráadásul dekóder- 
kártya sem kell. Ilyen kódolt adás pl. 
a "Discret 12" kódrendszert használó 
olasz RAI uno/due vagy a "Lux- 
Crypt" kódolású holland magán tv- 
csatorna, az RTL 4 és ez év őszétől 
kezdve az RTL 5 is (az utóbbi eset- 
ben pl. a kódolás mindössze annyiból 
áll, hogy a képszinkronizáló jelet el- 
nyomják). A vételhez szükséges de- 
kóderek ára ennek megfelelően vi- 
szonylag alacsony, mindössze 150 
márka körüli érték. 

Egészen más a helyzet a másik 
csoportba tartozó kódolt adásokkal. 
Az ezeket a csatornákat üzemeltető 
tv-társaságok ugyanis a bérleti díjak- 
ból befolyt összegből fedezik a mű- 
sorok költségeit, és így érthető, hogy 
igen nagy hangsúlyt fektetnek a mi- 
nél biztonságosabb és nehezebben 
megfejthető kódrendszerre, ill. a hoz- 
zá tartozó áramkörökre. A német, 
francia és spanyol érdekeltségű 
Canal-- csoport a Nagravision/Syster 
rendszer mellett döntött, Angliában a 
Videocrypt-rendszert választották, a 
skandináv országok pedig az 
Eurocrypt-rendszerre szavaztak. 

Az elsősorban az Astrára koncent- 
rálódó, News Datacom-Thomson ko- 
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operációban kidolgozott Videocrypt 
kódrendszerben 15 angol nyelvű 
adást sugároznak, amelyek időköz- 
ben Sky-multichannel csomag formá- 
jában közösen fizethetők elő. Mivel 
azonban ez csak Nagy-Britanniában 
és Észak-Írországban lehetséges, 
Európa többi országában megjelen- 
tek a kalózkártyák. 

A Sky-Television május 18-án új 
kódrendszerre tért át, ami a legális 
előfizetőket természetesen egyálta- 
lán nem zavarta, mivel ők még a kód- 
váltás előtt megkapták az új kártyát. 
Nem így a kalózkártya-tulajdonosok, 
akiknek meg kell várni, amíg az új 
"Update" megjelenik a kereskedők- 
nél. 

Mihelyt az új Sky-kódot megfejtik, 
újra kaphatók lesznek a megfelelő 
kalózkártyák, éspedig kétféle kivitel- 
ben: a normál kártyák és a felhasz- 
náló által programozható kártyák for- 
májában. Az utóbbit az újabb 
Update-hez mindenki maga állíthatja 
majd át (irányár: 150...500 márka). A 
néhány hónappal ezelőtt még árusí- 
tott Futuretron csere-IC-t a jövőben 
már nem fogják forgalmazni. 

A kalózkártyák egyébként mind 
azonos elven működnek: a bennük 
tárolt kód megegyezik az eredeti kár- 
tya aktuális kódjával. Amennyiben a 
dekóder a kalózkártyáról és a tv- 
műsorjel adatsorából a megfelelő pil- 
lanatban egymást kölcsönösen kie- 
gészítő jelet olvas ki, akkor a széttör- 
delt képet újra összefüggő képpé 
tudja visszaalakítani. Az eredeti kár- 
tyákban tárolt kódot azonban bizo- 
nyos időközönként a műholdon ke- 
resztül egy kismértékben más kódra 
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kapcsolják át. Ezáltal a csak egyetlen 
kódot tartalmazó normál kalózkártyák 
használhatatlanná válnak, és a ke- 
reskedőhöz kell fordulni a legújabb 
Update-ért. Február óta azonban egy 
új megoldás született, éspedig a 
Magic Touch névre keresztelt, fel- 
használó által programozható kalóz- 
kártya, amely kétféle kivitelben lesz 
beszerezhető: szenzoros és kapcso- 
lós programozási lehetőséggel (I. az 
ábrát). A "programozás" elnevezés 
jelen esetben kissé talán túlzás, hi- 
szen akár a szenzoros, akár a kap- 
csolós kivitelről legyen is szó, mind- 
össze egy érintést, ill. kapcsolást kell 
végezni ahhoz, hogy az éppen aktuá- 
lis kódot megváltoztassuk. Ezt a PPV 
(Pay per view)-ként ismeretes megol- 
dást eredetileg a programkínálók ta- 
lálták ki, csak még nem értek meg a 
rendszer alkalmazásának feltételei. 
Az eredeti alkalmazási kört arra 
szánták - és szánják még ma is -, 
hogy lehetővé tegyék az előfizetők 
számára a ténylegesen igénybevett 
műsoridővel arányos díj megállapítá- 
sát. Ez úgy fog történni, hogy 
amennyiben az előfizető meg akar 
nézni valamilyen műsort a kódolt 
adás műsorkínálatából, akkor meg- 
nyomja a kártyán lévő gombot, ami 
által a dekóder visszaalakítja a képet 
és ezzel egyidejűleg működésbe lép 
egy számláló áramkör, ami a jelenleg 
már elterjedten használt telefonkár- 
tyákhoz hasonló módon a befizetett 
díj összegével arányos ideig biztosít- 
ja a vételt. 

Természetesen a kódváltoztatás- 
sal szemben nincs igazán üdvözítő 
megoldás, mert a Magic Touch kár- 
tyák is csak az aktuális kódokat tar- 
talmazzák, a Sky-csomag esetében 
pl. a 06, 07 és 08-as sorozatú eredeti 





kártyakódokat. Amikor május köze- 
pén Nagy-Britanniában áttértek a 09- 
es sorozatú eredeti kártyákra, Euró- 
paszerte sok-sok kalózkártya tulajdo- 
nos maradt műsor nélkül. A legújabb 
Update azonban néhány héten belül 
bizonyára el fog készülni, a javított 
kód megfejtése azonban június ele- 
jén még nem állt a kereskedők ren- 
delkezésére. 

Most kerül sor a Videocrypt kód- 
rendszer megosztására is. Mint isme- 
retes az európai kontinens számára 
szóló adásokat Videocrypt-2 rend- 
szerben, a Nagy-Britanniának és 
Észak-Irországnak szóló adásokat 
pedig az eredeti, Videocrypt-1 rend- 
szerben fogják sugározni. Egy Vide- 
ocrypt-2 dekóder külsőre ugyanúgy 
néz ki, mint az angliai Videocrypt-1 
modell, hiszen mindkét készülék 
ugyanolyan smart-kártyát igényel a 
dekódoláshoz, a különbség csupán 
annyi, hogy egyrészt a dekódoláshoz 
szükséges információkat a két rend- 
szer a tv-műsorjelnek nem ugyana- 
zokból az adatsoraiból állítja elő, 
másrészt pedig a kódolási algoritmu- 
suk sem egyforma. A dekóder-átkap- 
csoláshoz szükséges első csere- 
chipek megjelenését a gyártó cégek - 
kb. 200 márkás irányáron - már be- 
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harangozták, amíg azonban az első, 
kizárólag Videocrypt-2 rendszerben 
sugárzott érdekes tv-műsorok (mint 
pl. a TV-69 elnevezésű erotikus prog- 
ram) meg nem kezdik adásaikat, ad- 
dig számottevő érdeklődés nem vár- 
ható irántuk. 

Az utóbbi időben jelentősen megnöve- 
kedett az érdeklődés az éjfél után szá- 
mos szexfilmet sugárzó skandináv tv- 
műsorok iránt. Ezeket a műsorokat D2- 
MAC rendszerben, és Eurocrypt kódo- 
lással sugározzák. Ez a magyarázata 
annak, hogy a D2-Mac dekóderek iránt 
egy idő óta mind nagyobb a kereslet. Az 
Astráról Eurocrypt-rendszerben sugár- 
zott skandináv tv-műsorok jelentős része 
vehető a MAC-kalózkártyákkal. Mivel 
azonban az Eurocrypt rendszerben vi- 
szonylag sok információt kell a kártyán 
tárolni, jóval körülményesebb és ezáltal 
költségesebb is a kódváltáskor esedé- 
kessé váló Update beszerzése. 


Jó hír viszont a VTO Theresa Or- 
lowski műsorok iránt érdeklődő tv-né- 
zők számára, hogy egy kalózkártya- 
kereskedőnek (K-Sat) sikerült meg- 
nyernie azt a pert, amit a VTO (mint a 
hivatalos németországi Adult-kártya 
forgalmazó) indított ellene a szerzői 
jogok megsértése címén. Az történt 
ugyanis, hogy a nevezett kereskedő 
kalózkártyákat forgalmazott a Sky- 
Multichannel programokhoz, a kár- 
tyák azonban arra is alkalmasak, 
hogy az Adult-channel adásait dekó- 
dolják. A leleményes kereskedő 
azonban a kártyákat "Export-version" 
jelzéssel hozta forgalomba, amit a bí- 
róság az export-telefonok kapcsán 
Németországban már bevált megol- 
dás (a Németországban nem enge- 
délyezett készülékeket forgalmazni 
szabad ugyan, azonban használni ti- 
los) miatt kénytelen volt akceptálni. 
Eszerint tehát a kártyákat árusítani 


HIrschmann 
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VONALI LEÁGAZÓK 


szabad, csak használni nem, amit vi- 
szont igen nehéz lenne ellenőrizni. 

A "Premier" tv-műsor Nagravisi- 
on/Syster kódolási eljárásán kívül a leg- 
fejlettebb elektronikai módszerekkel lét- 
rehozott kódolási eljárásokat is sikerült 
az erre specializálódott szakemberek- 
nek megfejteni. Természetesen azon- 
ban olyan csoda-kalózdekódert, amely 
éveken keresztül képes lenne a zavar- 
talan vételt biztosítani, nem sikerült 
még létrehozni. Az újabb és újabb kód- 
váltások jelentősen megnehezítik mind 
a kalózkártyákkal és a kalózdekóderek- 
kel foglalkozó kereskedők, mind pedig 
a vásárlók helyzetét. Ráadásul a tv-tár- 
saságok azt ígérik, hogy már 1995-ben 
át fognak térni egy új digitális kompri- 
málási rendszerre, ami egyúttal a kódo- 
lás szempontjából is új megoldást je- 
lent. 

(Felhasznált forrás: 
Funkschau 94/13) 


A TOC sorozatú leágazók 4-860 MHz-es, vízmentes, távtáp- 
lálást is továbbító típusok, egyes vagy kettes leágazással, 

10, 15 és 20 dB névleges leágazási csillapítással. A külön ren- 
delhető, szabványos PM 11 menetű kábelmegfogók vala- 
mennyi kábelhez alkalmazhatók. A VOC típusok vonali szét- 


osztást biztosítanak. 


HÁZHÁLÓZATI LEÁGAZÓK 


IEC és F csatlakozóval készülnek, az utóbbiak vízmentesek. 
1-8 leágazással, az egyes és kettes leágazók 4-4 fajta 
leágazási csillapítással. Hasonló kivitelben 2-4-es elosztók is 


rendelhetők: 


1131 BUDAPEST XIII. 

ROKOLYA u. 1-13 

Tel.: 149-4199, 149-7969, 149-7575 
Fax: 129-8453 
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SZEMTŐL SZEMBE? 
a legújabb CD- alkalmazásokkal 


A CD-világ a videós korszak küszöbén áll. A zene és az informati- 
ka után most a mozgóképek világát vette célba korunk egyik leg- 
gyorsabban fejlődő vívmánya, az ezüstösen csillogó kis CD-lemez. 
Bár a Video-CD műszaki értelemben már nem tekinthető szenzáció- 
nak, széleskörű elterjedése egyelőre még várat magára. Egy-két 
éven belül el fog azonban dőlni, hogy a hanglemezekhez hasonlóan 
új korszakot nyit-e a CD a műsoros videokazetták piacán is, vagy 
pedig a fejlődés más irányt vesz. Egyelőre mindenesetre bíztató jel- 
nek kell tekinteni, hogy a szórakoztató elektronika négy "nagyhatal- 
ma", a Sony, a JVC, a Matsushita (Panasonic és Technics) és a 
Philips tavaly ősszel közös szabványt fogadott el a Video-CD leme- 
zekre (White-Book Standard). 

Mint ismeretes a 12 cm átmérőjű Compact Disc lemezen az 
MPEG1 képtömörítő eljárással pillanatnyilag 72 perces műsoridőt le- 

















írek e Rövid hírek e Rövid 


A videokazettagyártó cé- 
gek között a Fuji már jóideje 
az elsők között szerepel. 
Bármilyen kazetta-kategóriá- 
ról (VHS, S-VHS, Video-8, 
Hi-8) legyen is szó, a Fuji 
kazettái vagy az élcsoport- 
ban, vagy pedig az első he- 
lyen állnak a minőségi muta- 
tók versenyében. A Hi-8-as 
kategóriában a Fuji fejlesz- 
tőmérnökei most újabb 
előnyre tettek szert az 
ATOMM-szalagelőállítási 
technológia kifejlesztésével, 
a konkurrens cégekkel 
szemben (ATOMM: Advan- 
ced Super Thin-Layer and 
High-Output Metal Medium). 
Az új technológiával a szi- 
multán-öntéssel előállított 
rétegek vastagságát 0,1 um- 
es tartományban tudják ve- 
zérelni. Alaprétegként a 


72 VIDEOTECHNIKA 














mágneses hordozó helyett 
különlegesen kemény titán- 
ötvözetet használnak. A tu- 
lajdonképpeni mágnesréteg 
csupán 0,3 um vastag és a 
korábbi szalagokénál 4099- 
kal parányibb részecskékből 
alkotja a szalag tizedik réte- 
gét. Az új szalag mind a 
dropout, mind pedig a lumi- 
nancia- ill. a színzaj vonat- 
kozásában túltesz az eddig 
legjobbnak tartott ME-szala- 
gokon, így ebben a kategóri- 
ában azonnal az élre került. 
Ráadásul az ATOMM szala- 
gok előállítási költsége sok- 
kal alacsonyabb az ME-sza- 
lagokénál. 


A Casio cég legújabb ér- 
dekessége egy karórába 


épített távszabályozó. A 
CMD-40 típusjelű karóra 
emellett ébresztési funkció- 
val is rendelkezik, ami arra 
is felhasználható, hogy a 
megnézni kívánt tv-műsor 
kezdési idejét állítsuk be raj- 
ta. A beépített távszabályo- 
zó tv- és videomagnó távve- 
zérlésére alkalmas. Lehető- 
séget nyújt a készülékek 
ki/be kapcsolására, hang- 
erőszabályozásra, a leját- 
szás elindítására, gyors elő- 
re- és hátracsévélésre, to- 
vábbá csatornaváltásra is. A 
távszabályzó 80 tv- és vide- 
omagnó vezérlőkódjait tar- 
talmazza, de további 16 sza- 
bad programhelyet is tartal- 
maz, ahová más készülékek 
(pl. CD-lejátszó vagy erősí- 
tő) vezérlőkódjai programoz- 
hatók be. 








A karórába épített távsza- 
bályozó fő előnye, hogy - 
amennyiben a karunkon 
hagyjuk - nem tudjuk elfelej- 
teni, hogy hova tettük, és a 
család többi tagja nem tudja 
pl. a tv-híradó legérdeke- 
sebb hírműsora előtt a tv-ké- 
szüléket egy másik prog- 
ramra átkapcsolni (feltéve 
persze, hogy az eredeti táv- 
szabályzót sikerült biztos 
helyre tenni). 


kkk 


A rádiótelefonok csenge- 
tési hangja egyre több za- 
vart okoz a nyilvános helye- 
ken (pl. moziban, színház- 
ban, könyvtárakban, stb. 
ahol közönség ill. a látoga- 
tók jogosan igénylik a csen- 
det). Természetesen a csen- 
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getés ill. a hívhatóság ki is 
kapcsolható, ezzel a megol- 
dással azonban semmit sem 
tud kezdeni az, aki éppen 
fontos telefonhívást vár. Aki 
nem akarja kitenni magát a 
rosszalló megjegyzéseknek 
és tekinteteknek, az jobb, ha 
ilyen esetben félrevonul va- 
lamilyen kevésbé csendigé- 
nyes helyre. A Mega-x cég 
legújabb vibrációs hívásjel- 
zője megoldja ezt a problé- 
mát. Az alig öngyújtó méretű 
kis készülék elfér az ing- 
zsebben vagy akár a nad- 
rágzsebben is. Bejövő hívás 
esetén a készülék alig hall- 
ható zümmögés kíséretében 
erős vibrálásba kezd, amit 
testünkkel érzékelhetünk, és 
így a környezetünk zavarása 
nélkül szerezhetünk tudo- 
mást a hívásról. 


VIDEGTECHNIKA 73 








GLÓBUSZ 


het biztosítani, ami a műsoros videokazettákkal vívott 
versenyben nem sorolható az előnyök közé, viszont a 
digitálisan tárolt felvétel egyrészt még százszori leját- 
szás után is megőrzi az eredeti minőségét, másrészt pe- 
dig a felvétel minőségromlás nélkül lesz majd másolható 
- ha már kapható lesz a digitális rendszerű videomagnó 
az üzletekben. További előnye még a Video-CD-nek a 
CD-minőségű hangrögzítés és a sokoldalú hozzáférést 
biztosító vezérlési rendszer. 

A Video-CD lemezek lejátszására alkalmas készülé- 
kek köre egyelőre még meglehetősen szűkös - annak el- 
lenére, hogy rendszertechnikailag több megoldás is kí- 
nálkozik a felvételek lejátszására: 

- Az egyik legkézenfekvőbb - és már létező - megol- 
dás az új hullám éllovasának, a CD-I (Interactiv)-nek az 
alkalmassá tétele. Az audio-CD-k, photo-CD-k és a spe- 
ciális CD-I-lemezek lejátszására alkalmas, számítógép- 
pel kombinált jó minőségű CD-lejátszóhoz ez év áprilisa 
óta a Philips cég egy kiegészítő modult (Digital Video- 
Cartridge) is forgalmaz, amely már alkalmas a Video-CD 
felvételek lejátszására. A Video-modult is tartalmazó 
CD-I készülék ára kb. 1300 márka. Nagy kérdés, hogy 
vajon meghozza-e azt az átütő piaci sikert a CD-I-nek a 
Video-CD, amit sem a CD-I-szoftverek, sem pedig a 
photo-CD nem tudott eddig elérni. 

- Egy másik kézenfekvő megoldás a Video-CD felvé- 
telek lejátszására a világon már sok milliós darabszám- 
ban eladott - digitális kimenettel rendelkező - audio-CD- 
lejátszók MPEG1-rendszerű dekóderrel történő kiegé- 
szítése. 

- Ugyancsak magától értetődő megoldás az önálló 
Video-CD lejátszó készülék, amelybe az MPEG1- 
dekóder már eleve be van építve. Az előzetes hírek sze- 
rint a Technics már dolgozik egy kb. 500 márkás irányá- 
rú mini készülék kifejlesztésén, amely integrált Video- 
CD-Player-rel is el lesz látva. 

- Végül megemlítjük még, hogy a Reel Magic cég ter- 
mékválasztékában kb. 800 márkás beszerzési áron má- 
ris található egy személyi számítógépbe dugaszolható 
kártya, ami CD-ROM futóművel rendelkező PC esetén 
lehetővé teszi a Video-CD-ről kapott adatok dekompri- 
málását. 

Régi tapasztalat már a szórakoztató elektronikában, 
hogy egy-egy műszaki újdonság megjelenésekor - a 
számítástechnikából kölcsönvett kifejezéssel élve - az 


újfajta "hardverek" mellett a széleskörű elterjedés másik 
fontos feltétele a megfelelő mennyiségű és választékú 
"szoftver" megfelelő időben történő piacra hozása. A 
Philips - ennek tudatában - a Digital Video Cartridge for- 
galomba hozásával egy időben lépéseket tett több holly- 
woodi sikerfilm Video-CD-re történő rögzítésére. A 
Philips Media már meg is állapodott a Metro-Goldwyn- 
Mayer és a Paramount filmstúdióval, olyan filmek Video- 
CD-n történő forgalmazásáról, mint pl. a "Rainman", a 
"Rocky" vagy a "Black Rain" és a "James Bond" filmek. 
Egy-egy lemez ára előreláthatólag 40 márka körüli 
összegbe fog kerülni. Természetesen a CD-minőségű 
hangrögzítés a "Music Video" kategóriában is jelentős 
piacot ígér a Video-CD-nek. Az EMI Video-Division, a 
Picture Music International és a Polygram már meg is 
hírdette a Video-CD-n is megjelenő zenei műsorait. Az 
ugyancsak 40 márkába kerülő Music-Video-CD-ken 
Bryan Adams, Bon Jovi, Eric Clapton és Tina Turner ne- 
vével találkozhatunk majd először. 

A másik érdekes CD-alkalmazás, amiről beszámolha- 
tunk, a CD-ROM-ok "műsorválasztékának" bővülése egy 
olyan területen, amely az eddigi CD-ROM választékot 
képező lexikonok, szótárak stb. között meglehetősen sa- 
játos "információkkal" fogja ellátni a számítógép-felhasz- 
nálókat: ez az új alkalmazási terület az erotika. Hogy mi 
késztette a CD-ROM forgalmazókat erre az "új arculat- 
ra", azt természetesen nem tudjuk, annyit azonban lehet 
sejteni, hogy - mivel a számítógépek jelentős részénél 
férfiak ülnek, akik a különböző játékprogramok iránt ed- 
dig is számottevő érdeklődést mutattak - lesz piaca en- 
nek a fforró árunak". A választék meglehetősen sokrétű: 
a kemény pornótól a fürdőruhás szépségekig mindenki 
ízlése szerint válogathat. Az árak 35 és 100 márka kö- 
zött ingadoznak. A legismertebb erotikus CD-ROM-ok: 
"Poker Nights - Teresa in Paradise" (Strip-pókerjáték 
Teresa Orlowskival), "Stripoid für Windows", "Swimwear 
and more" (több, mint 500, fürdőruhás hölgyről készült 
professzionális minőségű fotó), "Clip Collection - Foxy 
Clips" (több, mint 400 Playboy-magazin színvonalú kép), 
"Surfer girl!" (pornográf jelenetek, kevés színnel, gyenge 
felbontásban, kb. 10-15 kép/s-os képfrekvenciával), 
"The Maddams Family" (pornográf jelenetek 30 kép/s-os 
képfrekvenciával). 


(Felhasznált forrás: Funkschau 94/14., 15.) 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft 4 postaköltség. 


A megrendelőlap e számunk 86. oldalán található, 
de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 
vagy telefonon (112-3740) is. 
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int sokak előtt bizonyára ismeretes, a hol- 
land porno-pay-tv, a "Red Hot Dutch" ez év feb- 
ruárja óta - több, mint 10000 előfizető legnagyobb 
bánatára - nem sugározza műsorait. Ezen a "tarthatat- 
lan" helyzeten kívánt a dán sex-pay-tv üzemeltetője, 
Gorm Oldorf segíteni, amikor a Project Erotic TV-69 
zászlajára tűzte a "Hardcore pur" jelszót. 

A TV-69 Eurocrypt M kódolással fogja adásait az 
Eutelsat II-F3 műholdról (keleti 16 fok, 20-as transz- 
ponder, 10,987 GHz, vízszintes polarizáció) sugározni. A 
műsorok 00.30 és 06.00 óra között lesznek láthatók, éspe- 
dig az első félórában kódolatlanul (TV-68 Information), azt 
követően pedig reggelig kódoltan. 

A TV-69 éves bérleti díja 398 márka. A vételhez szüksé- 
ges smart-kártya és a dekóder Nagy-Britannia kivételével 
egész Európában beszerezhető lesz. 

A TV-69-et a dán Telecom fogja Koppenhágából az 
Astrára továbbítani. Erre vonatkozóan 10 éves szerződést 
kötöttek. 

Ez év őszétől - az Eutelsat Hot Bird 1 üzembeállítását kö- 
vetően - a TV-69 műsorkínálatát digitális kompresszióval 
meg akarják sokszorozni. Ez azt jelenti, hogy a TV-69 "nor- 
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mál" adásai mellett ugyanazon a transzponderen fog helyet 
kapni a TV-69 S--M, a TV-69 Gay és a TV-69 Bizarr. 

Oldorf úr érdekes reklámfogást is alkalmazott: felajánlotta, 
hogy Európa valamennyi szállodahálózata számára díjmen- 
tesen biztosítja a műsor vételét. 

(Felhasznált forrás: Infosat 94/7.) 
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Budget-Timer 

Kulccsal bezárható elektronikus időzár, amivel pl. a tv-készülék 
hálózati csatlakozója elzárható. Segítségével megvalósítható 
az ún. "homokóra"-funkcó, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a 
tv-készülék bizonyos időtartamon keresztül ne legyen bekap- 
csolható. Íly módon pl. megelőzhető, hogy a gyerekek a szülők 
távolléte esetén se nézhessék meg az éjszakai órákban sugár- 
zott horror- vagy szexfilmeket, vagy pl. lehetőséget teremt arra 
is, hogy "időt szakítson" a gyerekek számára a házi feladat za- 
vartalan elvégzésére stb. 

Az LCD-kijelzővel ellátott, ütésálló acélházban elhelyezett 
készülék computerrel vezérelt időzára számos üzemmóddal 
rendelkezik, amelyek közül menürendszerben lehet kiválasztani 
a megfelelőt (1. ábra). A készülék ára 299 márka. 





1. ábra 






















TOMBOX 
200 CD pormentes tárolására alkalmas formatervezett CD ar- 
chiváló rendszer. A kedvenc CD-lemezeinket a tokból kivéve és 
betolva egy-egy üres "fakkba", a rendszer tárolási sorszámot 
rendel hozzájuk, amelyek közül az éppen aktuális megjelenik 
az LCD-kijelzőn. A forgathatóan kiképzett CD-tárat a megfelelő 
pozícióba forgatva a választott lemezt kihúzhatjuk a pormentes 
rekeszből. A belső világítással is ellátott készülék beépített le- 
meztisztítót is tartalmaz. A 348 márkába kerülő CD-tár falra is 
szerelhető és asztali elhelyezésre is alkalmas. (2. ábra) 
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TEK METER 


Mindössze 141 x 211 x 43 mm-es befoglaló méretekkel rendel- 
kezik a nagymúltú műszergyártó cég, a Tektronix legújabb mé- 
rőkészüléke, amely egy digitális multimétert és egy LCD-képer- 
nyős oszcilloszkópot egyesít magában. Multiméter üzemmód- 
ban a készülék minimum, maximum és effektív érték mérésére 
is alkalmas. Az oszcilloszkóp automatikus méréshatárváltó 
funkcióval is rendelkezik. Az 1798 márkába kerülő készülék 6 
db Mignon-elemmel üzemeltethető és egy opcionális RS-232-C 
illesztőadapter közvetítésével személyi számítógéphez is csat- 
lakoztatható (3. ábra). 


Foxapper F-828 


Egyre több programozható, ill. előre programozott távszabályzó 
kerül forgalomba. Valamennyi közül talán a legegyszerűbb a 
Foxapper, amely mindössze kétcsatornás (tv és műholdvevő) 
és csak a legegyszerűbb funkciók vezérlésére képes, ezzel 
szemben mindössze 6 nyomógombbal rendelkezik és csupán 
50 márkába kerül. Az ergonómiai szempontok szerint megter- 
vezett, "kézre álló" konstrukciójú készülék 2000 különböző típu- 
sú tv- és műholdvevő készülék vezérlőkódjait tartalmazza. Az 
egyszerű felépítésű távszabályozó elsősorban olyan esetekben 
használható előnyösen, amikor csak "tévézni" akarunk, és a vi- 
deomagnót nem használjuk. A 6 nyomógombbal ki/be kapcso- 
lás, programléptetés, hangerőszabályozás, elnémítás és tv/sat 
átkapcsolás végezhető (4. ábra). 
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220 V-os solárgenerátor (SWS 600) 

A Siemens cég olyan solár-rendszert hozott forgalomba, amely 
220 V-os, 50 Hz-es váltakozó feszültség előállítására képes. A 
kb. 3500 márkába kerülő rendszer 2 db 332 x 1295 x 30 mm-es 
solár-modult, váltóirányítót (SWR 600), modulelosztót (MV4), 
és töltésszabályozót (LR 16) tartalmaz. A 100 Ah-ás akkumulá- 
tor tehát nincs benne a szállítási konfigurációban. 

A váltóirányító az akkumulátor és a solár-cellák egyenfe- 
szültségéből szinuszos váltakozó feszültséget állít elő. A solár- 
modulok száma 8 db-ig növelhető, ekkor a rendelkezésre álló 
teljesítmény 480 W. Az akkumulátor kapocsfeszültsége 24 V. A 
600 VA-es névleges terhelhetőség 2 s időtartamig 1800 VA-re 
is növelhető. 

A Siemens cég photo-voltaic rendszere a teljesítménykorlá- 
tok figyelembevételével széleskörűen felhasználható a hálózati 
táplálású készülék (tv, rádió, hűtőszekrény, elektromos kézi- 
szerszámok, stb.) működtetésére, elsősorban olyan esetekben, 
amikor nem áll rendelkezésre 220 V-os hálózat (pl. sátorozás- 
nál, üres telken stb.) (5. ábra). 


Teslameter (TM 50) 

Egyes emberek különösen érzékenyen reagálnak a környeze- 
tünkben lévő elektromágneses sugárzásra. A sok-sok elektro- 
mos fogyasztó (háztartási készülékek, elektromotorok, fűtőtes- 
tek stb.), amivel kényelmünk biztosítása érdekében körül- 
vesszük magunkat, valóságos "elektro-smogot" hoz létre körü- 
löttünk. 

A TM-50 kiválóan alkalmas az 50 Hz-es frekvenciájú váltako- 
zó mágneses terek érzékelésére és mérésére. A készülék se- 
gítségével pontosan tájékozódhatunk pl. arról, hogy a lakás 
vagy a műhely mely részében legerősebb az 50 Hz-es hálózati 
feszültség által keltett mágneses erőtér. A 149 márkába kerülő 
mérőkészülék méréstartománya O ... 1999 Tesla és egyetlen 9 
V-os elemről működik (6. ábra.) 
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5. ábra 
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Multimédila- 


Chicagoba érkezésünk- 
kor a szikrázó, 35 fokos 
hőségben megcsodál- 
hattuk a város felhőkar- 
colóit, a Michigan tóba 
ékelt pazar yachtkikötőt 
és persze a kapitális 
méretű limuzinokat, 
amelyek leginkább egy 
gigantikus dakszlira 
emlékeztetnek, amelyik 
nem képes megemész- 
teni a szobaantennát. 
De nem ezekre a látvá- 
nyosságokra fentük a 
fogunkat igazán, hanem 
a szórakoztató elektro- 
nika éves amerikai 
puccparádéjára, a 
C.E.S. "94 kiállításra. 
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Másnapra, a kiállítás megnyitójára az idő 
beborult, de a tapasztalataink szerint nem 
úgy az elektronikai iparnak. Bár a kiállítás 
zártkörű volt, a szakmai érdeklődők falkái 
áradtak a McCormick Center felé. Így az- 
tán nem volt meglepő, hogy a leg- 
hosszabb sor a regisztrációnál kígyózott 
(utoljára a Lenin-mauzóleumnál láttunk 
hasonló méretűt a 70-es évek fénykorá- 
ban), de ezzel a rendezők körmönfont mó- 
don biztosították, hogy mindenkinek le- 
gyen elég ideje áttanulmányozni a marxi 
életmű terjedelmű kiállítói katalógust. 
Hosszas toporgásunk elnyerte jutalmát, 
mert megkaptuk a családi pizza méretű ki- 
tűzőt, és beléphettünk a háromdimenziós 
programok, a virtuális valóság és a reális 
árak birodalmába. Örömünket csak az 
rontotta el, hogy nem vittünk görkorcso- 
lyát, pedig igen csak elkelt volna a focipá- 
lya méretű termek becserkészéséhez. 
Először egy Personal Communication 
and Computing kiállítási részre vetődtünk 
el, amely kiválóan demonstrálta az egyre 
nyilvánvalóbb tényt, hogy a számítástech- 
nika, a hírközlés és a szórakoztató elekt- 


Dan 


ronika a fénykábellel "kikövezett" informá- 
ciós szuper-országúton a közös jövő felé 
masíroz. Ez a tülekedés persze óhatatla- 
nul is magával hozza, hogy itt-ott a "na- 
gyok" egymás csülkére hágnak (I. a OVC- 
Viacom viadalt a Paramount birtoklásáért). 
Ez már most is akkora piaci szegmens, 
amelyért már nemcsak hágni, hanem ölni 
is érdemesnek látszik és a ringbe olyan 
vállalatok szálltak be, amelyek alaptőkéjé- 
nek dollármilliárdokban számolt értékének 
leírásához egy számjegy már nem is elég. 

Láthattuk a legújabb GSM vívmányokat, 
PCMCIA kártyákat, modemeket, pen-com- 
putereket, valamint a PC és a hírközlés 
összes lehetséges kombinációját. Szem- 
mel látható volt az általános tendencia, 
hogy a kis cégek egyetlen túlélési lehető- 
sége a kizárólag a nagyok által üresen ha- 
gyott lyukak vagy perifériális területek 
meghódítása lehet. 

A konvencionális nagy szórakoztató 
elektronikai cégek általában az általuk for- 
galmazott új audiomédiák (Philips-DCC, 
Sony-MD), illetve a CD-ROM legújabb vál- 
tozatai köré építették bemutatóikat. Ezek 
közül is a legérdekesebb a Philips stand- 
ján látható interaktív CD-I volt, ahol a játé- 
koktól kezdve az ősrégi James Bond filmig 
(Licence to kill, 2 db 74 perces CD-n) a 
technológia számos alkalmazásával talál- 
kozhattunk. A mozgóképek a sűrítési eljá- 
rások alkalmazása ellenére sem igazán jó 
felbontásúak, a mozgás darabos - szóval 
a fiúknak van még mit fejlesztgetni rajta. 
Kedvencünk Mad Dog a romlott múltú 
western bandita volt, akivel heves tűzpár- 
bajt vívtunk, de úgy látszik, neki nagyobb 
gyakorlata volt a lövöldözésben, mert 
mindannyian elvéreztünk ellene - a temet- 
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kezési vállalkozó kaján sajnálkozása mel- 
lett. Na ja, a látszat mindig legyőzi a valósá- 
got. 





Maszírozó fotel a Panasonictól 


Érdekes módon, a világ egyik legna- 
gyobb szórakoztató elektronikai márkája, a 
Panasonic nem erőltette meg magát és a 
várt audio-video csodák helyett meg kellett 
elégednünk néhány masszírozó fotel dögö- 
nyözésével és egyetlen ványadt elektromos 
fogkefe látványával. 

Kárpótolt bennünket a kiállítás alatt már a 
legnagyobb szaküzletekben megjelent vi- 
deós újdonságok látványa. A legtöbb ta- 


Canon ES-1000 
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pasztalt videós nem sokra értékeli a szí- 
nes LCD-s képkeresőt a kamerán, de 
most megjelent a 180 000 pixel felbontá- 
sú viewfinder, amely olyan részletdús és 
színhelyes képet ad, amivel akár felvétel- 
kor is lehet fehér egyensúlyt állítani. Ter- 
mészetesen a kiváló képminőség mellett 
még újabb szolgáltatások jellemzik a leg- 
újabb S-VHS modellt, mint a négyfokoza- 
tú zoom, 12 x-es optikai, 120 x-os digitális 
nagyítással. (Panasonic PV-S64) A kiállí- 
tás alatt tették közzé 1994 legjobb kam- 
kordereinek listáját, mely tíz kategóriát 
tartalmaz. A legújabb modellek az ameri- 
kai piacra készültek ugyan, de őszre vár- 
ható európai testvéreik megjelenése is. 


Íme a győztesek: 


S-VHS-C PANASONIC PVS64 

(a 180 ezer pixeles LCD-vel) 

Hi-8 CANON ES1000 
VHS-C JVC GR-AX37 

8 mm SONY CCD-FX630 


"A legkönnyebben használható" 
PANASONIC PV-IO404 

"A legjobb újítás" 
SHARI 


VL-H400 
VIEWCAM 
"A legolcsóbb" 
HITACHI VM-E5SBA 
"A legjobb fejlesztés" 
CANON L2 
"A legtöbb szolgáltatás" 
JVC GR-SZ7 
"A legjobb Full Size" 
HITACHI VM-3700A 


Közzétették a 
legújabb eladási 
statisztikát is, 
amely mindenki- 
nek érdekes in- 
formációkat tar- 
talmazott; míg 
1991-ben a 8 
mm-es kamerák 
43,39e-ot, 1993- 
ban 38,69e-ot, a 
VHS-C kamerák 
1993-ban 
36,49o-ot, a nor- 
mál VHS pedig 
2592-ot harcolt 
ki az amerikai 
piacon. 

A "félprofi" 
fronton nagy a 
sikere a Pana- 
sonic Supercam 
(AG-DP800) 3 
CCD-s úJ S-VHS 
kamerának, 
amelyet már jú- 
nius óta 9.000 
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USD-ért árulnak. A Panasonic és a Sony is 
piacra dobta kisméretű 3 CCD-s kameráit, 
amelyeknél már csak a rögzítő rész marad el 
a profi minőségtől, de a teljes digitális jelfel- 
dolgozás mesés képet produkál, 2.500 USD- 
ért. (Panasonic AG-3, Sony VX-3 típusok.) A 
videomagnók terén a totális választék uralko- 
dik, fantasztikusan olcsó árak mellett. Jellem- 
ző pl. hogy a Panasonic legújabb otthoni cél- 
ra szánt HI-FI-VHS négyfejes magnója 300 
USD-ért, akár három éves kamatmentes 
részletre kapható. Ugy látjuk, ezt Európa so- 
hasem fogja utólérni. Ert más meglepetés is. 
Óriási javulás volt tapasztalható a jumbo TV 
kategória képminőségében és választéká- 
ban. Aki valamit is adott magára, az legalább 
egy ilyen készülékét kiállította, de pl. az RCA 
standján jóformán csak ezt a kategóriát lát- 
hattuk. Sőt, olyannyira feljövőben van Ameri- 
kában az óriás képernyő, hogy a kiállítás egy 
részét kimondottan olyan cégek foglalták le, 
amelyek a gombhoz varrják a kabátot, vagyis 
a tv (4 video 4 stb.) köré tervezik meg a szo- 
ba teljes bútorzatát. A video utómunkálatot 
már szinte kezdi uralni a teljes számítógépes ——. 
rendszer. A mai legegyszerűbb "DESKTOP" 
kártyák software-rel már 6-700 USD-ért kap- 
hatók, ezek valódi képkeverést még nem 
tudnak, de pár éve még elképzelhetetlennek 
tűnő trükkök létrehozására képesek. 

A választék 10.000 USD-ig legalább 
húszféle termékre vonatkozik, és egyre ne- 
hezebb határt húzni az "amatőr" és a profi 
szolgáltatások között. A fejlődés olyan gyors, 
hogy már jövő év tavaszára várják a "szalag" 
nélküli videokamerát, melynél a komputeres 
editálás már magától adódik. A desktop edi- 
tálás olyan tempóban fejlődik, hogy már a 
legnagyobb japán gyártók is saját modellek- 
kel rukkolnak ki, pár hónapon belül. 
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Ami pedig a CD-ROM fronton volt ta- 
pasztalható, az minden várakozást felül- 
múlt. Nem panaszkodhat a választékra 
az egyszeri amerikai vásárló: CD kapha- 
tó minden mennyiségben és minden mű- 
fajban. Csak véletlenszerűen kiragadva 
néhány: filmek, politika, zene,mesék, 
pornó, újságok, telefonkönyv, Biblia, 
National Geographic enciklopédiák, tér- 
képek, előadásszerkesztők, szakács- 
könyvek, edzőprogramok, és persze já- 
tékok elképesztő mennyiségben. Ezek- 
kel kapcsolatban új szavak is felbukkan- 
tak, mint pl. az "edutainment", amely az 
oktatás és a szórakoztatás szavak 
együttes megerőszakolásából született 
kifejezés, és a kimondottan játékos mód- 
szerekkel oktató programok jelzésére 
szolgál. Ami pedig a legzsengébb ifjúsá- 
got illeti, már ők sincsenek biztonság- 
ban: több cég is kínál tiritarka színű bil- 
lentyűzeteket és piktogramokkal operáló 
programokat (vajon mit szólnak ehhez a 
szemorvosok?) 

A lengénél is kevesebb ruhába öltö- 
zött lányairól elhíresült Playboy is felvet- 
te a kesztyűt és most nem csak a szem- 
nek adott, hanem az intellektust is megcélozta és nagy csinnadrat- 
tával vezetett elő a korábbi számokban megjelent interjúkból egy 
csokorra valót Malcolm X-től Yoko Onoig - természetesen CD-n. 

Az igazi rongyrázás persze a multimédiában volt. Háromdimenzi- 
ós képeket nézegettünk, színszemüvegen keresztül térben forgatott 
ábrákon szemlélhettük meg az emberi test rejtelmeit, vagy éppen 
két dinoszaurusz párharcát. 

A virtuális valóság szimulációi alapvetően a több érzékszervre 
ható összehangolt hatás eredőjeként létrejött minőségi (-nek szánt) 
ugrással próbálnak hatni a vevők érzékeire (és pénztárcájára). A 
szerényebbek csak egy sisakot adtak, de már azzal is szédítő volt a 
demó hullámvasutazás élménye. Volt, aki hátizsákként felvehető, 
vagy szőnyegként használatos rezgéskeltővel akarta a jelenlét ér- 
zetét fokozni (nem sikerült). Láttunk komplett szimulációs kabint, 
autót és még ki-tudja- micsodát az élvezetek fokozására, de ezekre 
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még sok pénzt kell költeniük a gyártóknak, amíg a beledöntött dol- 
lárokból igazi multi-élményt tudnak elővarázsolni. 

A nagy játékszoftver-cégek is elhozták régi jól bevált programjaik 
újabb verzióit (Gobliins3, Wolfenstein stb.) és találkozhattunk az 
Oroszlánkirály (Walt Disney) minden méretű és állagú változatával. 
Ez utóbbi hallatán a gyermekes szülők rögtön a zsebükhöz kaphat- 
nak, mert a nyári szezon legnagyobb globális zsebmetszése e film 
bemutatója lesz 
(Amerikában az 
első héten 40 
millió dollárt ho- 
zott, minden ed- 
digi — rekordot 
megdöntve). 

Beköszöntött 
a CD-korszak a 
két "nagy játé- 
kosnál" is. Még a Ezen a képen olyan Technics összeállítás látható, 
Fe A TOTAK amely már a video-CD-játszót is tartalmazza 

ek sem tudták 


volna végigjátszani a Sega és a Nintendo magánpárbajában felvo- 
nultatott elképesztő mennyiségű hardvert és szoftvert. A kiállított 
gépeken mindenféle agresszivitást, ügyességet és furfangot ki le- 
hetett próbálni immár CD-minőségben (is). 
Végül, de nem utolsó sorban hadd említsük 
meg a kiállítás másik helyszínén, a Hilton 
Towers süppedő szőnyeges diszkrét szobái- 
ban megbújt "high-end audio" kiállítást is. A 
hifi arisztokratái itt csereberélték élményei- 
ket, ujjnyi vastag rézkábeleiket, megfizethe- 
tetlen árú CD-iket a csöves erősítők árnyé- 
kában. 

A kiállításon rengeteget láttunk, de érde- 
mes néhány szóval megemlékezni azokról a 
dolgokról is, amiket nem láttunk. Ezeket a 
"nagymúltú"-tól a "szépreményű"-ig skálán 
elhelyezkedő és a kiállításon tonnaszámra 
osztogatott újságokban láttuk. 

A kedvencünk az a kis dobozka volt, 
amelyik egy film felvétele közben a reklá- 
moknál automatikusan leállítja a videomag- 
nót és csak a film folytatásakor indítja újra. 
Bár amilyen filmeket a magyar TV-n sugá- 
roznak mostanában, ezt egy kicsit át kellene 
szerkeszteni úgy, hogy a film indulásakor 
álljon le és csak a reklámokat engedje át. 

Kerekes Gábor 
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KEZDŐ VIDEÓSOKNAK 


MINDENNAPI TÉVEDÉSEINK (3) 


1. Azért szeretnék nagykazettás (VHS) kamerát vásárolni, mert annak biztosan 
jobb a képe. 


A kamerák képminősége és szolgáltatásai nem függenek attól, hogy milyen kazettaméret- 
tel működnek. A nagykazettás kamera (full size) lényeges elemei (videofej stb.) teljesen 
megegyeznek a VHS-C méretű kazettával működő kameráéval, sőt készült már néhány 
VHS-C szabványú készülék nagyméretű (az asztali videókkal megegyező) fejdobbal. 


2. §-VHS kamerát vennék, de ahhoz speciális tv és asztali videomagnó kell. 


Ebben a formában ez így nem igaz. Az S-VHS felvétel visszajátszásához valóban S-VHS 
asztali készülék kell, de 

a./ az 5-VHS kamera normál szalaggal normál VHS felvételt készít 

b./ az S-VHS kamera S-VHIS felvételét a kamerában lejátszva átmásolhatjuk normál VHS-re. 
c./ az S-VHS kamera S-VHS felvételét gond nélkül lejátszhatjuk a kamera segítségével, 
akár még egy Junoszty televízión is. 


3. Színes keresős kamerát vennék, mert az biztosan jobb. 


Nem jobb, csak elegánsabb. A színes kereső nagyon szép és jó találmány, csak egy kicsit 
nehéz benne a képélességet ellenőrizni, mivel a színes LCD képfelbontása gyengébb egy 
fekete-fehér kereső képcsövének felbontásánál. Több kameratípus létezik mind színes, 
mind fekete-fehér keresővel. 


4. Az "1 luxos" kamera háromszor jobb, mint a "3 luxos". 


A két kamera között gyakorlatilag nincs különbség. A mai modern, nagy fényérzékenységű 
kamerák között érzékenységben gyakorlatilag semmi különbség sincs. Normál megvilágí- 
tás mellett minden készülék élvezhető színes képet ad. Az amatőr készülékekben egy ha- 
tásos fényérzékenység-növelő eljárást találunk, amelyet pl. a Panasonic cég digitális ka- 
meráiba építettek. Ez a Gain Up funkció. Mivel mindennek ára van, ez a funkció egy 
strobe hatással jár együtt, de bizonyos esetekben megdöbbentő eredmény érhető el vele. 


5. A kiskazetta egy adapterrel mindíg lejátszható az asztali videóban. 
Ez csak a VHS-C rendszerre igaz. A 8 mm-es rendszerhez 8 mm-es asztali videót kell vásá- 


rolni, ha nem akarjuk a kamerát használni a lejátszáshoz. A VHS-C kamerákhoz szinte 
mindig tartozékként jár a VHS-C kazetta-adapter. Németh Ferenc 
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MŰHOLDVÉTEL 


8 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Sokat beszélünk 
mostanában a di- 
gitális televízióról, 
mégis sok a félre- 
értés körülötte. 
Maga a fogalom 
túl általános, és 
akik írnak róla, 
gyakran mást és 
mást értenek rajta. 
Sokszor elég, ha 
egy tv-készülék- 
ben néhány digitá- 
lis áramkör vagy 
szolgáltatás van, 
máris megkapja a 
"digitális televízió" 
nevet. Természe- 
tesen mi most sok- 
kal általánosabb 
értelemben hasz- 
náljuk az elneve- 
zést, bár cikkünk 
témája behatárolt 
és speciális: a digi- 
tális műholdas mű- 
sorszórásról és a 





programok földi szétosztásáról lesz szó, különös tekintettel a kábeltelevíziós hálóza- 
tokba való betáplálásra. A cikkben bemutatjuk a kábeltelevíziós építőelemek fejlesz- 
tésében élenjáró FUBA cég néhány digitális kábeltelevíziós egységét is. 


A digitális műholdas televí- 
zió indulása Európában az 
egészen közeli jövő valósá- 
ga: az ötödik ASTRA 
(ASTRA 1E) műhold fellö- 
vése után, 1995-ben való- 
sággá válik. 

A digitális televízió mel- 
lett szóló érvek közismer- 
tek. A legfőbb érv, hogy a 
frekvenciakihasználást na- 
gyon jelentősen megjavítja. 
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Egyetlen analóg csatorna 
sávszélességébe nem ke- 
vesebb, mint 8 digitális 
csatorna "fér bele". Mindezt 
az MPEG-2 forráskódolási 
és adatkompressziós mód- 
szer teszi lehetővé, amely 
a Motion Pictures Expert 
Group kutatómunkájának 
eredménye, és amelyet ép- 
pen időben szabványosítot- 
tak Európában (is). 


Induláskor, első lépésként 
valószínűleg az ASTRA 1E 
egy programcsomagjának a 
vétele, feldolgozása és ká- 
belre adása lesz lehetsé- 
ges. A kábelhálózatokban a 
második lépés a földi sugár- 
zott analóg programok ká- 
belre tevése lesz. Ezeket a 
programokat (csatornákat) 
demodulálják, majd digitáli- 
san kódolják őket és egy di- 


gitális programcsomagban 
egyesítik egy intelligens 
multiplexerrel. 
Visszatérve a digitális 
műholdas átvételre, termé- 
szetesen ez az uplink-kel 
kezdődik. A földi feladó 
(uplink) állomás videojelet, 
hangjelet és vezérlő-infor- 
mációkat tartalmazó "csator- 
nacsomagot" küld a műhold- 
ra. Ezt az adatfolyamot az 
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MŰHOLDVÉTEL 
8 d 
KÁBELTELEVÍZIÓ 





1 uplink állomás APSK modu- 
! lációval sugározza. Ez egy 
speciális digitális moduláci- 
ós eljárás, amely illeszkedik 
a fent említett MPEG-2-höz. 
! A műhold-transzponder a 
] vett jelet konvertálja egy 
másik frekvenciára, erősíti 
és lesugározza. A jel digitá- 
lis hibavédelemmel van el- 
látva, így a 2 x 36.000 km- 
es úton keletkező hibák ki- 
javíthatók. Ez az eljárás ki- 
váló minőséget biztosít. Az 
így lesugárzott digitális jel 
vehető pl. egy egyedi vevő- 
vel vagy egy kábeltelevíziós 
fejállornáson (I. a mellékelt 
ábrát). A fejállomás jele ez- 
után a hálózatra adható 
vagy akár kisugározható. 
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Bz ábrafeliratok jelentései: 


9 7 f a ) 088 


ide ki 
OAM-MODULATOR 
DIG; 


1-LNB frekvencia 2-REC. frekvencia 3-IF 4-Konverter 


A kábeles elosztás egy 
különleges modulációs eljá- 
rást, a OAM-et használja, 
amely illeszkedik a MPEG 
jel kábeles szétosztásához. 

A "64 OAM" modulációval 
a műholdról jövő és demo- 
dulált MPEG jel egy szabvá- 
nyos kábelcsatornába kerül. 
A hibavédelemnek köszön- 
hetően a kábelen sem romlik 
a jel minősége. 

Amennyiben a digitális 
műholdas tv-jel földi újrasu- 
gárzásra kerül, egy másik 
modulációs eljárást alkal- 
maznak, nevezetesen az 
OFDM-et (Orthogonal 
Freguency Division Multi- 
plex). Ez a módszer a digitá- 
lis rádióműsorszórás (DAB) 
eljárásához hasonlítható. 

Ami a kábeloperátorokat 
illeti, a digitális átviteltechni- 
kának köszönhető nagy csa- 
tornaszám lehetővé teszi, 
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hogy az operátorok sokkal 
több programot kínáljanak 
előfizetőiknek. 

Meg kell jegyeznünk, 
hogy a hagyományos be- 
rendezésekkel rendelkezők 
sem lesznek kizárva a fejlő- 
désből. Lehetőségük lesz 
egyedi programokat levá- 
lasztani a csomagról, eze- 
ket dekódolni és a szoká- 
sos módon továbbítani a 
kábelen. 

Visszirányú csatornával 
rendelkező kábelhálózatok- 
ban kiegészítő szolgáltatá- 
sokat lehet bevezetni, mint 
pl. az "igény szerinti videó" 
(Video on Demand - VOD). 
Az előfizető itt a fejállomás 
számítógépe által kínált ha- 
talmas menüből kiválaszt- 
hatja a kívánt filmet vagy 
más műsort, és megnézhe- 
ti, amikor neki tetszik. 

A digitális technikának 


köszönhetően egy multimé- 
dia-hálózatban a "jó öreg" 
tv-készülék interaktív kom- 
munikációs központtá válik. 

A kábeltelevíziós hálóza- 
tokban a jelenlegi fejállo- 
mások átalakítása nem 
okoz problémát. A szüksé- 
ges berendezések tulaj- 
donképpen már rendelke- 
zésre állnak. Pl. a digitális 
technológiában élenjáró 
FUBA cég teljes digitális 
átviteltechnikát kínál ezen 
a területen. A FUBA szállí- 
tani tudja az összes építő- 
elemet (OPSK demodulá- 
torok, OAM modulátorok, 
egyéb hardver), valamint 
tanácsadással is kész se- 
gíteni. A digitális műholdas 
televízióprogramok vételé- 
hez és kábelre modulálá- 
sához szükséges egysége- 
ket a mellékelt ábra szem- 
lélteti. DJ 
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Ffrdetelállstoizag zás 


Csere — vétel —eladás 


WHI Nagykazettás szuper-VHS kamera 
extrákkal eladó (42) 312-823 


WI Művelődési házak, tv-stúdiók, szín- 
házak figyelem! 

6 csatornás Sennheiser URH-s (ala- 
csony frekvenciás) mikrofonrendszer 
tartalék mikrofonokkal, 6 csatornás 
NADY, URS-s (normál frekvenciás) 
mikrofonrendszer, 20 csatornás Mo- 
narch hangkeverő és REVOX B77 
eladó. 

Tel. és üzenetrögzítő: 06-76-489-534 


I Eladó olcsón NV-M 1000-S (ugyan- 
az, mint az M 25-ös) kamkorder. 
Szabó János Tiszafüred, 

Örvényi u. 82/a 5350 


WHI Panasonic MX 12 videomixer egye- 
dülállóan különleges szolgáltatások- 
kal kiegészítve megkímélt állapotban 
eladó. Ugyancsak eladó Blaupunkt G 
1-es félprofesszionális videokamera. 
Optika 72 mm 12x zoom cserélhető. 
Telefon: 155-8549 


MH Vásárolnék VHS típusú kamkor- 
dert, esetleg tartozékokat. Zirc, Hó- 
virág u. 35. 

Tel.: 06-88-314-212 


WHI Amerikai (NTSC) videók máso- 
lása európai (PAL/SECAM) rend- 
szerre. Tel.:1670-625 


MH Tv stúdiók, művelődési házak, 
színházak figyelem! 

6 csatornás Sennheiser URH-s 
(alacsony frekvenciás) mikrofon- 
rendszer tartalék mikrofonokkal, 6 
csatornás NADYURH-s (normál 
frekvenciás) mikrofonrendszer és 20 
csatornás Monarch hangkeverők 
eladók. Tel.--űz.rög.: 76-489-534 


mM JVC HIFI VIDEO kifogástalan 
állapotban eladó. 

Szolgáltatások: hat fej, behelyezés 
szerkerkesztés (insert), szalagsebes- 
ség szabályozás és állókép léptetés 


előre-hátra(jog/shuttle) normál és 
kábelcsatornák vétele, indexkeresés, 
kép és hang le/felkeverés képjavító 
áramkör, simulcast felvétel, digitális 
automata tracking, egyéb szolgál- 
tatások. 

Irányár: 99 000 Ft. Érdeklődni lehet: 
99/313-820 este 19-22 h között. 


MI Nyugati készülékekhez eredeti 
szervízkönyvek eladók. Kb 300 db. 
Video, Kamera, Hifi, CD-k, stb. Csere 
is lehetséges. Garamvölgyi Miklós 
3935 Erdőhorváti Kistolcsva u. 31. 


WHI Eladó DVE-10P félprofi genlock 
AMIGA számítógéphez. Képdigita- 
lizáló (HAM), RGB-splitter, videoke- 
verő, PIP processzor, hangkeverő 
és genlock egy készülékben. Izbéki 
Tibor, Martfű 5435 Szolnoki út 77. 
Fsz. 1. 


B ITT 3799 S-VHS hifi videomagnó 
(SP/LP, VPS, PIP, képtárolás stb.) 
tanítható távvezérlővel, garanciáli- 
san, mélyen piaci ára alatt eladó. 
Tel.: 06 (33) 311-058 


MI Stúdiók, figyelem! Ha szükség 
van a VIDEO MACHINE magyar 
fordítására, forduljon hozzám! 
Telefon: 212-5480 

Barabás Csaba 


HI Eladó SONY KV-D2921SD Black 
Triniton tv-készülék 

és SONY SLV-815 hifi videomagnó. 
Telefon: 06-99-360-571 Virágh Imre 


H Revox A77 NK II típusú félprofi, 
orsós magnó eladó. 
Telefon: (88) 327-502, este 


MH Videósok! Stúdiók! Garanciális 
MS4 típusú videokamera, plusz tar- 
tozékok eladók. Számlaképes va- 
gyok. 

Telefon: (77) 321-648 








Kedves olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 
a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 
1136 Hegedűs Gy. u. 9. A megrendelőlap ellenében elküldjük Önnek a befizetéshez 
szükséges csekket. 


Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 











félévre [ ] példányban [ ] egyévre [/] példányban 





Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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HIRDETŐK 
NÉVSORA 


BEST HIFI Kft. 
Bétacom Kft. 
Corg-Computer Kft. 
CableWorld Kft. 


East 8. West Business 
Magazine 


Elektro-spot 


FUBA Magyarországi 
képviselet 


Hirschmann-BHG 

Holland Rt. 

Infohold Kft. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft 

Intec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

LÁTSAT Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW Kft. 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 
Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 

Philips Kereskedelmi Kft. 
Pixel Graphics Kft. 
RAMOVILL 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SECURITON Kft. 
SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

Vektor Kft. 
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ndezte: Otar Joszeliani 

ereplők: Narda Blanchet, Alexander 
cherkassof, Pierrette Pompon 
setét 


Ha ódon francia kisváros éli mindennapi 
etét. Reggel van. Mindenki a maga 
jegszokott módján ébred. Ki vidám jó- 
dvvel, ki kínkeservesen. A templom- 
n megkezdődik a hajnali mise. S végül 
harangszó után mindenki elindul szo- 
isos szürke hétköznapjai felé. Ki gya- 
log, ki biciklivel. Minden egyhangú, ko- 
S AZSÁT LEE SSE VA igen idős hölgy évti- 
zedek beidegződött gyakorlatával ül bi- 
Ciklijére és a bevásárolt élelemmel elin- 
dul hazafelé. Otthona egy omladozó va- 
kolatú öreg kastély. Belül mindenfelé lo- 
hok és egykor szebb napokat látott be- 
éndezési tárgyak. Az idős hölgy nem 
gyedül lakik itt. Vele lakik szintén idős 
Inokahúga is, aki mint felszolgálóként 







yezetén való uralkodáshoz. Nem haj- 
andó tudomást venni az idő múlásáról 
Sem. Pisztollyal célba lő, és íjjal halászik 
ar közeli tónál. Hevesen vitatkozik a jegy- 
zővel egy régi telekhatár kérdéséről. 
rombitálni jár a helyi fúvós zenekarba. 
lázában kétes egzisztenciájú gyüleke- 
etet lát vendégül. Megpróbálja fenntar- 
táni még önmaga előtt is az egykori 
"nagyasszony" szerepet. Mígnem egy 
lapon halálával váratlan fordulatot hoz a 
KSE eloteA 








ajánlatunk 


(Shadow of the 
wolf) 


Színes szinkronizált kanadai 
kalandfilm (108) 

Rendezte: Jacgues DorÍman 
Szereplők: Zon Diamond Phillips, 
Tashiro Mifune, Donald Sutherland 


Magányos, félelmetes farkas szalad a 
hómezőn. A távolban haladó szánt köve- 
ti. Valahol, messzi északon vagyunk 
1935-ben. A szán hirtelen felborul. A 
szánhúzó kutyák engedelmesen megáll- 
nak. Az utas a felborult szánt vizsgálja. 
Megérzi, valahonnan figyelik. Felnéz és 
"farkasszemet" néz a farkassal. Az még 
nem tartja alkalmasnak az időt támadás- 
ra, ezért elvonul. A szán utasa jeges hó- 
tömbökből alkalmi szállást épít. Nyugal- 
ma nem tart sokáig. Hatalmas jegesmed- 
ve támad rá ordítva, a kunyhót szétver- 
ve. A puska odébbcsúszik, így kénytelen 
egy szál késsel szembeszállni az óriás 
támadóval. És emberünk érti a dolgát. 
Néhány határozott és pontos döfés után 
az óriás támadó hörögve elnyúlik a ha- 
von. Ezekből is jól látható, nem éppen 
veszélytelen ez a végtelennek tűnő fehér 
világ. Itt az életbenmaradásnak különös 
és kegyetlen szabályai vannak. Itt van az 
otthona a kis eszkimóközösségnek is, 
Egyetlen bizodalmuk az öreg sámánban, 
Kroomakban van. Ha valami probléma, 
gond akad, ő segítségül hívja az állatok 
szellemét. Fia, Agakuk már nem hisz 
ezekben a régi babonákban. Még a kö- 
zelükben letelepült, szerencséjüket pró- 
báló fehér emberekkel is barátkozik. Ez 
pedig nem vezet máshoz, mint vérrel, 
gyűlölettel fűszerezett konfliktushoz. 





Összeállította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 


ve VLATAI (Acasulalty of 


war) 


Színes szinkronizált 

kooprodukciós film (91) 

Rendezte: Tom Clegg 

Szereplők: David Threlfall, Shelley Hack, 
Wadim Sawalha 


Ma este 7 órakor az Egyesült Államok lé- 
gi és haditengerészeti erői sorozatos tá- 
madásokat indítottak Kadhafi főhadiszál- 
lása, kiképző táborai valamint katonai lé- 
tesítményei ellen. Az első jelentések sze- 
rint a katonai akció sikerrel járt. Reagen 
elnök bejelenti, hogy ő előre figyelmez- 
tette Kadhafi ezredest, hogy kíméletlenül 
megtorolnak minden amerikai állampol- 
gárt ért sérelmet. "A mai napon azt tet- 
tük, amit tennünk kellett" - hangzik a tele- 
vízióban az elnök nyilatkozata. 

Mindez történt 1986 április 16-án. A tá- 
madás fő célpontja az ezredes szemé- 
lyes rezidenciája volt. Elete egy hajszá- 
lon múlott, mikor az egyik vadászgép teli- 
be találta hálószobáját. Kadhafi életben 
maradt, de idegileg összeroppant, és 
bosszút fogadott. A bosszú eszközeként 
az ír terroristákat szemelte ki. A bosszú 
módja: ingyen fegyverszállítmány az 
IRA-nak. A tervről értesült Sam 
McReagy, az angol titkosszolgálat egyik 
vezetője is. Ugy döntött, kiküld egy alkal- 
mas embert a "terepre" vagyis Közel-Ke- 
letre. Feladata megtudni, mikor és hol 
fog történni a szállítmány átadása. A ki- 
választott ember Tom Rowse rendelke- 
Zett a kémek egyik fontos tulajdonságá- 
val. Teljesen nélkülözhető volt. Jelenleg 
újságíró, olcsó krimiket ír és nemrég bo- 
csátották el a titkosszolgálattól. A válasz- 
tás mégis őrá esik. Es Rowse akcióba 
lép. Hamburgban belép az IRA-ba. Ettől 
kezdve egyre mélyebben belekeveredik 
a dolgokba. Végül már mint fegyverke- 
reskedő szerepel az ügyben. Így kerül 
kapcsolatba Monicaval, az IRA terrorista- 
nőjével, akibe halálosan beleszeret. 
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(Servants 


Színes szinkronizált 
amerikai horrorfilm (967) 
Csak felnőtteknek ajánlott 
Rendezte: Jefferey Obrow 
Szereplők: Bruce Grenwood, 
edge LNzEe 


A szirénázó mentőautóból szakállas férfit 
emelnek a kórházi hordágyra. Látszólag 
eszméletlen, de egyszercsak magához 
tér és leugrik a hordágyról. Közelben tar- 
tózkodó barátjának különös rémálmokról 
hadar, és arról, hogy valaki gyilkolásra 
felszólító parancsokat osztogat neki és ő 
ezeknek nem tud ellenállni. 

A hatéves Joey Scavelo anyjával éppen 
autójukba készül beszállni, mikor egy kü- 
lönös idős asszony szólítja meg őket. Az 
asszony Joeyhoz lép és furcsa ijesztő 
dolgokat mond neki. Közli ők már régóta 
ismerik egymást, és tudja, hogy Joey va- 
lójában kicsoda, illetve micsoda. "Tudom, 
hogy poklok tüzére való sátán vagy, ma- 
ga a megtestesült gonosz." Az anya ré- 
mülten menekül gyermekével. "Hadd vé- 
gezzek most vele!" - kiabál még utánuk a 
különös ijesztő asszony. "Grace Anya" 
vezetője a "Szürkület Szolgái" nevű őrült 
szektának. Rögeszméjévé válik, hogy 
Joey képében az Antikrisztus tért a föld- 
re. Gyülekezetét arra bíztatja, a kisfiút 
meg kell ölniük mert ő maga az élő sátán 
és elpusztítása az ő feladatuk. Utmutatá- 
sai alapján a szekta véres harcot indít 
Joey ellen. Első áldozatuk a kisfiú kutyá- 
ja, melynek levágják a fejét. 
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Angol-orosz-francia-holland 
feliratos film (92) 

Rendezte: Sally Potter 
Szereplők: Tilda Swinton, Billy, 
Lothaire Bluteau 


"Semmi kétség férfi ő. Bár a kor divatja 
szerint lányos külsejű." Orlando egy öreg 
fa tövének támaszkodva üldögél és gon- 
dolkodik. A világ és a saját sorsáról. Ang- 
liában vagyunk, a régmúlt idők Angliájá- 
ban. Orlando mást keres a világban, mint 
az a vele hasonló ifjaknál szokásos. Va- 
gyont, hatalmat, földet örökölt őseitől, ő 
mégis másra vágyik. Nem kiváltságokra, 
vagyonra, hatalomra, hanem egyszerűen 
csak társakra. 1600-at írunk. A királynő /. 
Erzsébet. Az ő udvarában szolgál 
Orlando. A hatalmas és félelmetes király- 
nő nagyon kedveli őt. Egy ünnepélyes 
pillanatban örökös kegyencévé fogadja, 
sőt egy házat is adományoz neki. Egyet- 
len feltétellel, hogy soha nem szabad 
megöregednie. A királynő, majd apja ha- 
lála után tovább figyelhetjük Orlando kü- 
lönös egyéniségét. Már 1610-et írunk. 
Most kezdi igazán megismerni az életet. 
Beleszeret a moszkvai követ lányába, 
bár egy jó embere megpróbálja elriaszta- 
ni tőle. "Ezek faggyúval kenik a bőrüket 
és öreg korukban szakállt növesztenek" - 
ecseteli a várható örömöket. A követlány 
csinos, de kissé férfias egyéniség. Így 
egymásra találásuk törvényszerű. És 
Orlando kalandozásai egyre csak folyta- 
tódnak, egészen a XX. századig. 400 
évet utazik a történelemben, hogy megis- 
merje a világot először férfiként majd nő- 
ként. 
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(The 
disapperance 
of Christina) 


Színes szinkronizált amerikai thriller (927) 
(nialoltza teát ey aguti a 

Szereplők: John Stamos, Kim Delaney, 
Coh Pounder 


Joseph felhőtlen örömmel ünnepel kollé- 
gáival. Sikeres üzletet kötött egy pénzes 
japán üzletemberrel. Már csak japánul 
kellene megtanulnia. Otthon csinos sző- 
ke felesége várja. Jókedvűen készülnek 
egy hajókirándulásra, melyre Joseph ba- 
rátja Mike hívta meg őket. A kecses kis 
vitorlás elegánsan szeli a habokat. Uta- 
sai boldogan koccintgatnak a japánok 
egészségére és kívánják, hogy minél 
több pénzt fektessenek be náluk. Pezs- 
gőznek, fényképeznek. A hangulat kivá- 
ló. A két férfi azonban akarva-akaratlan 
is gyakran szóbahozza az üzletet. 
Joseph a pezsgőtől és a hullámzástól 
rosszul lesz. Felmegy a fedélzetre. Fele- 
ségét Christinát hívja segítségül. 
Christina azonban eltűnt. Attól tartanak, 
a tengerbe esett. Körözni kezdenek a ha- 
jóval és megtalálják a nő vízbe esett 
szalmakalapját. Mike segítségül hívja a 
partiőrséget. A nő azonban sehol sincs, 
pedig jól tudott úszni. Eltűnése teljesen 
relytéjes. A rendőrség felveszi a jegyző- 
könyvet. Joseph teljesen ki van borulva. 
Beleköt az őt kihallgató rendőrnőbe is. 
Aztán döbbenten hallja, felesége három 
napja beadta a válókeresetet. Joseph 
egyre jobban kikészül, még Mike-nak is 
nekitámad. Aztán a szálak egyre jobban 
összekuszálódnak. Christina pillanatokra 
fel-felbukkan Joseph, sőt mások előtt is. 
De senki sem tudja bizonyítani hogy va- 
lóban látta. Sőt Josephet letartóztatják 
gyilkosság gyanújával. 
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Fay új recept a rettegésre 
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A végső stádiumban mindig - a végső 
yógymód a legjobb megoldás" - mondta 
ippocrates. Dr. Giggles igazi nevét nem 






ánt szívesen operál elaltatott és el nem 
ott beteget. Sőt az sem baj, ha 
Italán nem beteg. Általában a szívü- 
vágja ki. A kivágott szíveket pedig 
! hulladékgyűjtőben tárolja. Különle- 
szerszámaival borzalmas dolgokat 


. Főleg alkalomszerűen gyilkol, de 
ak kiszemelt áldozatai is. Ezek közé 


üksége. A véletlen balszerencse so- 

ja Dr. Giggles útjába. Az őrült gyilkos 
ilönös óvatossággal cserkészi be a 
iyt, szadista kegyetlenkedéseinek leg- 
iz tetzetel elotte e te LE EAN NETEN 





(Dark side) 


Színes szinkronizált 

amerikai erotikus akció thriller 
Rendezte: Luca Bercovíici 
Szereplők: Chris Sarandon, 
Richard Tyson, Brigitte Bako 


Csinos fiatal lány érkezik a kikötőbe, 
Andy. Marcona férfi várja a hajón, ő Tim. 
Nemrég megmentette Andy életét. Ez 
annyira sikeres volt, hogy a jelentős kor- 
különbség ellenére egymásba szerettek. 
Tim örömmel fogadja a lányt és körbeve- 
zeti a hajón. A lány megcsodál egy befo- 
gott tengeri kígyót. A kígyó kissé veszé- 
lyes. A helybeliek úgy hívják: "nyolc 
perc". Ennyi ideig él, akit megmar a kí- 
gyó. Mérgének egy unciájáért 5000 dol- 
lárt fizetnek. A gyógyászatban rendkívül 
értékes alapanyag. Andy és Tim Rövid 
kígyótan után egymásra találnak. Nem is 
sejtik, hogy kívülről valaki meglesi őket. 
Később jövőjüket tervezik, majd Tim 
megmutatja a házat, amit kettejük szá- 
mára vásárolt. Annyira megtetszett neki 
ez a sziget, hogy úgy döntött, itt fogja 
életét Andyval leélni. Mivel mindketten 
szenvedélyes búvárok, nemsokára alá- 
szállnak ismerkedni a tengerrel. Itt ere- 
deti környezetében is találkoznak a ve- 
szedelmes tengeri kígyóval. Tim gyakor- 
lott mozdulattal elkapja és a gyűjtőbe 
rakja. Tim munkatársa Dan, aki nemrég 
megleste őket erősen vonzódik a lány- 
hoz. Félénken próbál udvarolni a lány- 
nak. Már itt sejteni lehet, hogy hárman túl 
sokan vannak egy kétszemélyes szerel- 
mi idillhez. És akkor még itt van a tenger 
ezernyi veszedelmével. 
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Színes szinkronizált 

amerikai akciófilm (104) 
Csak felnőtteknek ajánlott 
Rendezte: Kiefer Sutherland 
Szereplők: Kiefer Sutherland, 
[olt a eteee 


Börtönben lenni semmiképpen sem 
öröm. De véresre verve meztelenül ku- 
porogni egy sötét cella kövén még ke- 
vésbé. Denver Baylice szinte már nem is 
tud önmagáról. Magányát nagydarab né- 
ger börtönőr érkezése szakítja meg. Ö 
Fred Whitmoore. Ebben a szakmában 
még kezdő. A rendőrségtől került ide. 
Stílusa nem hasonlít a többi őr kegyetlen 
stílusához. Denver három ember, sőt egy 
fegyőr meggyilkolásáért került ide. Ő 
mégis emberi hangon szól hozzá. Meg- 
engedi, hogy lezuhanyozzon, tiszta ruhát 
és cipőt ad neki, kikíséri egy rövid időre a 
napfényes börtönudvarra. Denver kezd 
újra emberi formát ölteni. Fred főnöke a 
hadnagy csodálkozik a jóindulatán. Ez itt 
nem általános szokás. Denvernek ezek a 
jótétemények egyébként sem számíta- 
nak túlságosan. Már csak azért sem, 
mert csak néhány napja van hátra a ha- 
lálos ítélet végrehajtásáig. Fred hazatér 
békés családi otthonába. Feleségével és 
fiával harmonikusan élnek. Frednek 
mégis csak a halálraítélt jár a fejében. 
Pedig Denver igazi vérbeli bűnöző. 
"Csak úgy tudnak megölni, hogy levágják 
a fejem és úgy temetik el, hogy nem talá- 
lom meg." A megrögzött bűnöző és a 
kezdő börtönőr között egyfajta érdekes 
barátság kezd kialakulni. 





TIM MATHESON 


(GHALKOS ELME 
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"Történetem hősei angyalok. 
Igen, angyalok. És miért 
Már annyi szörnyet és képzelt 
lényt láttunk a vásznon. A vál: 

tozatosság kedvéért miért ne 

[AGAS LEN ALSE HÉ 
Megfigyelik emberek ezrei 
azon felül, hogy kiterjed rájuk 
TS EANEELOTNTE LOS KSÍG ESTE RV tet SSáNÉS 11 

csak hogy látnak mindent, 
hanem a legtitkosabb gondo- 
latainkat is meg tudják hallani. 
És akkor az angyalok közül az 
egyik szerelmes lesz, ami 
hihetetlen dolog. 
Halandóvá lesz..." 























Wim tenders fifmje 





Berlin fölött ad [2 
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nes szinkronizált 
erikai akciófilm (124) 
ndezte: Henry Winkler 
szereplő: Burt Reynolds 


evon Butler egy pisztollyal a kezében 
esen lopakodik a titkos objektumhoz 
ulva, mikor összeütközik Marianne- 


így első olvasatra tűnik veszélyes- 
k. Devon Butler ugyanis nyolc éves 


megszokott módszerekkel dolgozik. 
ényelmi okok miatt autóval üldözi a 
log menekülő gengsztert. Egy-két ke- 


kevesebb időveszteséggel is jár. Így 
videsen elkapja az illetőt. Majd az au- 
oz bilincseli és elindul az erősen tilta- 


csak úgy hajlandó, ha egy napra 
lőr lehet. És az áldozat aki mellé be- 
tják, éppen a félelmetes Nick 
fekenna felügyelő. Vajon kibírják-e az 
idegei ezt az egy napot? 





(Pride and 
extreme prejudice) 


Színes kooprodukciós film (957) 
Szereplők: Brian Dennehy, Simon 
Cadell, Lisa Eihorn 


Nyugat-Berlin, elhagyott pályaudvar. Két 
elegáns férfi közelít egymás felé kimért 
léptekkel. Világos, hogy itt egy titkos ta- 
lálkozásról van szó. Hiszen a film 
Frederich Forsyth kémtörténetei egyiké- 
nek alapján készült. Az ügynökök nem 
gépek. Nem futószalagon gyártják őket. 
"Talán nem túl nemeslelkűek, de embe- 
rek. Epp úgy megvannak a gyengesége- 
ik, a hibáik, mint mindnyájunknak." Itt van 
például az orosz tábornok, Pankrantin. 
Az ő gyengéje a kapzsiság. Jó pénzért 
hajlandó volt eladni hazája titkait. Sam 
Merladynak, aki az angol titkosszolgálat 
embere, a gyengéje a hűség. Kemény 
ember, nagyon kemény. Brunó Moren a 
nyugatnémet titkosszolgálatnak dolgozik. 
Egy prostituáltat felügyel, aki magasran- 
gú közéleti és külföldi személyiségekről 
gyűjt kompromittáló adatokat. Egyszerű- 
en végzi a feladatait és éli unalmas há- 
zasságát. Unalmában beleszeret 
Renatába a prostituáltba. Egy napon rá- 
döbben, hogy a szerelmet színlelő 
Renata róla is gyűjti a kompromittáló 
adatokat, sőt ráadásul a háta mögött 
még ki is neveti. Brunó dühében szitává 
lövi a nőt az éppen nála lévő férfival 
együtt. Ezalatt Pankratin tábornok tovább 
kémkedik az angolok számára és lassan 
kezdi felkelteni a szovjet elhárítás, a 
KGB figyelmét. A szálak egyre bonyolód- 
nak. Kémek és ellenkémek harcolnak 
egymás ellen mind kíméletlenebbül. 








(Leprechann 2) 


Színes szinkronizált amerikai horrorfilm 
Rendezte: Rodmann Fender 
Szereplők: Charlie Heath, Shevonne 
Durkin, Adam Biesh 


pt Etated] Írországban vagyunk a X. szá- 
zadban. Ejszaka egy sűrű sötét erdőben 
egy férfi menekül lélekszakadva, 
Leprechann a kobold elől. A kobold 
olyasféle, mint a törpék, csak szörnyen 
csúf és gonosz. Ezenkívül még termé- 
szetfeletti képességekkel is rendelkezik, 
melyeket természetesen csak különböző 
válogatott gonoszságokra használ föl. 
Március 17-e van Szent Patrick ünnepe. 
Ez a nap arról is nevezetes, hogy ma 
KELNE olrtelae alga aa ZSESZA AC En el oa 
GAS zá tata ee ellato gepet rolo [ge tál0 jő 
látva nyugodtan kijelenthetjük, nem te- 
kinthető éppen túl szerencsésnek a leen- 
dő ara. A kobold pedig nagyon igényes, 
csodálatos szépségű fiatal lányra vágyik. 
"Egyet tüsszent. Tüsszent kettőt. Harma- 
dikra megtartjuk a mennyegzőt." Ilyen 
egyszerű az egész, ha egy kobold intézi 
az ügyeket. Mindezeket a rabszolgájává 
tett földi embernek magyarázza. Ha 
megházasodik, rabszolgája visszanyeri 
szabadságát. Meg is mutatja neki távol- 
ról a menyasszonyjelöltet. Az döbbenten 
kiált fel, a kiszemelt lány az ő lánya. "Ak- 
kor hát rokonok leszünk" - közli vele a 
csúfság ördögi vigyorral. Csak ki kell vár- 
ni, amíg a lány hármat tüsszent és senki 
sem mondja egészségére. Ekkor a há- 
zasság máris megköttetett. S íme a lány 
máris tüsszent egyet, majd még egyet. 
Az apa rimánkodva kéri válasszon in- 
kább mást. "Ne aggódj! Gyengéd leszek 
vele." S a lány tüsszent még egyet. Az 
apa rémülten bekiált: "Egészségedre 
gyermekem! Ezzel a lányát megmentet- 
te, de a kobold végez vele. "A kétezredik 
születésnapomon újra eljövök érte." És el 
is jön. 
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sacrifice) 


Színes szinkronizált amerikai horrorfilm 
Rendezte: David F. Price 

Szereplők: Terence Knox, Paul Scherrer, 
Ryan Bollman 


A filn Stephen King azonos című novel- 
ET z zt SZAV1 A 


A sötét, büdös, patkányoktól hemzsegő 
pincében különös kegyetlenséggel meg- 
gyilkolt emberek holttestére bukkannak a 
behatolók. Több mint ötven ember, itt 
van a fél város. Nemsokára riporterek 
özönlik el a környéket. A TV egyenes 
adásban közvetít. "Halál Amerika szívé- 
ben" Önmagában is elképesztő tragédia. 
sOÖszintén mondhatom, soha sem talál- 
koztam még megrázóbb élménnyel, mint 
amit ma fedeztek fel kora hajnalban eb- 
ben a kis nebraskai kolóniában" - mondja 
a TV riportere. A holttestek többsége fel- 
ismerhetetlenségig összeroncsolva. A 
szemtanuk furcsa dolgokat nyilatkoznak, 
mindegyikük azt hajtogatja, a testeket 
nem látták, csak kukoricát. A riporter há- 
borog. Mit akarnak ezek folyton csak a 
kukoricával. Köztük van John Garett is 
egy pletykalap riportere. Valaha nagyme- 
nő volt, jelenleg karrierje enyhén szólva 
lefelé ível. Igen jól jönne neki egy jó szto- 
ri. Vele tart 17 év körüli fia is. A kolónia 
életben maradt gyermekeit a szomszéd 
falu fogadja be, bár vannak, akik tiltakoz- 
[ao OA ee esel a lelne tatlv [e ete PA 
autóban és maguk elé merednek. Ki tud- 
ja, min mehettek keresztül? John és fia 
szállást talál egy háznál. John finoman 
kezd el érdeklődni a történtekről. Ezalatt 
két másik riporter véletlenül a kukorica- 
földre téved. Kocsijuk valami miatt elrom- 
lik és őket pedig borzalmas kegyetlen- 
séggel legyilkolják a kukoricák. Es a ku- 
koricák okozta borzalmak csak egyre 
folytatódnak. 
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(The last hit) 


Színes szinkronizált 

galeta ezt ee Lortejíl [aal telolá ) 

Rendezte: Jan Egleson 

Szereplők: Bryan Brown, Brooke Adams 


Michael Grantnak jól fizető szakmája 
van. Igaz, ez a pálya nem könnyű, de aki 
érti a dolgát, az szépen tud keresni. 
Michael Grant bérgyilkos. Vagyis olyan 
ember, aki embereket megbízásból pén- 
zért öl meg. Igaz, magát a szakmát nem 
ő választotta. A szakma választotta őt. 
Még Vietnamban a hadseregnél figyeltek 
föl rá. Kiváló céllövő volt, a távcsöves 
puska mestere. A titkosszolgálat érzelmi 
alapon szervezte be. Általa is gyűlölt ma- 
gasrangú embereket kellett kivégeznie. 
Ezeknek már annyi vér és egyéb volt a 
rovásukon, hogy az agyonlövés szinte 
enyhe dorgálásnak tűnt bűneikhez ké- 
pest. Michaelt nagyon erősen megvisel- 
ték az "esetek", de valahol belül úgy 
érezte, az igazság nevében cselekszik. 
Eddig 23 megbízást kapott és 23-at sike- 
resen hajtott végre. A probléma a 24-nél 
kezdődött. Hirtelen úgy érezte, elege van 
az egészből. Ezt a megbízást egyszerű- 
en már nem volt képes végrehajtani. Be- 
jelenti főnökeinek visszavonulási szándé- 
kát, vesz egy házat és békességben kí- 
ván tovább élni. A megbízók ragaszkod- 
nak hozzá, hogy az utolsót még hajtsa 
végre. Michael becserkészi a házat és 
megismerkedik az illető lányával Anne- 
nal majd magával az illetővel is. Anne- 
nal egymásba szeretnek és úgy dönt, 
megvédi őket. Megbízói értésére adják, 
hogy ebből a "játékból" nem lehet élve ki- 
szállni. 












(Indochine) 





Színes felira- 


(160) 
Rendezte: Régis Wargnier 
Szereplők: Catherine Deneuve, 
Lihn Dan Pham, Vincent Perez, 
Jean Yanne 


Misztikus, titokzatos vidékre kalauzol el 
bennünket a film. Itt semmi sem történik 
a megszokott európai normák szerint. 
Mások az emberek, mások a szokások, 
szenvedélyek. "Fehér ember" számára 
mindig egy idegen, zárt világ marad. Hiá- 
ba a gyarmatosítás, az elnyomás, az itt 
élő népet "birtokolni" sohasem sikerült. A 
francia telepesek hatalmukért cserébe al- 
kalmazkodnak a helybeliekhez. Felsőbb- 
rendűségükhöz azonban ragaszkodnak. 
Ezen a vidéken lakik Monsieur Emile is 
felnőtt lányával E/laine-nel. Eppen vietna- 
mi származású újdonsült ágyasával "mú- 
latja" az időt. A személyzet nem kedveli 
az új asszonyt, mert túl sokat eszik. Sőt 
azt is változatosan, Egyik nap rizst, má- 
sik nap disznót, harmadik nap bivalyt 
rendel. Szerintük M. Emile-nek kisebb 
igényű ágyasra lenne szüksége. Persze 
azért a telepeseknek akad még más 
módjuk is, hogy elüssék az időt. Ilyen az 
evezős nyolcasok versenye. A bennszü- 
löttek csapata kemény küzdelemben 
nyer a francia haditengerészek ellen. A 
bennszülött hajó kormányosa nem más, 
mint maga Emile úr. Ahhoz persze, hogy 
a gyarmatosítók úri passzióikat kiélhes- 
sék, keményen küzdenek. A haditenge- 
részet egyik hadnagya pl. szemrebbenés 
nélkül küldi a halálba a csempésznek 
hitt, éjszaka elfogott vitorlás bennszülött 
legénységét. A végletek filmje ez, mely 
egy misztikus, más világot tár elénk. 
1993-ban a legjobb külföldi filmnek járó 
Oscar díjat kapta. Valamint öt Caesar dí- 
jat: a legjobb színésznő, női melléksze- 
replő, fényképezés, díszlet, hang kategó- 
[Ae Vetctae 
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VIDEO-PART Kft 


Panasonic consumer és professzionális videotechnika 


Panasonic 
Videomagnók 


NV-HS100 
ÚJ! S-VHS, TBC 


NV-S70 ...Új,$-VHSC .. hívjon! 
111920 


TX-21LT3 ..TXT .. 
TX-25XICP 
TX-28XICP 


hívjon! 


Professional Industrial 


S-VHS, HIFI, 1 lux 


AG-5700 
AG-7450... 


180,800 
... hívjon! 


WV-F250 ... akció! .... hívjon! 
AG-DP800 .. SUPERCAM. hívjon! 
Új, 3 CCD, §-VHS, Dolby 
Digital Signal Processor 


Mixerek 
WJ-MX50... 
WJ-MX30... 


WJ-AVES.. se an hívjon! 
Videoprinter 
NV-MPI...digital 
Videovetítők 
PT-102...3 cső...300 cm-ig 737,800 
PT-302...3 cső...760 cm-ig 921,600 


Monitorok 


188,000 


79,800 
. 117,400 
. 143,000 
... 138400 


1092 Budapest, Ferenc krt. 30. 
Tel.: 217-3754, 217-6317 
Fax: 217-1288 


VIDEONICS (USA) 


Thumbs Up Edit 
Sound Effect Mixer 
Egualizer 

MX-1 Mixer 


AMBICO (USA) 


Audio-video tartozékok teljes skálája 


AV effect mixer. ....... 39920 
Pro Line 170 MHz 


SZOK TELÉTŐL a ez esáézáézénásássáás 4,792 
Cam mix mikrofon ................ss 7.992 
Stereo narration headset ............ 1,800 
Videolámpák ...............sss 1,800 Ft-tól 
Tele-, Wide lencsék........ 4800 Ft-tól 
Video effects filterek hívjon! 
Video és foto táskák ... .. hívjon! 
Állványok, akkuk, akkutöltők .... hívjon! 


LPL (JAPAN) 
Akkumulátorok 

VM-P88....... 12V/2,3 Ah ......... 4952 
VM-06g .... 9,6V/1,1 Ah ....... 4,736 
VM-S20 ..... 6V/2,2 Ah .. 6,072 
CN-10S CANON .... 3.352 
CP-77 ..... SONY 2,2 Ah 6,000 
NP-77SP ..... SHARP 8mm ..... 7,184 


Akkumulátortöltő 
UA-67 .....220/110/12/24V ... 13,592 





Az árak a 2590 ÁFA-t NEM tartalmazzák! (Az árak az aug. 1-i forintárfolyamon alapulnak.) 


A legnagyobb Panasonic/Technics választék Magyarországon 
: §-VHS, S-VHS-C, VHS, VHS-C studio és szórakoztató elektronika 
: Technics KEYBOARD-ok, digital pianók 
: Legújabb zártláncú figyelőkamerák, biztonsági rendszerek 
:k Multimédia eszközök, videoprojektorok nagy választékban 
:k Hangos képújság rendszer, VIDEO-MACHINE, video-kártyák 











0 et 
NEMZETKÖZI FILM KET 







(Sex, love and 
cold hard cash) 





Színes szinkronizált 

amerikai akciófilm (90) 

Rendezte: Harry S. Longstreet 
Szereplők: Robert Forster, Eric Pierpoint, 
[eleg] 


Dong tíz nem éppen kellemes év után 
szabadul a börtönből. Ezt azzal érdemel- 
te ki, hogy négy társával együtt nagysza- 
bású fegyveres rablásban vett részt. 
Félsikerrel, őt ugyanis elkapták. A részét 
azonban sikerült elrejtenie. A hatóságo- 
kat természetesen nagyon érdekelné, 
hogy hová. Ő azonban úgy gondolja, ha 
már leülte a tíz évet nem most jött -el a 
pillanat, hogy megmondja. Most már jo- 
gosan az övé a pénz, megszenvedett ér- 
te. Még utoljára tesznek egy kísérletet 
vele. "Hol rejtetted el a pénzt?" "Talán 
Disney Land-be. Egyébként is miféle 
pénzt?" Azért még búcsúzóul közlik vele, 
ha ezentúl bármilyen összeget találnak 
nála amivel nem tud elszámolni, mehet 
vissza a börtönbe. Dong Los Angelesbe 
megy elásott kincsét megkeresni. Ha 
minden sikeresen alakul, még a térképről 
is el fog tűnni. A helyszínre érve döbben- 
ten látja, hogy a pénz helyén egy nagy 
építkezés alapozása folyik. Minden felás- 
va vagy betonozva. A tíz év tehát hiába 
volt. 

Hasonló bánat érte Shara-t az elsőosztá- 
lyú prostituáltat is. Öt tőzsdeügynöke 
verte át. Meglépett az összes pénzével. 
A véletlen összehozza a két károsultat, s 
a furcsa páros elindul felkutatni a tőzsde- 
ügynököt, de nem azért, hogy gratulálja- 
[ao Adat 


(ASLAN TEST] 





Színes amerikai sportfilm 


A motorversenyek kőkemény világába 
tehetünk kirándulást ennek a filmnek a 
segítségével. A kívülről sportnak tekintett 
versengés belülről egészen más képet 
mutat. A bukások, ütközések sokszor 
mulatságosnak hatnak a külső szemlélő- 
re. Koránt sincs ez így a résztvevőknél. 
A száguldás, a sebesség, a szándéko- 
san szinte életveszélyessé alakított pálya 
igen kemény feladatot jelent az erre vál- 
lalkozónak. Egy-egy győzelemért vagy 
ffejoj ola tao tet áá zz to Vác jee ee LE eez ási laa ei 
részvételért már számolni kell az életve- 
széllyel. A nehéz terepen ugyanúgy ott 
leselkedik a halál, mint a kemény beto- 
non. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy 
egy-egy verseny felér akár egy kis hábo- 
rúval. Aki ebben részt vesz igazán ko- 
moly felkészültséggel, jó idegekkel, ma- 
gas technikai tudással és nem utolsó 
sorban jól felkészített járművel kell ren- 
delkeznie. 

Ez a sport a szurkolóknak sem veszély- 
telen, hiszen sokszor szinte ott vannak 
testközelben a versenyzőkkel. A film a 
motorkerékpárversenyek 15 kategóriáját 
mutatja be. Igazán hasznos tanulmány 
szurkolóknak, leendő amatőr és hivatá- 
sos versenyzőknek egyaránt. 
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(Desert hawk) 


Színes, szinkronizált amerikai film 
Rendezte: Isaac Florentine 

Főszereplő: John Haynes Newton, 
Judie Aranson, Sam DeFrancisco 


Melyik városi ember ne unná meg néha 
a nagyvárost. Így van ezzel Joe Highawh 
nyomozó is. Indián lévén valódi nevén 
Sólyom. Lakókocsiban lakik a mexikói 
határ közelében a homok és kősivatag- 
ban. Egyébként amellett, hogy rendőr, a 
kick box nagymestere is. Egy mérkőzé- 
sen az őt hergelő ellenfelét nem szándé- 
kosan bár, de agyonüti. Ez is nagyban 
közrejátszik, hogy elvonul a világ zajától. 
Sokszor gyötrik a régi emlékek, nem tud- 
ja, helyesen választott-e, mikor a ma- 
gányt választotta. Idősebb barátja és kol- 
légája Larry a sheriff megpróbálja őt be- 
vonni egy kábítószer csempész banda 
elleni harcba. Sólyom jó darabig ellenáll, 
de mikor Larry megígéri, ez lesz az utol- 
só ilyen kérés, mégis vállalkozik a dolog- 
ra. Pedig Santos marihuána csempész 
bandája nem akármilyen ellenfél. Pribék- 
jei sok vihart látott profi gyilkosok, akik 
hajszálpontosan ütnek és lőnek. Könyök 
és térd széttörés csak egy mozdulat ná- 
luk. Csak úgy, mint a mértani pontossá- 
gú fejbelövés. Ráadásul még rendkívüli 
módon élvezik is a dolgot. Santos fiatal 
könyvelőnője Claudia, hamarosan rájön, 
kinek is dolgozik. Férjével együtt szökni 
próbál a bandától. Ez nem könnyű fela- 
dat. Ugy tűnik választaniuk kell Santos 
emberei vagy a végtelen sivatag között. 
Mindkettő biztos halál. Már nem látszik 
kiút semerre, mikor a véletlen összehoz- 
za őket Sólyommal. 
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RADIX 1000 S 


dijellemzők 


eLl reá b ES Üde 
V/H választás, egyszerű 
kezelhetőség 


a 

Iníra-távszabályozó, 99 

hl EU IOKEET UL N 
ESZ TT NÁLT HATA A 


Fő jellemzők : 


CEL TEEZ LEN Gyak KI] 
(On Screen Graphics), 150 
tv-program és 49 
rádióprogram lehetősége, 
KIT ACLT KELETEN 
német), 950—2050 MHz-es 
UA ENC ELL Tá 
alkalom), mágneses és 


szegyen 














. 2 SCART kimenet, 
—2050 MHz-es tuner, 


jöllánezeszl er TT 


elektronikus polárváltás, 
3 SCART kimenet, 4-szintű 
KELSZ E OZ EB 
szélessávú RF modulátor, 
beépített zajcsökkentő, 
választható LNB, 

, gyermekzár", 

4 hangkimenet 




















[at] PGRIL LÉSI 


net 


2 választható LNB 
csatlakozás, szélessávú RF 
ue EAT AÚ 
zajcsökkentő áramkör, 

4 hangkimenet 


RADIX 5100 § 















are VVB A 











GHT-DRy 





e 
CARDI IA 


fue 1 


BACARDI £ COLA 


Tegyünk jégkockát 

a pohárba, öntsünk rá 4 cl 
BACARDI Light-Dry 

Rumot, töltsük fel colával 

és adjunk hozzá egy 
citromszeletet. 8 Mp is 
Egészségére! 





Könnyű élvezet a Karibi szigetekről. A több, mint 130 év alatt állandó és kiváló minősége miatt világhíres lett. 
A kellemes és változatlan íze Colával keverve vált a világ legkedveltebb longdrinkjévé. 
BACARDI Rum - A világ vezető szeszes itala. 


The world "s leading spirits brand 


1 ez: Ül 


